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IL. DANE OGOLNE:
1. Podstawa opracowania:

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna i pomiary z natury

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (jako materiat pomocniczy ).

[\

. Cel opracowania:

Zgodnie z Ustawg — Prawo Zamowien Publicznych - kosztorys inwestorski stanowi
podstawe okreglenia warto$ci zamowienia na roboty budowlane

3. Zakres robdt objetych kosztorysem:
Kosztorys obejmuje roboty remontowe planowane do wykonania w budynku Domu
Strazaka w Woli Chorzelowskie]

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

1. Opis ogolny:

- powierzchnia zabudowy 206,88 m2
- ilo$¢ kondygnacji 1
- podpiwniczenie brak

2. Funkcja obiektu:

budynek wielofunkcyjny, uktad pomieszczen zgodny z charakterem dziatalnosci
Domu Strazaka w Woli Chorzelowskiej

3. Planowany zakres robét:

Planowany zakres rob6t zwiazany jest z wykonaniem robot remontowych wewnatrz
budynku,

1) pomieszczenia WC, kuchnia i mala sala:

- malowanie emulsyjne $cian i sufitow w kuchni i WC,
- malowanie o$cieznic do kabin WC
- wymiana skrzydet drzwiowych do kabin WC,,
- wymiana kuchni gazowej, wanny i muszli ustepowych
- wymiana tablicy bezpiecznikowej w pom. WC
- wymiana opraw w kuchni i matej sali
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2) garaz:
- wykonanie wylewki cementowej i posadzki z ptytek GRES

Szczegoly dotyczace rozwiazan kolorystycznych i materialowych - do uzgodnienia
z Inwestorem

Tloé¢ poszczegdlnych robét - wg przedmiaru.

IV. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Technologia wykonywania robot:
- roboty wykonywane w technologii tradycyjnej.

Szczegbtowe rozwigzania planowanych robot ujgto w opisie do poszczegolnych pozycji
przedmiaru robot.

2. Przedmiar robot;

przedmiar robdt opracowano na podstawie uzgodnief z Inwestorem i pomiarow
bezposrednich.
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Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé [Krot.l Jedn.
1 Posadzka - garaz
1.001 KNR 401/804/7 Rozbibérka posadzki cementowej
Rozbib6rka posadzki przy bramie 4,25%1,2
garazowej = Dyl ~5,10 m2
1.002 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE 0,3 mm na sucho, izolacja pozioma, 1l-warstwa
4,25%8,55 = 36,338 ~36,34 m2
1.003 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, =zatarte na ostro 36,34 m2
1.004 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubogci o 10-mm 36,34| 3,00{m2
1.005 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatka stalowa 36,34 m2
1.006 KNR 202/1118/8 Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej,
piytki 30x30-cm, metoda zwykia 36,34 m2
1.007 KNR 202/1120/5 Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
piytek, piytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykila
{8,55+4,25)*%2- 3,0 = 22,6 ~22,60 m
2 Malowanie pomieszczer)
2.001 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci {sfalowan)
powierzchni tymku
kuchnia sciany i sufit (4,9+5,7)*2*%1,40+4,9*%5,7 = 57,61
WC ; sciany i sufit (4,4+2,10) *2%0, 86+ (0,96+1,15)*
2%2%0,B6+2,10%4,4+41,15%2,1 = 30,093 ~87,70 m2
2.002 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000
kuchnia {4,9+5,7)*2*1,40 = 29,68
Wc (a,4+2,10)*2*0,86+(0,96+1,15)*
2*%2%*0,86 = 18,438 ~48,12 m2
2.003 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000
87,70-48,12 = 39,58 ~39,58 m2
2.004 KNR 202/B29/6 Uzupelnienie oktadziny z piytek na Scianach na klej, prytki
20%20, metoda zwykia
R= {1,100 M= 1,000 S= 1,000
Uzupeinienie piytek miedzy 2,0%0,1
drzwiami = 0,2
Uzupelnienie piytek przy 0,5%0,5%2
zaworach w kabinach WC = 0,5 ~0,70 m2
2.005 KNR 202/1016/1 Oczyszczenie i malowanie o4cieznic drzwiowe stalowe 2-krotnie -
{1} analogia 2 szt
2.006 KNR 202/1017/3 Skrzydia drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykoriczone, 1-dzielne szklone, do 1,6-m2, szyba do
0,2-m2
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
0,8%2,0%2 = 3,2 ~3,20 m2
2.007 ORGE 202/2804/1 Uzupelnienie okiadziny parapetdw z plytek
(1)
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
1,1+%0,1 = 0,11 ~0,11 m2
2.008 KNR 202/1021/7 zabudowa - szafki kuchenne zlewozmywakowe
szafki pod zlewozmywakami 0,8%2%0,9 = 1,44 ~1,44 m2
3 Roboty instalacyjne
3.001 KNR 402/235/8 DemontaZz ustepu kpl
3.002 KNR 402/235/7 Demontta? wanny 1 kpl
3.003 KNR 202/123/1 Obudowa wanny - cegiami, grubosé 1/4-cegly
(1,7+0,6)*0,75 = 1,725 ~1,73 m2
3.004 KNR 202/829/6 Oktadziny z plytek na cbudowie wannyj, piytki 20x20, metoda
zwykia
R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000 e T D m2
3.005 KNR 215/224/2 Ustepy pojedyncze, z pluczka z tworzywa sztuczinego, dolnopiuk
(1) kpl
3.006 KNR 215/222/4 Wanna z tworzywa sztucznego kpl
3.007 KNR 215/311/3 Kuchnie gazowe, czteropalnikowa z piekarnikiem szt
4 Roboty elektryczne
4,001 KNR 403/303/3 Wymiana tablic bezpiecznikowych, na podiozu ceglanym, 1| |szt
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4.002 KNR 403/603/3 Wymiana opraw Ssciennych lub sufitowych, na podio*u z cegly lub
(1) gruzobetonu, 1 -*tardwkowych
kuchnia 2 = 240
mata sala 4 4,0 ~6
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