WOJT GMINY
MIELEC

Wojewodztwo podkarpackie

ADRES: UL JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC Ter/Fdx, 017 77305 90 REGON: 690581910
NIP: 8171981902

Mielec; 13.06.2013r.
Nr DG.7225.74.2013

Zamowienie na wykonanie zadania pn.
,Budowa drogi gminnej o dtug. 165,0 mb w m. Chorzeldw
(dz. nr ewid. 334)"

o wartosci ponizej 14 000 euro

Wéjt Gminy Mielec zwraca sie z prosha o ztozenie ofert cenowych
na wykonanie zadania pod nazwa: ,Budowa drogi gminnej o dfug. 165,0 mb w m.
Chorzelow (dz. nr ewid. 334)".

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robét oraz peing kontrolg ich jakosci.
2) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli takie zniszczenie nastapi. Wykonawca naprawi iub odtworzy
uszkodzong wlasno$¢ na koszt wiasny.

3) Wykonawca powinien stosowac w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego oraz przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. |

4} Wykonawca odpowiada za oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykbnywania robot.

5} Nadzér nad inwestycjg bedzie prowadzi¢ Gmina Mielec poprzez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru ma prawo wydawaé polecenia oraz weryfikowac jako$¢ i zgodnosé robot.
6) Obowigzkiem Wykonawcy jest uprzatniecie terenu budowy po zakonczeniu robét.

7) Wykonawca zobowigzany jest dokonac wizji lokalnej w celu zapoznania sig

z warunkami realizacji zamowienia.




Termin wykonania przedmiotu zaméwienia; de 31.07.2013r.

Oferty nalezy sktada¢ w Urzedzie Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec,
pokéj nr 13 (sekretariat) w terminie do 21.06.2013r. godz. 9:00.

Oferty zostang otwarte w Urzedzie Gminy w Mielcu w pokoju nr 19 w dniu 21.06.2013r.
godz. 9:15. ' | |

Oferent powinien umiescic oferte w kopercie, ktdra bedzie:

- zaadresowana do Zamawlajacego, na adres podany na stronie tytutowej niniejszego zaméwienia .
- posiadaé oznaczenie ;" Oferta - Budowa drogi gminnej o diug. 165,0 mb w m. Chorzeléw (dz. nr
ewid. 334)" oraz ,hie otwieraé przed 21.06.2013r."

- Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta winna posiadac nazwe i adres oferenta, aby mozna

bylo odestaé oferte w przypadku stwierdzenia jej opdznienia.

Przedmiar robdt

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ‘ilogei robét |Iloéé!Krot.|Jedn.

1 Budowa drogi gminne]

1.1 KNNR 1711371 . :
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej {(humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do
i5-cm
165,0%5,0 = 825, 000000
' 825,00/825, 00 w2

1.2 KNNR 1/201/1 7
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos$é do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II

165,0%4,0%0,3 = 198, 000000
198,00|19%8, 00 m3

1.3 KNNR 6/103/3 (2)
‘ Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu IT-ViI, walec statyczny

165,0%4,0 ; = 660,00000C
660,00[660, 00 m2

1,4 KNNR 6/112/5 . .
podbudowy z kruszyw naturalnych (pospdlka}, warstwa gdrna, po zageszczenlu 10-cm
165,0%4,00 = 660, 000000
660,00i660,00 ; me

1.5 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

165,0*%4,0 = 660, 000000
660,00(660,00 m2
1.6 KNNR 1/20%/1 ¢
Wykonanie pobeczy ziemnych z ziemi zmagazynowanej na placu budowy
pow. 165,0%0,5%2%0,15 = 24,750000

24,75|~24,75 m3




