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1. Przedmiot opracowania

W Mielcu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlamy - aneks pod zmian¢ decyzji
0 pozwoleniu na budowe nr 431/06 z dnia 27.07.2016r. wydanej przez Staroste Powiatu
Mieleckiego  na budowe sali gimnastyczne] priy Zespole Szkét w Chorzelowie, na dzialce
nr ewid. gr. 307 polozonej w Chorzelowie, obreb 37 Chorzeléw, jedn. ewid. gmina Mielec,
w zakresie istotnych odstapien od zatwierdzonege projektu budowlanego obejmujacych:

e zmiane w zakresie objetym projektem zagospodarowania dziatki (art. 36a ust. 5 pkt 1)

e i zmiang charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego :
zabudowy  (art. 36a ust. 5 pkt 2).

ZESTAWIENIE. POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

i.. Pow. zabudowy wg. proj. podst,1052,1m2  po zmianie
2. Pow. utwardzone ' 1418 m2

3. Zielen i boiska 5280 m2

4. Pow. dziatki 9100 m2
5. -Intensywno$¢ zabudowy

6. Wskaznik pow. biol. Czymnej

7. Szer. elewacii frontowe] BEZ ZMIAN

8. Spadek dachu BEZ ZMIAN

kubatury, pow.

1143,3 m2
1418,0 m2

5283.7 m2
9145,0 m2
0,27
058

Projektowane zmiany sg zgodne z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznege z dnia 31.01.2006 r., wydang przez Wojta Gminy Mielec, znak sprawy:

7331a/17/2005.
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1. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1.1. Dane ogélne — powierzchnia wysokos$¢ liczba kondygnacji:

Projektowany budynek skiadal sie bedzie z dwdch czedei sali gimnastycznej oraz

budynku tgcznika.
Powierzchnia catkowita 1103,7 m2
Ze wzgledu na wysoko$¢ budynek kwalifikuje sie do budynkéw jednokondygnacyjnych -

niski.
1.2. Warunki usytuowania, edleglo§¢ od obiektow sgsiadujacych:

Zachowano nastepujace odleglosci:
1) minimum 5 m od granic dzialek budowlanych (nie nalezacych do Inwestora),

2) pomiedzy czgscig istnijaca a budynkiem projektowanym zaprojektowano $ciane
‘oddzielenia pozarowego klasy REI 120 z zamknigciem klasy EI 60.,

1.3, Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W projektowanym budynku brak bedzie substancji niebezpiecznych pozarowo — substanciji
okreslonych/zdefiniowanych w § 2.1.1) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719)

1.4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego:

Projektowany budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I —
przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - Qa< 500,0 MJ/m*

1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegélnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji:

Obiekt zakwalifikowany bedzie do kategorii ZL I zagrozenia ludzi — maksymalna
liczba oséb w sali gimnastycznej —do 250 osob
1.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanych budynkach nie wystepujg strefy i (lub) pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

1.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Dla jednokondygnacyjnego budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL I
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10000 m? - projektowany obiekt
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stanowil bedzie jedfna strefepozarowa — projektowana cze$¢ wydzielona bedzie w pionie od
fundamentu po dach $ciang oddzielenia pozarowego klasy REI 120.

1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Na podstawie §212.3 warunkéow technicznych [3.2] dopuszczalng klasg dla
analizowanej czesci obiektu jest "D" klasa odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac, co
najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtowna ‘o éci
pozarowej kon- | konstrukcja ) sclana clana przekrycie
. strop zewnetrz- wWewng - 3
budynku | Strukcja dachu nalh trzna dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 ) REI30 | EI30 (o+1i) o) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornoéci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji nosnej, powinna speinia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagai zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okre§lone w kol. 4.

4 Dla $cian komar zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E130.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Budynek szkoly (w czgsci istniejacej) wymaga spelnienia C klasy odpornosci pozarowej —
wobec czego dla elementéw oddzieleri przeciwpozarowych wymaga si¢ spelniania
nastepujacych wymagan:

§ 232. 4. Wymagang klas¢ odpornosci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sig¢ w nich otworéw okreséla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej

drzwi przeciwpozarowych
Tub innych zamknigé
przeciwpozarowych

1 Klasa odpornosci
pozarowej
budynku

elementoéw oddzielenia
przeciwpozarowego

drzwi z przedsionka przeciwpozarowego

$cian i stropow, z stropow w ZL na korytarz i do na kiatke
wyjatkiem stropow w pomieszczenia schodowa’)
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3

4
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"A" REI1240 REI1120; ET1120 EI160 E 60
B Ct REI1.120 REI160 E160 E130 E30
"D"i"E" REI60 REI30 E130 EI15 EI5
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Sciany oddzielenia pozarowego powinny spelnia¢ wymagania klasy REI 120 z
zamknieciami EI 60.

Gléwna konstrukcja nosna perojektowanego budynku powinna spelni¢ warunek R30 -
stalowe stuypy oraz dzwigary nalezy zabezpieczy¢ do klasy R30 (np. malowanie farbami
ogniochronnymi). Plyty dachowe zastosowaé¢ z rdzeniem z welny mineralnej. W
przypadkn stosowania plyt z rdzeniem palnym (styropian, poliuretan) przekrycie dachu
nalezy zabezpieczy¢ od strony sali ginastycznej (innych pomieszczen uzytkowych) do
stopnia RE 15 — zastosowa¢ plyty majace aprobate techniczng klasy RE1S.

1.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i
pomieszczen, o§wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:

Dopuszczalne dhigosci przejsé ewakuacyjnych w projektowanym obiekcie nie
przekraczaja (nie moga przekraczac): :
— dla czesci zakwalifikowanych do kategorii ZL — 40 m.

Ze wzgledu na brak aranzacji maksymalna dlugo$é przejScia ewakuacyjnego
(odleglo§é od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacji, na
zewnatrz lub do innej strefy pozarowej) nie przekracza 32 m.

Szeroko$é poziomych drég ewakuacyjnych zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
okreslonymi § 242. 1. tj. 140 cm (dopuszcza si¢ szerokos¢ korytarzy 120 cm w przypadku,
gdy ewakuacja tym korytarzem dotyczy maksymalnie 20 osob).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna spetnia¢ warunek - EI 15 (§ 217. 1.)
p Wymagana minimalna szeroko$¢ (wyjs¢) i droég ewakuacji:
- 1) parter — ZL 1 zagrozenia ludzi — maksymalna liczba oséb — do 250 os6b —
\ minimalna szerokos¢ wyjs¢ 1,5 m

Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego dla ponad 50 oséb zapewnione bgda co najmniej
dwa wyjécia ewakuacyjne odlegte od siebie minimum 5 m.

Dhugo$¢ dojécia przy jednym kierunku w nie bedzie przekracza¢ 10 m, zas przy dwu
kierunkach 40 m (dla dojscia krotszego). Dla dzrwi dwuskrzydlowych nalezy stosowaé
zasade, ze szeroko$¢ skrzydia zasadniczego w $wietle nie bedzxie mniejsza niz 90 cm.

———————

1.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji:

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

1) Dla obiektu nalezy zapewnié przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory bedzie
umozliwia¢ odlaczanie wszystkich obwodoéw elektrycznych (dotyczy to réwniez
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obwod6w zasilanych ze Zrodet rezerwowych np. agregatéw pradotworczych lub UPS)
oprécz obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie
pozaru (np. hydranty wewnetrzne itp.). Przeciwpozarowy wytacznik nalezy umiesci¢ w
poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z
wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.

2) Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia ppoz. zostang wykonane w
przepustach instalacyjnych zapewniajacych odpornos¢ ogniowa taka jak dla tych
elementow tj. E1120,

3) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne (o ile wystapia) w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposazone W
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniows i dymoszczelno$é (E I S), z zastrzezeniem punktu 5.

4) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelno$¢ ogniowsa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace zgodnie z punkt 4.

5) obiekt nalezy chroni¢ instalacjg odgromowa.

sssss

1.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych:

Do ochrony obiektu — poszczegélnych stref pozarowych przewiduje si¢ nastgpujace
instalacje i urzadzenia shuzace ochronie przeciwpozarowej':

1) wewnetrzna instalacja hydrantowa — w strefach ZL hydranty 25,
Niezbedne wymagania dla sieci hydrantowych?:
§25. 1. Przewody =zasilajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej musza by¢
wykonane:
2) jako przewody rozprowadzajace w budynkach jednokondygnacyjnych oraz, jezeli zachodzi
taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw wielokondygnacyjnych.
3. Przewody instalacji, z ktdrej pobiera si¢ wodg do gaszenia pozaru, wykonane z materialow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowe;
co najmniej El 60.
§ 25.4. Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sig
hydranty wewnetrzne i zawory 52, powinny wynosi¢ co najmniej:
1) DN 25 — dla hydrantow 25;
5. W nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach przewody =zasilajace instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zamarznigcia. W
tym przypadku mozna stosowa¢ instalacj¢ sucha, pod warunkiem zastosowania rozwiazan
umozliwiajacych jej nawadnianie w sposob reczny i/lub automatyczny — szczegdly winny
zosta¢ okres$lone w projekcie wykonawczym.

! wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spe’mienia przepiséw przeciwpozarowych

2 wg rozporzadzema Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych oblektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719)
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6. Przewody zasilajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane jako
obwodowe zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z dwéch stron, w przypadku gdy:
1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wigksza niz 3;

2) na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wigcej niz 5 hydrantoéw wewnetrznych.
7. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odtaczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow
zasilajacych instalacje wodociagowa przeciwpozarows, ktore znajduja si¢ pomiedzy
doprowadzeniami, o ktérych mowa w ust. 6.

§ 25.8. Dopuszcza si¢ przylaczanie do przewoddéw zasilajacych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe]j przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wyplywu wody z instalacji.

2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

1.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt powinien by¢ wyposazony w
gasnice przeno$ne spelniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm®) zawartego w gasnicach przypadaé¢ bedzie na kazde 100 m* powierzchni budynku ZL.
Odleglosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna przekraczaé 30 m®. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC.

1.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego budynku wymaga si¢ zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci minimum 20 l/s. Woda powinna by¢ zapewniona z sieci hydrantowej —
najblizszy hydrant powinien znajdowaé si¢ w odleglosci do 75 m od budynku, drugi w
odlegtosci do 150 m od budynku — woda do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniona
bedzie z miejskiej sieci wodociagowej.

1.14. Drogipozarowe

Zgodnie z zapisem § 12.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego
boku budynku, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany
budynku o 5 — 15 m dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi. Pomigdzy ta
droga i1 $ciang budynku nie moga wystgpowac stale elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa 1 krzewy o wysokos$ci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostgp do elewacji
budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Zgodnie z zapisem § 12.3: ,w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w
szczegblnosei architektonicznymi, droga pozarowa moze by¢ poprowadzona w taki sposéb,
aby byl zapewniony dostegp do:

30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpigtosci (najwigkszej szerokosci) do 60
n,

50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpigtosci przekraczajacej 60 m,

3 proponuje zaprojektowa( szafki hydrantowe z miejscem na gasnice
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100 % dtugosci elewacji od frontu budynku, przy zabudowie pierzejowe;j

— przy spelnieniu pozostatych wymagan tj. pomigdzy droga i Sciang budynku nie moga
wystepowaé stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i
drabin mechanicznych.

7.Wymagania, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3, nie dotycza budynku o nie wigcej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokoSci nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione
polaczenie z drogg pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w spos6b zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I UZGODNIENIA
Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
wyrys i wypisy z ewidencji gruntéw

pomiary dziatki w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 7331a/17/2005
Dokumentacja geotechnicznych badan podloza gruntowego pod sale gimnastyczna
wraz z tacznikiem przy Zespole Szkot w Chorzelowie, gmina Mielec” opracowana
przez mgr Jan Plaskacz i mgr Jan Rakus — Rzeszéw-Mielec, grudzien 2005

Projektowal : Sprawdzit :
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SALA GIMNASTYCZNA w HORYEEOWAR!

Dach Igcznika : kryty membrang pcv mocowana mechanicznie gr. 1,6 mm (np. Protan
SE), izolowany termicznie welna mineralng: Deska 3316 gr. 20 mm + Dachoterm SL-welina
skalna gr. 80 mm. Izolacja termiczna na paroizolacji (np. Stopair ISOVER). Konstrukcja
noéna zblachy trapezowej Haironville 135/310 gr. 0,75 mm pracujacej w schemacie
dwuprzestowym, mocowanej do belek dachowych wkretem ocynkowanym z koncowka
samowiercaca w kazdej fali. Do blachy trapezowej podwieszone od spodu zawiesia sufitu
podwieszonego gipsowo-kartonowego.

Rynny irury spustowe oraz wszystkie obrébki blacharskie Scian idachow
zblachy stalowej ocynkowanej powlekanej lakierem poliestrowym. Rynny 150 mm, rury
spustowe 125 mm. Kolorystyka: rynny i rury spustowe i podokienniki zewnetrzne w kolorze
biatym (RAL 9010 LUB 9002), pozostate obrobki blacharskie Scian (narozniki, cokoly, attyki
itp.) w kolorze blach lub plyt $ciennych.

8.3 SLUSARKA
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

Slusarka aluminiowa otworowa zprofili aluminiowych z przegroda termiczna
— grupa materiatowa 2.1 (dla okien i drzwi zewngtrznych) lub bez przegrody termicznej (dla
drzwi wewnetrznych) w kolorze biatym (RAL 9010 lub 9002). Szklenie $lusarki zewngtrznej
szklem zespolonym k=1,1 W/m2K — od wewnatrz szklo bezpieczne, od zewnatrz — do
poziomu 4,00 m — antywlamaniowe w klasie P3. Szklenie $lusarki wewngtrznej szktem
pojedynczym bezpiecznym. Drzwi D6 o odpornosci ogniowej EI 60. Wszystkie drzwi
wyposazone w samozamykacze.

Slusarka stalowa zewnetrzna (balustrada zpochwytem dla niepetnosprawnych)
stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zolty (RAL 1016).

8.4 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

Posadzka sali gimnastycznej: parkiet dgbowy zdeszczutek Iklasy gr. 22 mm
na $lepej podiodze z desek gr. 32 mm. Legary 2,2*9,5 cm w odstgpach 0,50 m. Legary na
podktadkach betonowych 15%15%3 cm w rozstawie co 0,80 m. Podkladki betonowe na gladzi
cementowej grubosci 7 cm. Gladz cementowa na podkladzie betonowym gr. 15 cm. Miedzy
gladzia apodkiadem izolacja zfolii. Miedzy klepka adeskami S$lepej podiogi warstwa
wyghuszajaca z grubego papieru pakowego. Wzdluz $cian listwa cokolowa z drewna
debowego zotworami wykonana w sposob umozliwiajacy wentylacje przestrzeni
podposadzkowej. Nawierzchnia lakierowana lakierem bezbarwnym.

Posadzki w laczniku: nawierzchnie jak w opisie na rysunku A02 na podkladzie
z gladzi cementowej gr. 5 cm. GtadZ cementowa na izolacji z folii polietylenowej i plytach ze
styropianu ekstrudowanego (np. Flormate) gr. 8 cm. Izolacja termiczna na podkladzie
betonowym (B20) gr. 15 cm i zageszczonej podsypce piaskowej.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY STR
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Na §cianach murowanych w pomieszczeniach suchych tynki cementowo-wapienne
kat. IV malowane 3-krotnie farba emulsyjna powyzej poziomu 2,00 m, ponizej lamperia
olejna.

Na §cianach murowanych w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne
kat. II oraz plytki ceramiczne do pelnej wysokosci Scian.

Sufity : w pomieszczeniach lacznika zpodwojnych plyt gipsowo-kartonowych
gr12,5mm na ruszcie zprofili stalowych ocynkowanych podwieszonych do blachy
trapezowej pokrycia. Malowanie 3-krotne farba emulsyjna. W sali gimnastycznej sufit nie
wystepuje.

Drzwi wewnetrzne drewniane, typowe — okleina naturalna dab, kolor bialy,
o$cieznice drewniane regulowane, obejmujace — kolor biaty. Zawiasy — 3 szt/skrzydlo. Zamek
— wzaleznosci od funkcji pomieszczenia. W drzwiach lazienkowych szyba ze szkla
wzorzystego + kratka wentylacyjna aluminiowa.

8.5 IZOLACJE

Izolacje termiczne fundamentéw — z plyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 6 cm.
Ponizej poziomu terenu na styropianie izolacja z kitu trwale plastycznego (np. Deiterman).
Powyzej — wyprawa z tynku akrylowego na kleju i siatce z wiokna szklanego.

Izolacje termiczne $cian i dachow — z welny mineralnej lub styropianu — jak w opisie
wyzej badz na rysunkach.

Izolacje p.wilgociowe fundamentéw z 3 warstw lepiku asfaltowego na goraco.

Izolacje p.wilgociowe podposadzkowe z folii polietylenowej — zgodnie z opisem
powyzej badz rysunkami.

8.6 KOLORYSTYKA

Kolorystyka elewacji wewnetrznych — jak na rysunku ($ciany: RAL 1017 + RAL
1020, rynny, rury spustowe, Slusarka aluminiowa — biale (RAL 9010 lub 9002), balustrady
z6kte (RAL 1016).

Kolorystyka wewnetrzna: konstrukcja stalowa zolta (RAL 1016), $ciany z blachy
biate (RAL 9010 lub 9002), $ciany malowane emulsja biate, lamperie zotte, drzwi biate,
posadzki w kolorach cieptych, jasnych (odcienie zolci, bezu itp.).

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY STR
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9 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Projektowane budynki wyposazone beda w:
- instalacje elektryczna
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacj¢ wodno-kanalizacyjna
- instalacje wentylacji mechanicznej

Powyzsze instalacje sa przedmiotem odrgbnej czgsei niniejszego opracowania

10 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkét w Chorzelowie —
Mielec 2006

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 7331a/17/2005

- Mapa do celéw projektowych

- Dokumentacja geotechnicznych badan podloza gruntowego pod sale
gimnastyczna wraz z tacznikiem przy Zespole Szkot w Chorzelowie, gmina
Mielec” opracowana przez mgr Jan Plaskacz i mgr Jan Raku$ — Rzeszow-
Mielec, grudzien 2005

- Uzgodnienia z inwestorem

Marek Ryysirk
Anggki
Nt UAN-83206/75/88

Yi-oiz Hamala-lis
271NN 3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY STR.........
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OPIS TECHNICZNY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD - KAN i C.O.

1.Podstawa opracowania .

- zlecenie inwestora

- podktady architektoniczno-budowlane.
- uzgodnienia z inwestorem

- normy,normatywy do projektowania

2.Przedmiot opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje :

- instalacje wody zimne;j

- instalacje wody cieplej

- kanalizacje sanitarng

- instalacje centralnego ogrzewania .

3.Zakres zmian

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny budynku Sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Chorzelowie gmina Mielec. Projekt
podstawowy opracowano w 2006 roku. Niniejszy projekt obejmuje zmiany:

- zmiana powierzchni oraz rozbudowa funkcji przybudéwki/tacznika:
zwiekszono ilo$¢ szatni izaplecza sanitarnego dla uczniéw, zaprojektowano
gabinet lekarski i pokdj dla sedziéw z wlasnym zapleczem sanitarnym, szatnig
dla niepelnosprawnych. W zwiazku ze zmianami w czgSci budowlanej
wykonano rysunki zamienne instalacji wod-kan 1 c.o.

4.Instalacja wodociggowa .

Woda =zimna bedzie podlaczona z istniejacego budynku z instalacji
wodociagowej znajdujacej sie¢ w istniejacym budynku w korytarzu.

Woda ciepla bedzie dostarczona z dwoch projektowanych pojemnosciowych
podgrzewaczy cieplej wody uzytkowej . Zaprojektowano podgrzewacze
podgrzewacz c.w.u. o poj. 150 1. Dla ochrony p.poz. projektuje si¢ dodatkowo
jeden hydrant pozarowy ¢ 25 mm

Wydajnos¢ hydrantu 1.0 1/sek .

Przewody wodociaggowe projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych wg.
PN-80/H -74200 typ $redni lub alternatywnie z rur z polietylenu . Przewody
izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi firmy Thermaflex.
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5. Instalacji kanalizacyjna.

Sposdb usytuowania przyboréw sanitarnych narzuca koniecznos$¢ zastosowania
osmiu piondéw kanalizacyjnych . Rozwiniecia piondéw i podej$¢ do przyboroéw
pokazano narys .2

Scieki sanitarne z poszczeg6lnych pionéw odprowadzane beda przykanalikiem
do istniejacej pompowni na dzialce inwestora .

Piony i podejécia kanalizacyjne projektuje si¢ z rur i ksztaltek z PCW
kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.

Piony kanalizacyjne projektuje si¢ prowadzi¢ przy sScianach w sasiedztwie
przewoddéw wodociaggowych.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy montowaé rewizje. Piony zakonczy¢ rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach lub zaworami napowietrzajacymi .

6.Wyposazenie sanitarne budynku.

a. Umywalki fajansowe z syfonami z bateriami stojgcymi.

c. Ustepy fajansowe z wylotem prostym z dolnoptukiem i sedesem.
d. kratki Sciekowe ¢ 50 PCW

e. natryski .

7. Instalacja centralnego ogrzewania .

Instalacje centralnego ogrzewania podlaczy¢ do istniejacej kottowni w budynku
zasilana z odrgbnego obiegu grzwczego .

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowo plytowe firmy
BRUGMAN z ostonami typu VK uniwersalny i i DV . Grzejniki nalezy
montowa¢ przy $cianach wg PN - 64/8864-13 na wieszakach nasciennych
bedacych na wyposazeniu grzejnikow.

Grzejniki montowac na scianach min 10 cm nad podloga a wierzch 10cm pod
parapetem okiennym w przypadku grzejnikéw umieszczonych pod oknami.

Do regulacji doptywu wody do grzejnikow stuzyé beda zawory z glowicami
termostatycznymi .Przewody rozprowadzajace, piony i galazki zaprojektowano
z rur wielowarstwowych KAN-term PE-RT/AL/PE-HD Multi Universal (PN12).
W obrebie kottowni, odcinek na dlugoséci 1m od kotla, nalezy wykonaé z rur
stalowych czarnych (ze szwem) lub miedzianych.

Izolacje rur wykona¢ z gotowych otulin izolacyjnych pianki PU-Lambda(40°)
=0,035W/mK .

Przewody instalacji C.O. prowadzi¢ w warstwach podlogowych, podejscia do
grzejnikow w bruzdach $ciennych. Dla rur prowadzonych w podtodze
minimalne przykrycie wylewka betonowa wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych
w bruzdach $ciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi 3cm.
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Przejsécia przewodoéw przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego wypetnionych elastyczng masa uszczelniajaca.

Przewody prowadzone w warstwach podtogowych i bruzdach Sciennych
mocowaé do konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa, przewody prowadzone
w kottowni

8.Uwagi koncowe .

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,, Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
cz.Il W-wa 1988r.

- : 0 i - . - - J .7 5 . a
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Instalacja elektryczna
W Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole
Szkét w Chorzelowie

Inwestor: Gmina Mielec

OBIEKT : Sala Gimnastyczna wraz z zapleczem

ADRES OBIEKTU : Chorzelow

Projektowat: mgr inz. Witold Ziomek, upr. PDK/0073/PWOE/0F

Sprawdazit: mgr inz. Andrzej Surdej, upr. E-127/93
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Spis tresci:

1. Podstawa opracowania.

2. Opis techniczny

3. Obliczenia techniczne
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny instalacji elektrycznej
wewnetrznej w sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Chorzelowie ktérego

Inwestorem jest Gmina Mielec.

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczng
wewnetrzng w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Chorzelowie
oraz zestawu zigczowo-pomiarowego na budynku szkoty, linii kablowej
taczacej zestaw ztgczowo-pomiarowy z wytgcznikiem p.poz. na budynku

projektowanej sali gimnastycznej.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
e Umowa pomiedzy Inwestorem a Projektantem
e Aktualna mapa do celéw projektowych
e Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

e Obowigzujace normy i przepisy;.

Opis techniczny.
Uktad pomiarowy.

Dla zasilania budynku sali gimnastycznej projektuje sie zestaw ztgczowo-
pomiarowy ZK-1/1L wykonany z tworzywa termoutwardzalnego. Zestaw nalezy
umiescic na zewnetrznej S$cianie budynku. Potgczenie zestawu ztgczowo-

pomiarowego z istniejacym przytaczem napowietrznym nalezy wykona¢ przewodem
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4xDY 10 mm? prowadzonym w rurze ochronnej BE 50. W ztaczu kablowym wykonac¢
rozdziat przewodu Pen na PE i N, punkt rozdziatu uziemi¢ do wartosci R<30 om. Z
projektowane zestawu zigczowo-pomiarowego na budynku szkoty nalezy
wyprowadzi¢ przewéd YKY 5x10 mm? do wylgcznika p.poz. na budynku
projektowanej sali gimnastycznej. Zaprojektowany kabel nalezy uktada¢ zgodnie z
zataczonym planem sytuacyjnym w rowie na gtebokosci 80 cm na 10-cio
centymetrowej warstwie piasku. Kabel ukfada¢ linig falistg aby unikngé naprezen
mechanicznych przy osiadaniu gruntu. Kabel nalezy oznaczy¢ tabliczkami
kablowymi rozmieszczonymi co 10 m oraz przy kazdym wejsciu i wyjsciu z rury
ochronnej. Tak utozony kabel przysypa¢ 10-cio centymetrowa warstwa piasku i 15-
to centymetrowg warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie na catej diugosci kabla nalezy

utozy¢ folie koloru niebieskiego. Po utozeniu kabla nalezy dokonaé pomiaru stanu

izolacji.
— System ochrony od porazen:

W projektowanym budynku handlowo-ustugowym projektuje sie system
ochrony od porazen w systemie TN-C. Ochrona od porazen zrealizowana jest przez:
Szybkie Wylaczenie Zasilania w uktadzie sieci TN-C, za pomocga zastosowania
wylacznika nadmiarowo pradowego typu S 303 o charakterystyce B. Jako
ochrone dodatkowa zaprojektowano wytaczniki instalacyjne roéznicowopradowe o
réznicowym pradzie zadziatania 0,03 A.

Tablica bezpiecznikowa RB.

Tablice bezpiecznikowg RB projektuje sie jako wtynkowag 4x48 modutow firmy
LEGRAND w miejscu wskazanym na rzucie budynku. W tablicy RB nalezy
‘ zamontowac aparature zabezpieczeniowa zgodnie ze schematem rozdzielni RB (rys.
3). Tablice bezpiecznikowa nalezy zasili¢ zalicznikowo z wylgcznika p.poz. kablem

YKY 5x10 mm?2,

Instalacja oswietlenia.
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Instalacie os$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDY o przekroju
zgodnie ze schematem rozdzielni RB. Oswietlenie Sali gimnastycznej nalezy nalezy
wykona¢é za pomocg opraw o$wietleniowych OPHbw-400 2z lampami
metalohalogenkowymi o mocy 400W. Zasilanie opraw na sali gimnastycznej nalezy
wykonaé sze$cioma obwodami (po 3 oprawy na obwdd) rownomiernie roztozonymi
na wszystkie fazy. Sterowanie zatgczaniem opraw o$wietleniowych sali
gimnastycznej wykona¢ za pomoca facznikéw zatablicowych zamontowanych na
drzwiach rozdzielni. Oprawy o$wietleniowe pomieszczen zaplecza nalezy stosowaé
zgodnie ze schematem instalacji o$wietlenia. Sterowanie o$wietleniem nalezy
wykona¢ po uzgodnieniu sposobu sterowania z Inwestorem (na zyczenie Inwestora
montowaé $ciemniacze i sterowniki). Sterowanie oswietleniem nalezy wykonaé za
pomocg wytacznikow pojedynczych i swiecznikowych w sposéb umozliwiajacy jak
najwiekszg ilo§¢ kombinacji zaswieconych opraw. Wytgczniki nalezy montowaé na
wysokosci 1,4 m nad poziomem podifogi. Oprawy oznaczone symbolem ,AW” nalezy
wyposazy¢ w modut awaryjny o dziataniu 3 godzinnym. Cato$¢ instalacji wykonac
zgodnie z rys. nr 1.

Instalacja sity.

Instalacje gniazd ogélnych nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5 mm?
Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 30 cm nad poziomem posadzki, a w
pomieszczeniach technicznych i sanitarnych na wysokoéci 100 cm nad posadzka.

Instalacje gniazdowg nalezy wykonaé jako podtynkowa w rurkach typu peszla
zgodnie z rysunkami nr 2.

Instalacja dzwonkowa oraz sterownicza.
Na sali gimnastycznej projektuje sie dzwonek, ktory nalezy podtgczy¢ do istniejgcej
instalacji dzwonkowej szkoly za pomocg przewodu YDY 3x1,5 mm? Wentylatory

dachowe nalezy sterowa¢ za pomocg wytgcznikow zatablicowych zamontowanych
na rozdzielni RB.

Instalacja odgromowa.
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Instalacje odgromowg na budynku wykona¢ za pomocg drutu ocynkowanego fi
8 mocowanego na uchwytach do pokrycia dachu oraz $cian. Dopuszcza sie
wykorzystanie pokrycia dachu z blachy ocynkowanej jezeli spetnia ona wymagania
co do grubosci i palnosci w przypadku ptyt warstwowych. Do instalacji na dachu
podiaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje jak np.; swietliki, wentylatory, wpusty,
okucia, drabiny i inne. Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutem DFe fi 8
uktadanym w rurkach PCV (niepalnych) pod tynkiem. Minimalna grubo$¢ tynku winna
wynosi¢ 1,0cm. Mozna wykona¢ przewody odprowadzajgce jako naprezane pod
warunkiem odpowiedniego zakotwiczenia konstrukcji mocujgcych przewdd
odprowadzajgcy. Przewody odprowadzajace zakonczy¢ na wysokosci 1,0 m ztgczem
kontrolnym. Ztgcza kontrolne ZK montowa¢ w puszkach pod tynkowych PO-180xI80.
Puszki winny by¢ zlicowane ze $ciang i odpowiednio oznaczone. Od ptaskownika w
ziemi oraz w tawach fundamentowych wyprowadzi¢ ptaskownik do wszystkich ztacz
kontrolnych na obiekcie. Potaczenia uziomu otokowego wykona¢ za pomoca

- spawania, a miejsca spawu zabezpieczy¢ przed korozja.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
normami, przepisami i sztukg budowlana.

Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Roboty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych” tom V.

Po wykonaniu linii nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien, ciggtosci

potaczen gtéwnych i przewodéw ochronnych. Po zataczeniu napiecia wykonac
pomiary pradu uptywu i petli zwarciowych. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i

ey

przekaza¢ inwestorowi.



