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Podstawa naktadu, opis pozyeii Ilos¢ lKrot.l Jedn.
1 Roboty budowlane - kapliczka
a roboty elewacyine
1 KNR 712/108/: Cdtiuszczanie, konstrukcje pelnoécienne
R= 2,000 M= 1,000 8= 1,000 ~23,44 m2
2 INR 712/103/1 Oczyszezenie powierzchni przez szozotkowanie regzne ,
konstrukceje peinoscienne
E= 0,800 M= 1,000 S= 1,000 23,44 m2
3 KNR 712/204/1 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe,
(1) konstrukcje pelno$cienne, farba ogGtlnego stosowania
R= 2,000 M= 1,000 5= 1,000 23,44 m2
4 KNR 712/213/1 Malowanie pedzlem - emalie ¢hlorokauczukowe, konstrukeie
(i) peinoscienne, emalia ogdlnego stosowania
R= 1,700 M= 1,000 S= 1,000 23,44( 2,00/mz2
5 DemontaZ pamigtkowych tablic umieszczeonych na elewacji 2 kpl
6 Demontaz i montaZz nowych napiséw na elewacji z mosiadzu 1 kpl
7 KNR 202/908/1 Tynki szlachetne nakrapiane, $ciany piaskie i powierzchnie
poziome (balkony, loggie), recznie ~43,40 m2
8 KNR 202/1215/1 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej osadzone w $cianach 2 szt
9 ORGE 202/541/1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosdd w rozwinieciu
. do 25:cm - pedokienniki zewnetrzne
]':,(} R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 ~0,35 m2
th, b roboty wewnetrzne i stolarka )
10 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, okien staowych, powierzchnia do 1-m2 2 szt
11 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, drzwi aluminiowych, powierzchmia ponad 2-m2 ~2,52 m2
12 KNR 202/1001/5 Okna drewniane, fabrycznie wykoficzone, powierzchnia ©,7-1,0-m2
- analogia: dostawa 1 montaz ckien drewnianych indywidualnych ~1,74 m2
13 K¥R 202/128/1 Obsadzenie podokiennikéw drewnianycho diugosci do 1-m 2 szt
14 KNR 202/9010/2 Drzwi zewngtrzne 2-skrzydiowe peine szklone géra - analogia:
(1) dostawa i montaz drzwi drewnianych indywidualnych. ~2,52 m2
15 KNR 401/711/15 VUzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. III, stropy, -
{1) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) ~5,28 m2
16 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku ~27,60 m2
17 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez
gruntowania, Z-krctne
. R= 2,000 M= 1,000 8= 1,000 32,880 mz2
18 KNR 202/1118/1 Posadzki i oktadziny z plyt kamiennych ukladanych na zaprawie
klejowej - przygotowanie podloza 9,040 m2
19 KNR 202/2106/1 Okiadziny istniejacego postumentu =z piyt prostokatnych
(2) kamiennych, do 8-m/m2 (diugosc/obwdd) , gruboss do 4-cm, - piytki
granitowe 60 x 30 x 1,5 cm ~3,76 m2
... 20 KR 202/2111/2 Posadzki peine o grubosci do 3-cm z elementodw prostokatnych
T {2) kamiennych, 6-1C-m/m2 {diugosé/obwed), - piytki granitowe 60 x
[ 30 x 1,5 em 5,280 m2
21 KNR 202/2111/13 Cokoliki o wysokosci & om cokdi granitowe 60 x 8 x 1,0 cm
(2) ~6,60 m
2 Mcdernizacja ogrodzenia
a rchoty rozbidrkowe
22 KNR 225/307/3 Cgrodzenia z przesel metalowych na siupkach stalowych,
rozebranie / analogia ~53,860 m2
23 KNR 225/312/3 Bramy z ramh stalowych ze siupkami przybramowymi z
ksztaitownikéw stalowych - rozebranie ~4,95 m2
24 ¥KNR 225/307/3 Ogrocdzenia z przesel drewnianych na situpkach stalowych,
rozebranie / analogia ~117,35 w2
25 XNR 231/812/3 Rozebranie cokoléw ogrodzeniowych z betonu - do poeziomu 0,2 m
penizej terenu / analogia ~4,00 m3
26 KNR 231/812/3 Rozebranie cokoléw cgrodzeniowych z betonu / analogia ~26,31 m3
27 KNR 404/1103/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu - zatadowanie koparko-tadowarka
samochoddw samowyladowczych, ~30,31 m3
28 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu - transport samcchodem
samowyladowczym na cdlegtosé 1 km 30,31 m3
b roboty projektowane
29 KNR 201/310/1 Wykopy pod fumdament cckolu ze zlozeniem urebku na odktad, ~26,05 ™3
30 XNR 201/320/1 Rgczne zasypywanie wykopdw z rozplantowaniem naddatku ziemi z
(1) »wykopu 26,05 m3
31 KNR 202/1801/1 Cokoly z fundamentami, cokd: z cegiy klinkierowej ©,25x0,25-m,
fundament 0,20x1,0-m, / analogia ~129, 08 m
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Podstawa nakiadu, opis pozyeji Iloss Krot.| Jedn.
32 ORGB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod cokoly
myurowane ~32,92 m2
13 N§krywa cokolu z elementdw klinkierowych - kalk. ind. 128,085 il
34 KNR 202/2802/1 Ogrodzenia z przesel stalowych na siupkach stalowych
obsadzonych w gniazdach cokoldw, (rozsgtaw siupdw 2,5-m},
wysokes$¢ do 1,20-m, stupki z rur 80-x8¢ mm / analogia 129,05 m
35 XKNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0,5-m3,
(1) ~0,36 m3
36 KNR 202/118/3 Situpy ogrodzeniowe z celgy klinkierowej, wymiar: 1 1/2x1 1/2 ¢ /
(1) analogia
R= 2,100 M= 1,000 5= 1,000 ~6,00 m
37 Obsadzenie nakrywy klinkierowej stupdw murowanyceh / kalk ind 4 szt
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" Przedmiar robét
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Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie llosci rohét Jm. Hosé
jednostkowej
Kosziorys " Rewitalizacja cenfrum wsi Chorzeléw - polegajaca na budowie chodnika, placu z kostki
brukowej, dwdch placéw postojowych dla autobuséw odprowadzenia $ciekéw
opadowych "
1 Element Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
1.1 KNNR1/411/1 [Nr STWIOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,079 = 0,079000
0,062 = 0,062000
0,095 = 0,095000
0,013 = 0,013000
Ogdlem: 0,25; km 0,25
1.2 [KNNR1/112/2 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
0,12566 = 0,125660
Qgdlem: 0,43| ha 0,13
1.3 [CJ 11/2001-1001 |Mechaniczne cigcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokosé ciecia 6
cm
62414+5,5*2+52 = 139000000
Qgdlem: 139,00 m 139,00
1.4 |[KNNR 6/803/5 |Nr STWIOR: D-01.02.04 )
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
piaskowej, recznie - z utozeniem w palety do ponownego wbudowania
Przykanalik W2 3,3%1,043,0,0 = 6,300000
Przykanalik W1 3,0%1,043,3"1,0 = 6,300000
Ogbtem: 12,60 m2 12,60
1.5 [KNNR6/803/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
piaskowej, rgcznie - wraz z wywozem przez wykonawce robot
49,4 = 49,400000
Ogdétem: 49,40 m2 48,40
16 |KNNR6/801/8 [Rozebranie podbudowy, 2 mas mineralno-bitumicznych, grubo$é 8-cm, mechanicznie
Przykanaliki 1,05,5*2 = 11,000000
Ogélem: 11,00 m2 11,00
1.7 KNNR6/801/7 [Rozebranie pedbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubosé 6-cm, recznie-§ciek z masy
bitumicznej
14*0,2 = 2,800000
Ogétem: 280] m2 2,80
1.8 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15-cm, mechanicznie - materiat do ponownego
whudowania
Przykanaliki 5,5%1,0°2 = 11,000000
QOgélem: 11,00] m2 11,00
1.9 {KNNR&/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce cementowo - piaskowe] - rozebranie - wraz z
utylizacjg przez wykonawce robét
Dojscie do Kaplicy 37 = 37,000000
Przykanaliki 1,042,0 = 2000000 -
Ogdlem: 39,00 m 39,00
1.10 [KNNR 6/806/4 |Rozebranie krawgznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki kamienne 20x35-cm na
podsypce cementowo-piaskowe] - wraz z utylizacig przez wykonawce robét
Przykanaliki 1,002 = 2,000000
Cgélem: 2,00 m 2,00
1.11 [KNNR 6/808/4 |Ogrodzenie stalowe w ramach z kgtownikéw wraz z fundamentem - rozebranie wraz zwywozem
do 5-km
Plac 45,5 = 45,500000
Ogélem: 45,50 m 45,50
1.12 [KNNR 1/101/7 _[Mechaniczne karczowanie pni, $rednice drzew 86-75-cm wraz z wywozem do 3-km szt 3,00
1.13 |KNNR 6/801/2  |Rozebranie pobocza wzdiuz proj. cieku, z kruszywa, grubosé 10-cm, mechanicznie wraz z
whudowaniemw migjsce wskazane przez inwestora w odleglegtosci do5-km
62,0407 = 43,400000
Qgbtem: 43,40] m2 43,40
2 Element Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
21 |KNNR 1/113/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do 10-cm
1489 = _1489,000000]
Ogélem: 1489,00] m2| 1489,00
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Nr | Podstawa ceny Opis rohét, wyliczenie ilogci robét Jm, llosé
jednostkowej Y .
2.2 |KNNR 1/202/8 |NrSTWIOR: D-02.01.01
(1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegioéé do 5km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Il1-IV
232*0,3 = 69,600000
95%0,8*(0,95+1,2)/2 = 81,700000
Ogétem: 151,30] m3 151,30
3 Element Odwodnienie .
3.1 |KNNR 1/212/4 |Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60-m3, gleboko$é
do 4-m, kategoria gruntu l{l-IV
3*(1.5%2*2.5)-3*0.45 = 21,150000
Qgdbtem; 21,18] m3 21,15
3.2 |KNNR 1/202/6 |Nr STWIOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegiosé do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-1V
(36+13)%0.7*1.2 = 40,320000
Ogétem: 4032 m3 40,32
3.3 |KNNR 1/408/2 Nr STWIOR: D-02.03.01
Zageszczanie nasypbw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
21.15+40.32 = 61,470000
Ogélem: 6147: m3 61,47
3.4 |KNNR 4/1308/3 [Nr STWIOR: D-03.02.01a
Kanaly z rur typu PVC {gczone na weisk, Fi-200-mm
35+13 = 48,000000
Ogétem: 48,00 m 48,00
3.5 |KNNR 4/1308/3 |Nr STWIOR: D-03.02.01a
Dren z filtrem z wiukien polietylenowych PVC faczone na weisk, Fi-:200-mm m 95,00
3.6 |Kalkulacja Studzienki drenarskie
wiasna systemowe , zamknigcie rurg
teleskopowg, wiaz Zeliwny typu lekkiego szt 4,00
37 |KNNR 4/1413/1 [Studnie rewizyjne z kregdw betonewych o &r. 1000 mm w gotowym wykopie 0
(1N glebok. 3m - studnia D5 szt 1,00
3.8 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu szt 3,00
3.9 [KNNR6/606/M |Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o gruboscl 15:cm m 62,00
3.10 [KNNR 6/607/4 | Scieki uliczne plaskie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2
rzedy kostki brukowe] szer. $cieku 0,2m m 79,00
3.11 [KNNR 6/311/8 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa §cieralna z mieszanki zwirowsj, grubosé 4-cm
14*G,2 = 2800000
Qgdlem: 2,80] m2 2,80
3.12 |KNNR 4/1408/5 |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - fawa pod
Sciek liniowy korytkowy i z kostki brukowej
0,135"62,0 = 8,370000
0,06*79,0 = 4,740000
Ogétem: 13,11] m3 13,11
3.13 KNNR 6/107/2  |Warstwa filtrujgca z kruszywa otoczakowego plukanego o uziarnieniu jednorodnym
sortowanym zageszezanym mechanicznie
95*0,08%(0,95+1,2)/2 = 8,170000
Ogdtem: 8,17 m3 8,17
3.14 |Kalkulacja Geowléknina filtracyjna
wiasna .
95.00.8+0.8+0.5 = 77,300000
95,0%(0.95+1.2)/2 = 102,125000
Qadlem: 179,43 m2 179,43
4 Element Plac wraz chodnikami
4.1 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe),
spoiny wypeinione zaprawg cementows
‘ 255 = 255,000000
1,0%2 = 2,000000
Ogdlem: 257,00 m 257,00
42 |KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajgce 20x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
21.6*2 = 43,200000
Ogélem: 43,20 m 43,20
4.3 |Kalkulacja Palisada betonowa kolorowa na wysokosé 0,2-0,25m od rzednej projektowanej
wiasna nawierzchni z kostki
12%12,7*2 = 304,800000
Ogéblem: 304,80 szt 304,80
4.4 |Kalkulacja Geotekstyl pod konstrukcje
wiasha
2371,03 = 244,110000
Ogéblem: 24411 m2 244 11
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Nr | Podstawa ceny Opis robé6t, wyliczenie ilosci robét Jm.| llogé
jednostkowej )
4.5 |[KNNR 4/1308/3 |Rura ochronna Arot fi110 m 6,00
46 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 233,40
4.7 |KNNR6/502/3 |Chadniki z kostki brukowej betonowe], grubo&€ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1 wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara-materiat inwestora m2 5,30
48 |KNNR6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spein piaskiem, kostka kolorowa .
: 1257.6 = 1 257,600000
Ogélem: 125760 m2| 1287,60
49 |KNNR6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8:-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
2) wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa-materiaf inwestora m2 5,30
4.10 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm-- stanowiska
postojowe
dla autcbuséw m2 232,40
411 [KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm- stanowiska postojowe
dla autobuséw m2 232,40
412 |KNNR &/111/1  |Podbudowy z gruntu stabilizowanege, cementem 20-kg/m2, warstwa po zageszczeniu -
(1) stanowiska postojowe
dia autobusdw20-cm
232,4*1,02 = 237048000
Cgélem: 237,05 m2 237,05
4.13 |[KNNR 6/M12/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm- stanowiska
postojowe
dla autobuséw
232,4*1,03 = 239,372000
Ogélem: 239,371 m2 239,37
4.14 |KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszezeniu 15-¢m m2| 1256,60
415 [KNNR 6/112/5 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm mZ[ 125660
4.16 |KNNR 4/1408/5 |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, wraz
Ze zbrojeiem
0,38*2,0*1,4*2 = 2128000
. Ogétem: 2,13 m3 2,13
4.17 [Kalkulacja Scianki murowane z cegly glinkierowsj gr. 3/2 cegly
wiasna
21.7*2 = 6,800000
Ogétem: 6,80, m2 6,80
4.18 |Kalkulacja Wykoriceie dwoma rzedami dachéwki karpiowki oraz gasiorem
wiasna kalenicowym ( da gasiory startowe oraz dwa zamykajgce)
*2,0 = 4,000000
QOgdlem: 4,00 m 4,00
4.19 |KNNR 6/0113-03 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 25-cm
01
Przykanaliki (5.5+3.3)*2*1.0 = 17,600000
Ogéblem: 17,60 m2 17,60
4.20 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
Przykanaliki (5.5+3.3)2*1.0+3.0*.0"2 = 23,600000
Ogblem: 2360 m2 23,60
4.21 IKNNR 6/309/3  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6
' (1) cm {warstwa écieralna)
' 5.6*1.072 = 11,200000
Qgéblem: 11,20 m2 11,20
5 Element Rohoty wykoriczeniowe
5.1 |KNRW 201/510/ |Humusowanie skarp, z obsianiem, grubosé humusu 5-cm
1 m2| 148900
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