Przedmiar robdt

Opis pozycii, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ |Krot.[Jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Geodezyjne wytyczenie pasa drogi gminnej oraz wykonanie coperatu powykonawczego
{inwentaryzacja)
dlug. G, 80 = 0,860000
0,86 ~0, 86 km
1.2 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4-cm, mechanicznie
pow. 350*%1,5 = 525,000000
525,0] ~525,0 m2
2 Podbudowa drég
2.1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po .
zageszczeniuv 6-'cm, grysowo-Zwirowa (standard II}, samochéd 5-10-t
pow, 860,0%3,0+87,0 = 2 667,000000
2 667,00|2 667,00 m2
3 Nawierzchnia )
3.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych {(warstwa Scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos$é po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
pow. j.w. 2667 = 2 867,000000
] 2 667,00{2 667,00 m2
4 Odwodnienie drogi
4.1 Przepusty rurowe pod zjazdami, lawy fundamentowe zZwirowe
1,20*%6,0%0, 25 = 1,800000
1,80 ~1,80 m3
4.2 Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czolowe dla rur Fi 80-.cm 2,00] 1,34[szt
4.3 Przepusty rurowe, rury HDPE Fi 80-cm
diug. 6,00 = 6,000000
6,00 ~6, 00 (1
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