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BUDYNKI
PODLEGAJACE OPRACOWANIU

NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO
KOSTKA BETONOWA NA ISTN. TRYLINCE
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NAWIERZCHNIA CHODNIKOW 7 KOSTKI
BETONOWEJ PRZED WEJSCIEM GtOWNYM

TEREN CZYNNY BIOLOGICZNIE
MURAWY TRAWIASTE, ISTNIEJACE
ZADRZEWIENIA | ZAKRZEWIENIA

PROJEKTOWANA OPASKA BETONOWA
WOKGL. BUDYNKU, SZEROKOSC 50cm

GRANICA DZIALEK

PROJEKTOWANE PANELOWE SYSTEMOWE
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- temat. Adaptacja i remont budynku
- — zlokalizowanego w Mielcu przy
7483 % | LUKASZ STLEPER PROJEKT ul. Glowackiego 5, na potrzeby
o 82 Urzedu Gminy Mielec i jej
NIP 949 167 36 28  REGON 020378257 . . .
ul.R6zy Wiatrow 13/3  53-023 Wrocla jednostek organizacyjnych
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2pl
inwestor. ~ Gmina Mielec lokalizacja. ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec,
ul. Jadernych 7 nr AM 164.241.042 | obreb Mielec
39-300 Mielec dziatka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
tytul rys.
YUV PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
& bronza PROJEKTANT : podpis:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch tukasz Szleper
| KONSTRUKCJE nr upr. 40/09/DOIA
OPRACOWANIE : podpis:
mgr inz.arch.
Maltgorzata Lurkiewicz
skalo rys. data nrorys.
1:500 05.2013 A—01




DOCIEPLENIE STROPODACHU BUD.ADMIN.
WEENA 16CM GRANULAT
WEYNY MINERALNEJ K=0,043 @

ZADASZENIE NAD GLONYM WEJSCIEM

OBUDOWC BLACHA TYTANOWO—CYNKOWA,

W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7031

RYNNE UKRYC, RURE SPUSTOWA PROWADZIC
ROWNOLEGLE DO SPADKU SCHODOW, W BRUZDZIE
W KONSTRUKCJ SCHODOW

SCHODY DO PRZEBUDOWY
WYKORCZYC PLYTKAMI
GRESOWYMI MROZOODPORNYMI

WYMIANA POKRYCIA STROPODA
DOCIEPLENIE STROPODACHU
15 CM STYRO PAPA EPS 038

£0,00 =177,2 MN.P.M.

OBUDOWE SKRZYNKI WYMIENIC NA NOWA ,,
MALOWANA W KOLORZE JASNO KREMOWYM o
RAL-1013

ODPOWIEDNIO OZNAKOWAC

RURA SPUSTOWA SR.18CM
IMIANA LOKALIZACJI ZE WZGLEDU

NA DOCIEPLENIE SCIAN

RURA SPUSTOWA SR.15CM
ZMIANA LOKALIZACJ ZE WZGLEDU

NA DOCIEPLENIE SCIAN

+4,61

WYMIANA POKRYCIA STROPODACHU
DOCIEPLENIE STROPODACHU HALI
15 CM STYRO PAPA EPS 038

CZESC ZADASZENIA RAMPY
ROZLADUNKOWES NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ
DO DEMONTAZU

40,36

PROJEKTOWANY KLIMATYZATOR
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
NP. TYPU AQYG54LA 16,0 KW

[N N

PROJEKTOWANE
DRZW

“UITT T BARERKA DO

ZEWN.KRATA
DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU DO REMOMNEA?

ZEWN.KRATA

EWN KRATA,

L —— =
DETAL D2

ZADASZONA POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

0 NACHYLENIU 8%, NIEZADASZONA
CZESC O NACHYLENIU 3%
WYKONCZYC PEYTKAMI GRESOWYMI MROZOODPORNYMI

40,36

ZEWN.KRATA

-

BALUSTRADA
H 0D PrASZCZYZNY RUCHU
H1=75CM , H2=90CM, H3=110CM

WYMIANA POKRYCIA STROPODACHU
DOCIEPLENIE STROPODACHU HALI
15 CM STYRO PAPA EPS 038

WSZYSTKIE OKNA (13 SZTUK) NALEZY
WYMIENIC NA WIEKSZE | NIZEJ
OSADZONE NIZ ISTNIEJACE (Hp=110cm)

14,61

ODCINEK RAMPY DO BALUSTRADA H=110CM

ZEWN.KRATA

RAMPA ROZYADUNKOWA

DO ROZBIORKI

PRZEBUDOWY, WYKONCZYC
PEYTKAMI GRESOWYMI
MROZOODPORNYMI

ZEWN.KRATA
DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANE
R OKNO

ZEWN.KRATA

DOCIEPLENIE: STROPODACHU
15 CM STYRO PAPA EPS 038

WYMIANA POKRYCIA STROPODACHU

DO DEMONTAZU

SCHODY, TARAS | PODJAZD DO GARAZU
DO PRZEBUDOWY SCHODY | TARAS
WYKONCZYC PEYTKAMI GRESOWYM
MROZOODPORNYMI

PODJAZD DO GARAZY
WYPROFILOWAC KOSTKA BETONOWA

DOCIEPLENIE STROPQDACHU BUD.ADMIN.

WEENA 16CM GRANULAT
WEENY MINERALNEJ K=0,043

PRBIEKTONANE

RURA SPUSTOWA SR.18CM
IMIANA LOKALIZACJI ZE WZGLEDU
NA DOCIEPLENIE SCIAN

WEWN.KRATA WEWNKRATA  WEWN.KRATA WEWN.KRATA WEWN.KRATA WEWNKRATA  WEWN.KRATA L ZEWN. KRATA DO ZEWN. KRATA DO
DO DEMONTAZU DO DEMO DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU OKNO 04 DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU 5. DEMONTAZU DEMONTAZU
+0,3

CLEWACJA POLUDNIOWO —WSCHODNIA

OBUDOWE, SKRZYNKI WYMIENIC
NA NOWA MALOWANA W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL-7031

ODPOWIEDNIO OZNAKOWAC

10,00 =177,2 MN.P.M.

ZADASZENIE NAD GLONYM WEJSCIEM

OBUDOWC BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA,
RYNNE UKRYC, W KOLOWRZE GRAFITOWYM RAL 7031

RURE SPUSTOWA PROWADZIC

ROWNOLEGLE DO SPADKU SCHODOW, W BRUZDZIE

W KONSTRUKCJI SCHODOW

-0,02

—129 1

1

SCHODY DO PRZEBUDOWY IS~

WYKORCZYC PLYTKAMI
GRESOWYMI MROZOODPORNYMI

LECENDA :

]

SCIANY
TYNK AKRYLOWY
KOLOR  JASNY KREMOWY RAL-1013

SCIANY
TYNK AKRYLOWY
KOLOR GRAFITOWY RAL-7031

COKGr
TYNK MOZAIKOWY
KOLOR GRAFITOWY RAL-7031

projektowane Sciany,
projektowane elementy

wyburzenia , przebicia, elementy
do usuniecia

LUKASZ SZLEPER PROJEKT

temat.

Adaptacja i remont budynku
zlokalizowanego w Mielcu przy
ul. Glowackiego 3, na potrzeby

NIP 949 167 36 28  REGON 020378237 Urzedu Cminy Mielec 1 jej
ul.Rézy Wiatrsw 13/3  53-023 Wroclaw . : H
tel. 603 950 959 e—mail lukszleper@02.pl jednostek  organizacyjnych

inwestar. ~ Gmina Mielec
ul. Jadernych 7
39-300 Mielec

lokalizacja. ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec,
nr AM 164.241.042 | obreb Mielec
dziatka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372

tytuf rys.

PROJEKT BUDOWLANY vF;RZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO

MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5

ELEW. POLNOCNQ—ZACHODNIA, ELEW. POLUDNIOWO-WSCHODNIA

branza PROJEKTANT podpis:
ARCHITEKTURA mqr inz. arch Lukasz Szleper

| KONSTRUKCJE nr upr. 40/09/DOIA

OPRACOWANIE - podpis:
mgr inz.arch.

Matgorzata Lurkiewicz

skala rys. data nrorys.
1:100 03.2013 A—02

N




DOCIEPLENIE STROPODACHU
BUD.ADMIN. WG DETALU
(WEENA 16CM GRANULAT
WEENY MINERALNEJ K=0,043)

4 ISTNIEJACE OTWORY WENTYLACYINE W SCIANIE POZOSTAWIC
JAKO WENTYLACJA STROPODACHU (WG RYS. DETALU),
OTWORY WYKORCZYC KRATKA WENTYLACYNA

A @ F g
471.5 606 477.5
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WYMIANA POKRYCIA STROPODACHU
DOCIEPLENIE: STROPQDACHU
15 CM_STYRO PAPA EPS 038
+4,16
.
RYNNA 10CM Z BLACHY  LIKWIDACJA GORNEGO | , 7
TYTANOWO-CYNKOWES NASWETLA NAD
ZE SPADKIEM 1,5 DRZWIAMI WG DETALU
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 4 PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE
ﬁ.ﬁ WA T \n BRAMY GARAZOWE D08 BRAMY GARAZOWE D08 H
PR(J. RURA ” |
SPSTOWA | |
SRUOCM | L
A & i |
1 I i . ZEWN.KRATA
2 DO DEMONTAZU
0,02 — —
L i | i
S | | i
S \ e | | |
SCHODY DO PRZEBUDOWY WYKORCZYC PLYTKAMI ‘/\,wr,\\\‘
GRESOWYMI MROZOODPORNYMI WG OPISU TECHNICZNEGO mmw%thv?ﬂ% BALUSTRADA i wwzmmwmmg%%%xfmvnﬂﬂ%mm meMW_”;N:
om%%am A OV MALOWAY 0 S ¢ m%m. %@mai 7 DASZKU PROWADZIC 1 mewmmwwwmﬂgig e
WYMENIC NA NOWA MALOWANA ZADASZENIE NAD GEOWNYM WEJSCIEM ROZWAZAC WG DETAL,
W KOLORZE Z0LTVM OBUDOWAC BLACHA, TYTANOWO-CYNKOWA W KOLORZE ® © ROMNOLEGLE DO SPADKU SCHODOW, W BRUZDZE (0)) ®© ® © oo bo caRazY ® © @)
ODPOWIEDNID OZNAKOWAC CRAFITOWYM RAL-7031 SCIENNEJ W KONSTRUKCJI SCHODOW WYPROFILOWAC KOSTKA BETONOWA
LIKNIDACJA DWOCH STOPNI | PODWYZSZENIE
POZIOMU PLACU PRZEDWEJSCIOWEGO O ~28,0CM,
WYROWNANIE NAWERZCHNI PRZED SCHODAMI
NOWYMI PEYTKAMI BETONOWYMI
P
cLEWACJA FRONTOWA, POLNOCNO —WSCHODNIA N
) |— Adaptacja i remont budynku
zlokalizowanego w Mielcu przy
LUKASZ SZLEPER PROJEKT .
LEGENDA : ul. Gfowackiego 3, na potrzeby
. SCIANY NIP 949 167 36 28 REGON 020378237 Urzedu Gminy Mielec i je]
1 ul.Rozy Wiatrow 13/3  53-023 Wroctaw iednostek oraanizacyinych
TYNK AKRYLOWY tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl ) 9 yny
KOLOR  JASNY KREMOWY RAL-1013 inwestor.  Gmina Mielec lokalizacja. ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec,
. ul. Jadernych 7 nr AM 164.241.042 , obreb Mielec
H SCIANY 39-300 Mielec dzictka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
TYNK AKRYLOWY i
KOLOR GRAFITOWY RAL-7031 TS bROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5
H COKOE ELEWACJA POINOCNO—-WSCHODNIA
KOLOR GRAFITOWY RAL-7031 mgqr inz. arch tukasz Szleper
A B | KONSTRUKCJE nr upr. 40/03/DOIA
IZZZZ7A projektowane Sciany, -
projektowane elementy OPRACOWANIE : podpis:
. - mgr inz.arch.
Egﬂgap przebicia, elementy Malgorzata Lurkiewicz
do usuniecia
skala rys. data nrorys.
1:100 03.2013 A—03

N




Zestaw 2 kolektorow

sfonecznych np.VITOSOL 100-F
0 pow. absorbera 4,6 m2
na dachu skierowanych na
pofudnie pod kqtem 25-45
KONSTRUKCJA POD MONTAZ
KOLEKTOROW SYSTEMOWA B
@ T T @ KLIMATYZATOR SCIENNY @ ) DOCIEPLENIE STROPODACHU BUD.ADMIN.
|
|
|
|
|
|
i
I

ISTNIEJACY ZDEMONTOWAC &an %@z»@zﬁcvﬁ s
mmzmmwwsﬂwpo — ISTNIEJACY ZDEMONTOWAC

NA CZAS PRAC
REMONTOWYCH

)
EzeE a3

@ O @ WYMIANA POKRYCIA STROPODACHU
DOCIEPLENIE STROPODACHU
15 CM STYRO PAPA EPS 038

PROJEKTOWANY KLIMATYZATOR
H H JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

NP. TYPU AOYGS4LA 16,0 KW

PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE
OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO

cLEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

temat. Adaptacja i remont budynku

ECENDA — zlokalizowanego w Mielcu przy
H SCIANY LUKASZ SZLEPER PROJEKT ul. Gtowackiego 9, na potrzeby
TYNK AKRYLOWY e

Urzedu Gminy Mielec i jgj
KOLOR  JASNY KREMOWY RAL—1013 NP 949 167 36 28  REGON 020378237 . B
ulRGzy Witrdw 13/3  53-023 Wroclaw Jednostek organizacyjnych

tel. 603 950 959 e—mail lukszleper@o2.pl

H Mﬂ@z«?wé%? inwestor.  Gmina Mielec lokalizacja. ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec,
KOLOR GRAFITOWY RAL=7031 ul. Jadernych 7 nr AM 164.241.042 , obreb Mielec
39-300 Mielec dziatka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
H COKOL bronza PROJEKTANT : podpis:
TYNK MOZAIKOWY ARCHITEKTURA mqr inz. arch Lukasz Szleper
KOLOR GRAFITOWY RAL-7031 | KONSTRUKCJE nr upr. 40,/09/DOIA
ZZZZZA projektowane Sciany, %m\yoo%zm.”
projektowane elementy mqr inz.arch.

Matgorzata Lurkiewicz

wyburzenia ,, przebicia, elementy

do usuniecia data nrorys.

1:100 03.2013 A—04

skala rys.

)



