UWAGA:

WYMIARY 1 1LOSC STOLARKI SPRZAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH

N

*WSZYSTKIE DRZWI Z MOZLIWOSCIA
SYMBOL DO D02 DOS D04 ZAMKNIECIA NA KLUCZ
“DRZW OZNACZONE NA RYSUNKU
SCHEMAT
/ MAJA KAT ROZWARCIA SKRZYDEA 180T,
WYMIARY W MURZE 100X205 160X205 150X205 245X205 DRZW + 2xBOCZNE
(W SWIETLE OSCIEZY) PRZESZKLENIE
WYMIARY W SWIETLE 90X200 150(100450)X200 140(90+50)X200 120(90+30)X200 + BOCZNE
(W SWIETLE OSCIEZNICY) PRZESZKLENIA
PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
3 PIWNICA 3 2 - - - - - -
IL0SC
PARTER 9 3 - 3 1 - g -
PIETRO 9 7 - - - - - -
SUMA /] 77 3 ] ]
UWAGI:
MATERIAL DRZWI PLYTOWE, DRZWI PLYTOWE, DRZWI PRZESZKLONE NA PROFILACH DRZWI PRZESZKLONE NA PROFILACH — WIMIARY, ILOSC | RODZAJ STOLARKI SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH
PECNE PECNE PCyY PCyY )
— WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE 7 OPISEM TECHNICZNYM,
KOLOR SKRZYDLA KOLOR NATURALNEGO DREWNA KOLOR NATURALNEGO DREWNA KOLOR NATURALNEGO DREWNA, PCV BIALY, PCV DETALAMI | RYSUNKAMI BRANZOWYM
— SZCZEGOLY MATERIALOWE WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
UATERIAL OSCIEZNICY | KOLOR NATURALNEGO DREWNA KOLOR NATURALNEGO DREWNA KOLOR NATURALNEGO DREWNA, PCV BIALY, PCV - EWENTUALNE WATPLWOSCI | PROSLEY ZCLASZAC PROJEKTANTOM.
temat. ..
SPOSOB OTWIERANIA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI DWUSKRZYDLOWE, DRZWI DWUSKRZYDLOWE, DRZWI DWUSKRZYDLOWE, | N@%wﬁ3,&%@%@%%@@
ROZWIERALNE ROZWIERALNE ROZWIERALNE ROZWIERALNE LUKASZ SZLEPER PROJEKT .l Glowockiego 5, o potrzeby
UWAG ~DRZWI WEWNETRZNE STANDARDOWE ~DRZWI WEWNE TRZNE —DRZWI WEWNE TRZNE ~DRZWI ZEWNETRZNE WP 943 167 3028 REGON 05828 C.Jgfoﬁa Mielec i o
~ZAMEK PATENTOWY NA WYPOSAZENIU ~SKRZYDLO 7 SANOZAMYKACZEM ~DRZW O ZWIEKSZONEJ IZOLOLACYINOSCI | ~DRZWI O ZWIEKSZONEJ 1ZOLACYINOSCI e 85 95 850 o na iariprdons JeenosE oraameaeE
—~SKRZYDLA DRZWIOWE NA 3 ~DRZWI ROZWIERALNE DO KATA 180ST. CIEPLNE CIEPLNEY inwestor. Gmin Mielec lokdlizacja. ul. Glowackiego 5, 39-300 Wielec,
ZAWIASACH, NALEZY WYPOSAZYC W —/AMEK PATENTOWY NA WYPOSAZENIU ~ZAMEK PATENTOWY NA WYPOSAZENIU ~DRZWI W ZESTAWE Z BOCZNYMI ul. Jadernych 7 A nr AN 164.241.042 , obreb Mielec
SAMOZAMYKACZE ZAWIASOWE. ~SKRZYDtA DRZWIOWE NA 3 ZAWIASACH, ~SKRZYDLA DRZWIOWE NA 3 ZAWIASACH, PRZESZKLENIAMI 397300 Mielee dzilka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE NALEZY WYPOSAZYE W SAMOZAMYKACZE —7AMEK PATENTOWY NA WYPOSAZENIU blul rys. PROJEKT WYKONANCZY PRZEBUDOWY, ADAPTACJ! | REMONTU BUDYNKU
/AWIASOWE. 7AWIASOWE. ~SKRZYDEA DRZWIOWE NA 3 ZAWIASACH, ZLOKALIZOWANEGO W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5
. . — ZESTAWENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
%gwm{o&m@omié W SAMOZAMYKACZE — R o
) ARCHITEKTURA mar inz. arch tukasz Szleper
| KONSTRUKCJE nroupr. Bﬁo\om\coﬁ
P _ . _ . dpis:
SWYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM| *WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM| *WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM| *WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM %ﬁgéﬁa.ﬁ: e
PRAC BUDOWLANYCH PRAC BUDOWLANYCH PRAC BUDOWLANYCH PRAC BUDOWLANYCH Matgorzata Lurkiewicz
skala rys. data nrorys.
1:100 03.2013 A—12




SYMBOL D05 D06 D07 D08
SCHEMAT
WYMIARY W MURZE 145%215 120%205 140X220 210%270
(W SWETLE 0SCIEZY)
WYMIARY W SWIETLE 140(90+50)%210 110X200 135%215 200X265
(W SWIETLE OSCIEZNICY)
PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
y PIWNICA - - - - - - -
IL0SC
PARTER 1 - 2 - 1 - 2
PIETRO - - - - - - -
SUMA 1 ” 1 f)
MATERIAL DRZWI PRZESZKLONE NA PROFILACH DRZWI PEYTOWE, STALOWE DRZWI PEYTOWE, STALOWE BRAMA GARAZOWA , STALOWA

PCV

BLACHA OCYNKOWANA OGNIOWO

KOLOR SKRZYDLA

BIALY, PCV

KOLOR GRAFITOWY RAL- /051

KOLOR GRAFITOWY RAL- /051

KOLOR GRAFITOWY RAL- /031

MATERIAL OSCIEZNICY

BIALY, PCV

KOLOR GRAFITOWY RAL- /051

KOLOR GRAFITOWY RAL- /051

KOLOR GRAFITOWY RAL- /051

SPOSOB OTWIERANIA

DRZWI DWUSKRZYDEOWE,
ROZWIERALNE

DRZW JEDNOSKRZYDLOWE,
ROZWIERALNE

DRZW JEDNOSKRZYDLOWE,
ROZWIERALNE

BRAMA GARAZOWA, ROLOWANA

UWAGA:

WYMIARY 1 1LOSC STOLARKI SPRZAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH

*WSZYSTKIE
ZAMKNIECIA

DRZWI Z MOZLIWOSCIA
NA KLUCZ

*DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKU

MAJA KAT ROZWARCIA SKRZYDLA 180ST.

UWAGI:

— WYMIARY, ILOSC | RODZAJ STOLARKI SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM

PRAC BUDOWLANYCH

— WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
DETALAMI | RYSUNKAMI BRANZOWYM|

— SZCZEGOLY MATERIALOWE WG SPECYFIKACJ TECHNICZNE!

— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGtASZAC PROJEKTANTOM.

1

LUKASZ SZLEPER PROJEKT

temat.

Adaptacja i remont budynku
Zlokalizowanego w Mielcu przy
ul. Glowackiego 5, na potrzeby

UWAGI

—DRZWI ZEWNE TR/ZNE

=DRZWI O ZWIEKSZONEJ [ZLOLACJ CIEPLNEY
=DRZW Z SAMOZAMYKACZEM

—7AMEK PATENTOWY NA WYPOSAZENIU
—SKRZYDLA DRZWIOWE NA 5 ZAWIASACH,
NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE
ZAWASOWE.

“WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH

~DRZW ZEWNETRZNE DO POMIESZCZEN
TECHNICZNYCH

—-DRZW Z SAMOZAMYKACZEM

—DRZW O ZWIEKSZONEJ IZLOLACJI CIEPLNEJ
~7AMEK PATENTOWY NA WYPOSAZENIU
—~SKRZYDLA DRZWIOWE NA 5 ZAWIASACH,

NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE
ZAWASOWE.

“WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH

~DRZW ZEWNETRZNE DO POMIESZCZEN
TECHNICZNYCH

—-DRZW Z SAMOZAMYKACZEM

—DRZW O ZWIEKSZONEJ IZLOLACJI CIEPLNEJ
~7AMEK PATENTOWY NA WYPOSAZENIU
—~SKRZYDLA DRZWIOWE NA 5 ZAWIASACH,

NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE
ZAWASOWE.

“WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH

~BRAMA GARAZOWA ROLOWANA NA
PROWADNICACH, Z SILNIKIEM |
AUTOMATYCZNYM OTWIERANIEM

“WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH

NIP 949 167 36 28
ul.R6zy Wiatrow 13/3

REGON 020378237
53-023 Wroctaw
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

Urzedu Gminy Mielec i jej
jednostek organizacyjnych

inwestor. ~ Gmina Mielec lokalizacja. ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec,
ul. Jadernych 7 nr AM 164.241.042 , obreb Mielec
39-300 Mielec dzialka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
fytut rys. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ADAPTACJ | REMONTU BUDYNKU
ZLOKALIZOWANEGO W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5
~ ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEY STOLARKI DRZWIOWEJ
branza PROJEKTANT podpis:
ARCHITEKTURA mar inz. arch tukasz Szleper
| KONSTRUKCJE nr upr. 40/09/DOIA
OPRACOWANIE : podpis:
mgr inz.arch.
Mafgorzata Lurkiewicz
skala rys. data nrorys.
1:100 03.2015 A—=13
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SYMBOL D09 D10 D11
SCHEMAT
WYMIARY W MURZE 90X205 100X205 100X205
(W SWETLE OSCIEZY)
WYMIARY W SWIETLE 80X200 90X200 90X200
(W SWETLE OSCIEZNICY)
PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
By PIWNICA - - - - - -
IL0SC
PARTER - - 1 1 1 1
PIETRO 1 - 1 1 - -
MATERIAL DRZWI PLYTOWE, PEKNE Z PODCIECIEM DRZWI PLYTOWE, PEKNE Z PODCIECIEM DRZWI PLYTOWE, PEKNE Z PODCIECIEM

WENTYLACYINYM | ZAMKIEM

WENTYLACYINYM | ZAMKIEM

WENTYLACYINYM

KOLOR SKRZYDLA

KOLOR NATURALNEGO DREWNA

KOLOR NATURALNEGO DREWNA

KOLOR NATURALNEGO DREWNA

MATERIAL OSCIEZNICY

METALOWE, KOLOR NATURALNEGO
DREWNA

METALOWE, KOLOR NATURALNEGO
DREWNA

METALOWE, KOLOR NATURALNEGO
DREWNA

SPOSOB OTWIERANIA

DRZW JEDNOSKRZYDLOWE
ROZWIERALNE

DRZW JEDNOSKRZYDLOWE
ROZWIERALNE

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE
ROZWIERALNE

UWACI

~DRZWI WEWNETRZNE
~DRZWI tAZIENKOWE O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA WILGOC

~DRZWI Z ZAMKIEM tAZIENKOWYM
~PODCIECIE WENTYLACYINE O SUMARYCZNEJ
POWIERZCHNI 0,022M2

—0SCIEZNICE DRZWIOWE STALOWE W
POMIESZCZENIACH MOKRYCH

~SKRZYDLA DRZWIOWE NA 3 ZAWIASACH,
NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE
ZAWASOWE.

“WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH

~DRZW WEWNETRZNE
~DRZWI tAZIENKOWE O PODWYZSZONEJ

ODPORNOSCI NA WILGOC

~DRZWI Z ZAMKIEM tAZIENKOWYM

~ PODCIECIE WENTYLACYJNE 0
SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI 0,022M2
—0SCIEZNICE DRZWIOWE STALOWE W
POMIESZCZENIACH MOKRYCH

—SKRZYDLA DRZWIOWE NA 3 ZAWIASACH,
NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE
ZAWASOWE.

“WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH

~DRZWI WEWNETRZNE

~DRZW tAZIENKOWE O PODWYZSZONE

ODPORNOSCI NA WILGOC

~DRZW Z SAMOZAMYKACZEM

~ PODCIECIE O SUMARYCZNEJ
POWIERZCHNI 0,022M2

—0SCIEZNICE DRZWIOWE STALOWE W

POMIESZCZENIACH MOKRYCH

—SKRZYDLA DRZWIOWE NA 3 ZAWIASACH,

NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE

ZAWASOWE.

“WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH

UWAGA:

WYMIARY 1 1LOSC STOLARKI SPRZAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH

*WSZYSTKIE DRZWI Z MOZLIWOSCIA

ZAMKNIECIA NA KLUCZ

HDRZWE OZNACZONE NA RYSUNKU

MAJA KAT ROZWARCIA SKRZYDEA 180ST.

UWAGI:

— WYMIARY, ILOSC | RODZAJ STOLARKI SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM

PRAC BUDOWLANYCH

— WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,

DETALAMI | RYSUNKAMI BRANZOWYM|

— SZCZEGOLY MATERIALOWE WG SPECYFIKACJ TECHNICZNE!
— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGtASZAC PROJEKTANTOM.

1

LUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP 949 167 36 28  REGON 020378237
ul.Rézy Wiatréw 13/3  53-023 Wroclaw
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

temat. Adaptacja i remont budynku

zlokalizowanego w Mielcu przy

ul. Glowackiego 5, na patrzeby
Urzedu Gminy Mielec 1 jej
jednostek organizacyjnych

inwestor.  Gmina Mielec lokalizacja. ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec,
ul. Jadernych 7 nr AM 164.241.042 , obreb Mielec
39-300 Mielec dziotka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
tytut rys. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ADAPTACJ | REMONTU BUDYNKU
ZLOKALIZOWANEGO W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5
— ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
branza PROJEKTANT : podpis:
ARCHITEKTURA mar inz. arch tukasz Szleper
| KONSTRUKCJE nr upr. 40/09/DOIA
OPRACOWANIE : podpis:
mgr inz.arch.
Mafgorzata Lurkiewicz
skala rys. data nrorys.
1:100 05.2013 A—14
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SYMBOL

02

03

04

SCHEMAT

170

280

110

\
167

i~
92

299

N

5
108

165

/
/
275

WYMIARY W MURZE :%: 67,5175 122x167 120x165 120x175

(W SWIETLE OSCIEZY)

WYSOKOSC PARAPETU 110 152 110 110

LOKALIZACJA BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, PARTER PARTER PARTER
PARTER

FLEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA, POINOCNO —ZACHODNIA, POFUDNIOWO —ZACHODNIA POLUDNIOWO —WSCHODNIA
WEWNATRZ DZIEDZINCA WEWNATRZ DZIEDZINCA

ILOSC I 2 7 13

MATERIAL RAMY PCV PROFILE 5-KOMOROWE, RAMY PCV PROFILE 5-KOMOROWE, RAMY PCV PROFILE 5—KOMOROWE, RAMY PCV PROFILE 5-KOMOROWE,
SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI

KOLOR RAMY BIALY, PCV BIALY, PCV BIALY, PCV BIALY, PCV

PARAPETY WYSOKOSC | MATERIAL DOSTOSOWAC DO | WYSOKOSC | MATERIAL DOSTOSOWAC DO | WYSOKOSC | MATERIAL DOSTOSOWAC DO | WYSOKOSC | MATERIAL DOSTOSOWAC DO

ISTNIEJACYCH W BUDYNKU PARAPETOW

ISTNIEJACYCH W BUDYNKU PARAPETOW

ISTNIEJACYCH W BUDYNKU PARAPETOW

ISTNIEJACYCH W BUDYNKU PARAPETOW

SPOSOB OTWIERANIA

OKNO
ROZWIERALNE, UCHYLNE

OKNO DWUDZIELNE,
CZESCIOWO UCHYLNE

OKNO DWUDZIELNE,
ROZWIERALNE, UCHYLNE

OKNO
ROZWIERALNE, UCHYLNE

UWAGI

—FORMA OKNA ANALOGICZNA DO
SASIEDNICH OKIEN W DANEJ ELEWACJ!
~WYSOKOSC PARAPETU DOPASOWAC DO
WYSOKOSCI PARAPETOW OKIEN W DANEJ
ELEWACJ

—7ACHOWAC RYTM W ELEWACJI

—OKNA WYPOSAZONE W NAWIEWNIK]
OKIENNE, PO 2SZTUKI W 1 OKNIE

—FORMA OKNA ANALOGICZNA DO
SASIEDNICH OKIEN W DANEJ ELEWACJ!
~WYSOKOSC PARAPETU DOPASOWAC DO
WYSOKOSCI PARAPETOW OKIEN W DANEJ
ELEWACI

—7ACHOWAC RYTM W ELEWACJ

— WE WSZYSTKICH OKNACH
ZASTOSOWAC PROJEKTOWANE NADPROZA
—OKNA WYPOSAZONE W NAWIEWNIK|
OKIENNE, PO 2SZTUKI W 1 OKNIE

—NOWE PROJEKTOWANE OKNA W CZESCI
MAGAZYNOWO —BIUROWEJ

— WE WSZYSTKICH OKNACH
ZASTOSOWAC PROJEKTOWANE NADPROZA
—OKNA WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI
OKIENNE, PO 2SZTUKI W 1 OKNIE

— 12 OKIEN POSIADA ISTNIEJACE
NADPROZA | SA WSTAWIONE W MIEJSCE
WYMIENIANYCH, MNIEJSZYCH OKIEN,
JEDNO NADPROZE PROJEKTOWANE
—/UPEELNIE NOWE OKNO W POM.1.23
—0KNA WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI
OKIENNE, PO 2SZTUKI W 1 OKNIE

UWAGI:

— WYMIARY, ILOSC | RODZAJ STOLARKI SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH

— WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC FACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
DETALAMI | RYSUNKAMI BRANZOWYMI

— WSZYTKIE OKNA WYPOSAZONE W NAWEWNIKI OKIENNE ZAMYKANE RECZNIE,
PRZEPLYW POWIETRZA POWYZEJ 45[M3/H]. ILOSC SZTUK W 1 OKNIE — 2SZ7T.
— OKNA ZAPROJEKTOWANE Z RAM PCV W KOLORZE BIALYM, PROFILE 5 -
KOMOROWE, SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI, SZCZEGOLY WG SPECYFIKACJ
TECHNICZNEY

— DEMONTAZ KRAT WEWNETRZNYCH WE WSZYSTKICH ISTNIEJACYCH OKNACH
— EWENTUALNE WATPLIWOSCI | PROBLEMY ZGtASZAC PROJEKTANTOM.

temat.

Adaptacja i remont budynku

Zlokalizowanego w Mielcu przy

ul. Glowackiego 5, na potrzeby
Urzedu Gminy Mielec i jej
jednostek organizacyjnych

1

LUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Razy Wiatrow 13/3  53-023 Wroctaw
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o?2.pl

inmweder.  Gmina Mielec
ul. Jadernych 7

lokalizacja. ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec,
nr AM 164.241.042 , obreb Mielec

39-300 Mielec dzialka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
tytut rys. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ADAPTACJ | REMONTU BUDYNKU
ZLOKALIZOWANEGO W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5
— /ESTAWENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ
branza PROJEKTANT : podpis:
ARCHITEKTURA mar inz. arch tukasz Szleper
| KONSTRUKCJE nr upr. 40/09/DOIA
OPRACOWANIE : podpis:
mgr inz.arch.
Mafgorzata Lurkiewicz
skala rys. data nrorys.
1:100 03.2015 A—15
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PROJEKTOWANY DASZEK
SYSTEMOWY DS1

EYTA ZELBETOWA CR.
OPARTA NA SCIANACH NOSNYCH

+4,16 _
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| | /&% FUNDAMENTOWE WYM. 30X400M ho=110 || . +0.36 |
| SCIANY FUNDAMENTOWE OCIEPLIC A o _
| W STYROPIANEM GR. 10CM , |
9] 404 1.41 ] _
_ | |
, 2 !
| ! MAGAZYN -y |
| \ _
| | CIANA FUNDAMENTOWA 18,78M2 : ||
i BLOCZKI BETONOWE C15 GR.250M
_ | [ ! _
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| PROJEKTOWANA RURA W |
_ W SPUSTOWA SR.15CM h _
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| |
_ | | _
| |
_|IL - - - - — IIIIﬁllll_
7 |
7 |
|

LAWY FUNDAMENTOWE

P5  |POSADZKA PROJCKTOWANA NA GRUNCIE

RZUT PRZYZIEMIA

posadzka z zywic epoksydowych

posadzka betonowa Scm

folia budowlana PE

termoizolacja, styrodur 10cm

pfyta betonowa 159¢m zbrojona siatkg 96 co 10cm

piasek zageszczony 25 cm

podfoze naturalne

DS |PROJEKTOWANY STROPODACH JEDNOSPADOWY

papa wierzchniego krycia, papa podkfadowa

styropian 15¢cm

wylewka belonowa ze spadkiem

paroizolacja

pfyta Zelbelowa  TZcm

tynk cementowo wapienny T,5cm

gfadZ gipsowa

S5 | SCIANY ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE

SCIANA FUNDAMENTOWA
BLOCZKI BETONOWE C15 GR.25CM

|DETAL D12

@ /Lwi\« FUNDAMENTOWE WYM. 30X40CM, SCIANY

tynk zewnetrzny akrylowy kolor: jasny kremowy RAL-1013

cokot na wys. 50cm: tynk mozakowy grafitowy RAL —7031

izolacja termiczna styropian EPS 036 15cm

bloczki gazobetonowe 25 cm

tynk wewnetrzny cementowo—wapienny Tcm

gfadz gipsowa, szpachlowa

farba Tateksowa akrylowa

UWAGI:

Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym i rysunkami

branzowymi

W miejsce konstrukcji stalowe] wiaty Sciana murowana z bloczkdw

qgazobetonowych docieplona styropian 15 CM EPS 036

Sciany rozpige pomiedzy scianq szczytowg budynku magazynowo -

qgarazowego a sciang hali
Cafosc przekryc stropodachem wentylowanym

Wysokosc Scian wyréwnac z wysokosciq bud. magaz.—garaz.

Ewentualne watpliwosci i

problemy zgtasza¢ projektantom.

I
. PRZEKROJ E-E

FUNDAMENTOWE OCIEPLIC STYROPIANEM GR. 10CM
*POZIOM FUNDAMENTOW DOPASOWAC DO POZIOMU
FUNDAMENTOW SASIADUJACYH BUDYNKOW

- - - - - -4
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ZESTAWIENIE STALI DO ZBROJENIA POCHYLNI
UWAC: ZESTAWIENE STALI DLA POCHYLNI | SCHODOW -
Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach. Srednica DI Catkowita temat. WQYQ%.SQQ ! 8303@ wg%jrg Beton B20 (C16/20)
Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem surowym obiektu [mm] llogé [m] [m] — Nfo%@ogﬂjm@o % © ocﬁbﬂw Stal Al AlIIN
nalezy sprawdzic na budowie przed przystgpieniem do prac montazowych Diugoéé | pretéw Al LUKASZ SZLEPER PROJEKT ul. blowdckiego o, nd po «.Nm y . RBS00
Aczeni Al # # camgg Gminy Mielec i Otulina 50 mm
wykoficzeniowych. NP 949 167 36 28 REGON 020378237 dnostek j
—Poziom fundamentdw dopasowac do poziomu fundamentéw budynku _Nrpreta A [mm] [ & 10 WLRG2y Wiatrow 13/3  53-023 Wroclow jednostek organizacy] 20 b . odpis:
. . . Sciany szybu windy tel. 603 950 959 e—mail lukszleper@o2.pl ranza PROJEKTANT pocp
Schody ngjﬁgm .Eﬁﬂ .bo%gz zaprojektowano jako betonowe z 382, NR 1 T 8190 3 14552 , il - A A ARCHITEKTURA mar in2. orch Lukasz Szleper
€20/25. Pochylnia zbrojona siatkq 10 co 15cm, a schody zewnetrzne zbrojeniem NR 2 10 19690 10 196,9 inwestor.  Cmina Mielec lokalizacja.  ul. Glowackiego 5, 38-300 Mielec, | KONSTRUKCJE nr upr. 40/09,/DOIA
rozpraszonym. Wszystkie fundamenty pod pochyiniq zabezpieczyc przeciwwodnie 2x NR 3 10 1560 182 283,92 ul. Jodernych 7 nr AM 164.241.042 , obreb Mielec —
papq termozgrzewalng. NR 4 10 1565 8 12,52 39-300 Mielec dzialka nr 1367/4,1372/1;1367/8;1367/7:1372/2 owm>oo<<>z,m, podpis:
Wszystkie elementy i rozwigzanie systemowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami HMM M Nmm M_m H_“ ytul rys mgr inz.arch.
producenta. DLUGOSE PRETOW OGOLEM [m] %63 | 388 " PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ADAPTACJ! | REMONTU BUDYNKU Malgorzata Lurkiewicz
Ewentualne watpliwosci i problemy zgfaszac projektantom. MASA JEDNOSTKOWA JEDNEGO PRETA [kg/m] a.m_um o.m_,_ﬂ ZLOKALIZOWANEGD W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5 skala rys dota nrorys.
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MASA RAZEM [kg] 415,56 > m A.Mog.wo 05.2013 > 4 mw




H3=

H2=90

Pochwyt —Rura stalowa ©44,5mm

malowana proszkowo, RAL 7031

STupek — Rura sfalowa 944,5mm

Mocowanie balustrady do murku

H1=75

Ptaskownik stalowy 65x65mm
(lub inne mocowanie systemowe
np. Kotwy M16)

——

L="101i150 cm ‘

WIDOK NA POCHYLNIE,

Mocowanie systemowe
odstepnik np. 15X20]mm]]

75
90

30

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ POCHYLNIE,

UWAGI:

— Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.

— Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem surowym obiektu
nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do prac montazowych i
wykonczeniowych.

— Pochylnie wykoficzy¢ piytkami gresowymi mrozoodpornymi, wq specyfikaciji

— Wysokosci pochwytow balustrady od pfaszezyzny ruchu: h1=75cm, h2=90cm i

h3=110cm

— Pochwyty i stupki wykonane z rury stalowej @44,5mm,

— Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7031

— Schody zewngtrzne i plyte pochyini zaprojektowano jako betonowe z betonu

(€20/25. Pochylnia zbrojona siatkg #10 co 15cm, a schody zewngtrzne zbrojeniem

rozproszonym. Wszystkie fundamenty pod pochyiniq zabezpieczy¢ przeciwwodnie 2x

papq termozgrzewalng.

— Wszystkie elementy i rozwiqzanie systemowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami

producenta.

— Ewentualne wgtpliwoséi i problemy zgfasza¢ projektantom.

temat. Adaptacja i remont budynku

zlokalizowanego w Mielcu przy

ul. Glowackiego 5, na potrzeby
Urzedu Gminy Mielec 1 jej
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SZCZEGOrY MOCOWANIA BALUSTRADY DO POCHYLNI

Rura stalowa @44,5mm

PROJEKTOWANA NAWIERCHNIA TARASU | RAMPY ZEWN.

plylki gresowe mrozoodporne na zaprawie Klejowe] —

cm

cm

plyta betonowa Beton C20/25 zbrojona dodatkowo
siatkg #10mm co 15cm, grubos¢ 15cm

projektowane fawy fundamentowe

*przy ukfadaniu nawierzchni zachowat istniejgce spadki

tawa fundamentowa beton C20/25

4prety x@10mm

Alll=N 5
strzemiona @6mm——
Al co 20cm \I T

I

na cafej diugosci pochylni

i schodow.

Nalezy posadowic na gfebokosci
istniejgcych fundamentow.

chudy beton 10cm

POSADOWIENIE POCHYLNI W CRUNCIE

[fe]

5 20

20
20

20
ZESTAWENIE ELEMENTOW STALOWYCH

UWAGI:

— Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.

— Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem surowym
obiektu nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do prac
montazowych i wykonczeniowych.

— Pochylnie wykonczyc piytkami gresowymi mrozoodpornymi, wg specyfikacii

— WysokoSci pochwytow balustrady od pfaszczyzny ruchu: h1=75cm, h2=90cm i

h3=110cm

— Pochwyty i sfupki wykonane z rury stalowej @44,5mm,

— Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7031

— Schody zewnetrzne i ptyte pochylni zaprojektowano jako betonowe z betonu

(20/25. Pochylnia zbrojona siatkg #10 co 15¢cm, a schody zewnetrzne

zbrojeniem rozproszonym. Wszystkie fundamenty pod pochylniq zabezpieczyé

przeciwwodnie 2x papq termozgrzewalng.

— Wszystkie elementy i rozwigzanie systemowe wykonywac zgodnie z zaleceniami

producenta.

— Ewentualne watpliwoséi i problemy zgfaszac projektantom.

|
=& ‘ 5 Rura stalowa @44,5mm
4 |
o \
| Rura stalowa @44,5mm
|
i |
|
| [Z1 15X20]mm]
\
|
O |
=| oo Lo
= | w© 7~‘
| P6
| gfadZ befonowa |, wyrdwnujgca -
7]
I 14] |
f : y iosek zageszczony warstwami 25cm
1 | 1 piasek zage y
‘ N Spaw podfoze naturalne
© |
B i Rura staowa #57mm
~ d o
L T i
\ !
7 |
4010 Alll el e ‘
mur z bloczkow betonowych 25cm ‘
wyprawa elewacyja na zaprawie cementowe] ‘
tynk mozaikowy
-
| 25 B}
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S2 | SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE (NOSNE, PODEUZNE)

tynk akrylowy kolor: jasny kremowy RAL-1013/grafitowy RAL=7031
tynk mozaikowy grafitowy RAL —7031
izolacja termiczna styropian EPS 100 15 cm
PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY tynk o.@3%8<8\<<%a33 1 cm
Z KASETONOW G-K NA WYSOKOSCI bloczki gazobetonowe 30 om
H=320CM, NA ROWN'YM POZIOMIE PROJEKTOWANA RURA fynk cementowo—wapienny T cm
, WE_WSZYSTKICH POMESZCZENIACH , SPUSTOWA SR 18CH gladz_gpsowa, szpachlona
r———— — — — J\AN ““““““ — - A\ — — — — — — Yo —o~ — \] farba Tateksowa akrylowa
7 7 L 7 7 SH | SCIANY ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE
7 N 7 ISTNIEJACY mcj 7 PODWIESZANY tynk zewnetrzny akrylowy kolor: jasny kremowy RAL-1013
DO DEMONTAZU ISTNIEJACE z>%mTNm OKIENNE cokdf na wys. S0cm: tynk mozaikowy grafitowy RAL —7031
7 | | DO WYKORZYSTANIA zolacjo termiczna styropian EPS 036 15om
| | : OKNO WYPOSAZONE W NAWEWNKKI tlocaid gozsbetonove 2> om :
| | | (2 SZTUKI NA OKNO) yk wewngtrzny cementowo—wapienny Tom
s_ N_H_ o 2 , gfadz gipsowa, szpachlowa
iNo;o; PRZECIMWODNA ' | W —= == I3 — I * . farba Tateksowa akrylowa
DO WYS. 1,70m PONAD — TRy . WEWNETRZNA KRATA DO DEMONTAZU
| GRUNTEM: FOLIA W PEYNIE MAGAZYN 7 7 — ook — e > |
N =%
B=2
7 18,78M?2 7 7 b 7 - 7 P5  |POSADZKA PROJEKTOWANA NA GRUNCIE
i i i ¥ | * | i posadzka z zywic epoksydowych
| | | (1 | | posadzka belonowa 5em
) J - ISTNIEJACE OKNO | PARAPETY folia budowlana PE
78xoﬁ NA WYS. 50CM, 7 / f DO DEMONTAZU | termoizolacja, styrodur 10cm
TYNK MOZAIKOWY [ " ik 7 | pfyta betonowa 15cm zbrojona siatkg #6 co 10cm
| GRAFITOWY RAL ~7031 7 7 7 f PROJEKTOWANE OKNO 04 Z PCV piasek zageszczony 25 cm
- | | i W KOLORZE BIALYM, WYMIENIONE podfoze naturalne
TARAS DO Lﬁmm%@s\% " ) [ | | NA WIEKSZE | Z,Nf OSADZONE
woémmNOIzﬁ WYKONCZYC | 7 L N7 ISTNIEJACE
@@on\/ozofwm%@,ég | | 53 7 : | | PG |PROJEKTOWANA NAWERCHNIA TARASU | RAMPY ZEWN.
| plytki gresowe mrozoodporne na zaprawie Klejowe] — Zcm
! 7 | , | 7 gfadz befonowa , wyrdwnujgca — Zecm
7 7 t»» 7 plyta betonowa Beton C20/25 zbrojona dodatkowo
7 7 7 siatkg #10mm co 15cm, grubosé 15¢cm
[ piasek zageszczony warstwami 25cm
- 7 7 7 podfoze naturalne /projektowane fawy fundamentowe
7 7 *przy ukfadaniu nawierzchni zachowat¢ istniejgce spadki
| S | | |
PARAPETY ZEWNETRZNE Z POSADZKA ISTNIEJACA NA GRUNCIE W HALI
|| ParapeTy WEWNETRZNE 7 PCV, 7 BLACHY 1;%@‘2%%@ w u. A : >. .
7 CRUBOSE 2.9em, STEROKOSE | 7 f H:%%jo%?oﬁio%g PCV, wykfadzina dywanowa, piytki gresowe
||| 35cm, PODOKIENNIKI 7 30 ¥00705LOWiE DIviki A U Taienki 117
PREFABRYKOWANE v | L TERMOIZOLACJA 7E STYROPIANU pozostawic plytki gresowe w_pomieszczeniu_fozienki 1.1
| i it 75 10 75 2) b o R it bty P ongh oG gor
Lo | . )
| M TYNKU AKRYLOWECO projektowana wylewka betonowa 3-5cm
i i projektowana warstwa termoizolacji, styrodur 5em
7 % ¥ronice w poziomach hali i budynku sqsiednieqo wykonczye warstwg wyrdwnawezq w spadku
1 | |Z0LACJA PRZECIWWODNA DO projektowana folia budowlana PE
| WYS. 1,10m PONADI GRUNTEM: posadzka betonowa (przemysfowa) Sem
7 FOLIA W PEYNIE | powlekana farbg do utwardzania betonu
folia budowlana PE
i W - W piyta betonowa 20cm
RN - piasek zageszczony 25 cm
A \ — :
% dfoze naturane
iy o %gg < | | 2
/)

// // / 54 \\. MV%%OM\%\ MM\?%%@@% | (52 ] | temat. Adaptacja i remont budynku
/\\/%w\// \\\ \\T\ Z X | | — zlokalizowanego w Mielcu przy
\/\/A\\\ 7000007 \Y é@é&%@ﬁ S50, SCANY | [P3] 45 | LUKASZ SZLEPER PROJEKT ul. Glowackiego 5, na potrzeby
//\// N >N OSEPNC SPROPANEM GR. 100M : ~ Urzedu Gminy Mielec i je]

" = 7 NIP 949 167 36 28  REGON 020378237 ednostek A inveh
\//\\//\\/\ \ %ﬁ @/mé g OWAC DO | ULR6zy Wiatrow 13/3  53-023 Wroctaw JEAnostex organizacynyc
/ / / / / / Zﬁ YH BUDYNKOW tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl
\\ \\ \\ \ \\ / \y | inwestor.  Gmina Mielec lokalizac] A - i
. ja. ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec,
ﬁ/\//\//\//\//\//x\//\s//\// N MWY&W@ZJ«% 7 ul. Jadernych 7 nr AM 164.241.042 , obreb Mielec
X\\/\\\/\\/\\/\\\/\\/\\/\\\/\\\/ \\ \\ \\ \\Q | 39-300 Mielec dziolka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
DA // /LV//VWV&V//L(//L/V/F/V/LV//V//V? 74 S B T _ B 05S pEkT WIKONANCZY. PRIEBUDQNT | RENONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
P < < < DETAL D12 —TERMOIZOLACJI | WYKONCZENIA SCIAN PROJEKTOWANYCH
DETAL D12 — PR/ZEKROJ PRZEZ SCIANE W CZESCI PROJEKTOWANEJ DETAL D13 — OCIEPLENIA SCIAN PRZY OKNIE | o , oot
- POMESZCZENIE MAGAZYNU .41 _ PRZEKROJ CC, SCIANA PRZY POMIESZCZENU BIUROWYI 1.35 O RCHTEKTURE || EKTANT |
mar inz. arch tukasz Szleper
| KONSTRUKCJE nrupr. 40/09/D0IA
UWAGI: OPRACOWANEE : podpis:
— Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami branzowymi i opisem technicznym. mgr inz.arch.
— Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stonem surowym obiektu nalezy Mafgorzata Lurkiewicz
sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do prac montazowych i wykoficzeniowych. ka5 data ar rys.
— Ewentualne wqtpliwosci i problemy zgfasza¢ projektantom. 190 03.2013 A—DD
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OBROBKI BLACHARSKIE
ATTYK]

KLIN ZE STYROPIANU

OTWORY WENTYLACYINE ~@5CM W MIEJSCU WCZESNIEJSZYCH OTWOROW ‘
TECHNOLOGICZNYCH, WYPROWADZENIE PONAD DACH | ZAKONCZENIE ICH
NASADKAMI 7 BLACHY (ROZSTAW | ILOSC WG ZALECEN PRODUCENTA)

[
— ]

OBROBKI BLACHARSKIE ZAIZOLOWANE PAPA
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4 ISTNIEJACE OTWORY WENTYLACYJINE W

SCIANIE WYKONCZYC KRATKA WENTYLACYINA
(WENTYLACJA STROPODACHU), ROZSTAW WG

RYS. ELEWACJ | INWENTARYZAC

DOCIEPLENIE STROPODACH POPRZEZ
| NADMUCHANIE WARSTWY OCIEPLAJACEJ
/ GRANULATU ZE SKALNEJ WEENY

MINERALNEJ K=0,043, GRUBOSC ~16CM

ISTNIEJACE WSPORCZE SEUPKI CEGLANE 12CM (NA
SZEROKOSC CEGLY) JAKO PODPARCIE PEYT KORYTKOWYCH
(DOKKADNY ROZSTAW SPRAWDZIC NA BUDOWIE)

ol

SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE (NOSNE, PODEUZNE)

tynk akrylowy kolor: jasny kremowy RAL—1013/grafitowy RAL—7031

tynk mozaikowy grafitowy RAL —7031

izolacja termiczna styropian EPS 100 10 cm

tynk cementowo—wapienny 1 cm

bloczki gazobetonowe 40 cm

tynk cementowo—wapienny T cm

gfadz gipsowa, szpachlowa

farba Tateksowa akrylowa

)

ISTNIEJACY WENTYLOWANY STROPODACH JEDNOSPADOWY

proj.2x warstwa papy:papa wierzchniego krycia+papa podkfadowa

istniejgca warstwa papy do_demontazu

Istniejgcy strop z pfyt korytkowych otwartych DK, grubosc 10cm

w przestrzen stropodachu nadmuchat izolacje termiczng
z granulatu weiny mineralnej gr. ok.16cm k= 0,043 /

istniejgce Scianki ceglane o zmienne] wysokosci tworzgce spadek
stropodachu,szer.12cm, (dokfadny rozstaw sprawdzi¢ na budowie)

istniejgca plyta zelbetowa 13cm

tynk cementowo wapienny 1,9¢cm

gfadZ gipsowa

UWACI:

— Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami branzowymi i opisem
technicznym.

— Przed przystgpieniem do prac montazowych wymiary sprawdzi¢ na budowie.

— Materiat izolacypy: skalna wefna mineralna np. Granulat Granrock Rockwool

wdmuchuje sie lub wtryskuje przy uzyciu specjalistycznego sprzetu pneumatycznego

przez otwory technologiczne wywiercone w dachu (izolacja cieplna wykonywana jest

metodg mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho za pomocg specjalnych

agregatow nasypowych).

— Wykorzystujgc wykonane wczesniej otwory technologiczne nalezy wykona¢ otwory
wentylacyjne w dachu zwieniczone kominkami z blachy wykonczone obrobkg
blacharskq | zaizolowane papq termozgrzewaing.

- Wentylacje rozwigza¢ zgodnie z zaleceniami producenta granulatu.

(kgezna powierzehnia otwordw wlotowych i wylotowych powinna wynosic minimum
0,002 powierzchni dachu).

— Ponadto nalezy wykorzystac 4 istniejgce otwory wentylacyjne na elewacii
usytuowane wzdfuz dfuzszego boku dachu | wigczye je do wentylowania
stropodachu, istniejgce otwory nalezy wykonczyc kratkg wentylacyjng.

— Ewentualne watpliwosci | problemy zgfasza¢ projektantom.

— temat. Adaptacja i remont budynku
z\oka\\zowahego w Mielcu przy
LUKASZ SZLEPER PROJEKT ul. Gfowackiego 95, na potrzeby

Urzedu Gminy Mielec 1 e
N\P/Q49 167/ 36 28 REGON 020378237 jednostek orgqmzqcyjnych
ulR6zy Wiatréw 13/3  53-023 Wroctaw

tel. 605 950 959 e-mail lukszleper@o?2.pl

inwestor. Gmina Mielec lokalizacja. ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec,
ul. Jadernych 7 nr AM 164.241.042 | obreb Mielec
59-300 Mielec dziatka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
tytul rys.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU /ZLOKALIZOWANEGO
W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5

DETAL D9 —OCIEPLENIE STROPODACHU NAD BUDYNKIEM 2—KOND.

branza PROJEKTANT : podpis:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch lukasz Szleper

| KONSTRUKCJE nr upr. 40/09/DOIA

OPRACOWANIE - podpis:
mqr inz.arch.

Matgorzata Lurkiewicz

skala rys. data nrorys.
1:20 05.2013 A—D73




odwodnienie daszku:
projektowana rynna 30x50mm

odwodnienie hali:
projektowana rynna #180

/

obrébka blacharska pod rynng

zawinieta pod pape na dachu
+4,27

40
1

SPOSOB ODPROWADZANIA WODY 7 DASZKU

rynng i rurg spustowg ukryé w

konstrukcji zadaszenia i podfgczyc do
projektowanej rynny przyscienne]

bo%@o%zmgo%gjﬁaQ
spustowe| z dachu hali

drewniane leqary 5xb i 5x9cm joko podkonstrukcja pod blache trapezowg

S2 | SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE (NOSNE, PODEUZNE)

tynk akrylowy kolor: jasny kremowy RAL—1013/grafitowy RAL—7031

tynk mozaikowy grafitowy RAL —7031

izolacja termiczna styropion EPS 100 15 cm

tynk cementowo—wapienny 1 cm

bloczki gazobetonowe 30 cm

tynk cementowo—wapienny T cm

gfadZ gipsowa, szpachlowa

farba Tateksowa akrylowa

D7 | ISTNIEJACY NIEWENTYLOWANY STROPODACH DWUSPADOWY

projektowana papa wierzchniego krycia

projektowana izolacja termiczna: styro papa EPS 038 15 cm

2 x papa termozqrzewalna istniejgca pozost

aje

strunobetonowych o rozpigtosci 2x9m

istniejgcy strop z pfyt panwiowych rozpiety na dzwigarach

istniejgcy sufit podwieszony 7z kasetondw GK zdemontowat

odwodnienie daszku: rynna 50x50cm w
spadku ukryta za obudowg z blach

nowy sufit podwieszany z kasetonow GK zamontowac na
wysokosci H=310cm od poziomu wykonczone] posadzki

blacha samonosna T20 jako

zadaszenie nad rampg obudowaé blachg tytanowo—cynkowq,
w kolorze grafitowym RAL 7031, "kofnierz” na wysoko§¢ 40cm

blacha samonosna T20,

projektowana rynna przy hali $180

kgtownik
wgwod@ wys. przekroju =20mm
5 [ —
90x50x3mm &o 10 <tf§ w%
| , §§E
_
B 2
5 ceowniki 100E podpiete pod istniejgce k2 7 (S2]
dwuteowniki 1160, obudowa z blachy )
zamocowana do ceownikow
istniejgce wsporniki z dwuteownikow 1160
oczysci¢ i zabezpieczyc antykorozyjnie Al
projektowana rura
spustowa w_widoku, #180 ©
N = N
- 7 projektowane nadproze
- , S projektowane drzwi D05,
7 o 140x200cm
|
|
] 1 czese istn
| zadaszeni
— BUNETS 7 demontaz

PRZEKROJ PRZEZ ZADASZENIA RAMPY PRZY MAGAZYNIE

przekrycie daszku nad rampg

0

60

60

60

60

60

60

K

iejgcego
do

|/ ,

istniejgca Sciana z projektowanym

ociepleniem 15,0cm

istniejgca konstrukeja zadaszenia:

belki dwuteowe 1160 w rostawie

co 60cm, oczyscic i zabezpieczyc

antykorozyjnie

UWAGI:
— Rysunki architektoniczne

rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami

branzowymi i opisem technicznym.

— Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem
surowym obiektu nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
przystagpieniem do prac montazowych I wykoficzeniowych.

— Ewentualne watpliwoséi i

problemy zqfasza¢ projektantom.

————

LUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP 949 167 36 28  REGON 020378237
ul.Rézy Wiatrow 13/3  53-023 Wroctaw
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

temat. Adaptacja i remont budynku

zlokalizowanego w Mielcu przy

ul. Gfowackiego 9, na potrzeby
Urzedu Gminy Mielec 1 e
jednostek organizacyjnych

inwestor.  Gmina Mielec
ul. Jadernych 7

59-300 Mielec

lokalizacja. ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec,
nr AM 164.241.042 , obreb Mielec

dziatka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372

tytut rys.

DETAL DS -

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5

ZADASZENIA RAMPY NA TYLACH BUDYNKU

branza

ARCHITEKTURA
| KONSTRUKCJE

PROJEKTANT :

mar inz. arch Lukasz Szleper
nr upr. 40/09/DOIA

podpis:

OPRACOWANIE :

Matgorzata Lurkiewicz

podpis:
mgr inz.arch.

FRAGMENT PLANU — ZADASZENIE RAMPY PRZY MAGAZYNIE

skala rys.

1:25

data

03.2013

)



rama
do bl
walco
1021
blach

rynna 50x20mm z blachy

istniejgce nadproze

do wykorzystania

projektowana Scianka nad wejsciem:

—pustka powietrzna

—farba lateksowa akrylowa
—qgfadz gipsowa, szpachlowa
=1x warstwa pfyt OSB 2.2cm
—wefna mineralna 10cm

=1x warstwa pfyt OSB 2.2cm
—1x warstwa styropianu 10cm
—tynk akrylowy zewnetrzn

blacha gr.bmm mocowana
do podfoza za pomocq
Bxkotwy wklejane M16

v 6,75,

rure spawat do blachy

spawem pachwinowym

rura kwadratowa

90
A 25 A
4

(15,6,
5,7 1358

~

10,00

m walcowana 60x60x6mm
wg.PN-N 10210-2/2000
spawana do blachy
spawem pachwinowym

UWAGI:

MOCOWANIE DO SCIANY -
BLACHA 20X50CM, SKALA 1:10

— Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ fqeznie z rysunkami branzowymi
i opisem technicznym.

~ Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem
surowym obiektu nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
prac montazowych i wykofczeniowych.

— Ewentualne wgtpliwosci i problemy zgfaszac projektantom.

tytanowo —cynkowej ze istniejgcy daszek betonowy wspornikowy
@ spadkiem 1,5% do pozostawienia, pokrycie z blachy do
odwodnienie daszku: wymiany na_ blachg plaskg
. 360 7 ) projektowana rynna 7 7 5 126
o33 281 v 46 9 50x50mm T 136
4 | g -+
, = = = = = = = ! f— f— - = =" M
0 S BEEEERET | ]
- , , ! I
| [ |
; 7 | [ | |
R R e B S 0 B LAy, o | < [ 3 7
B 5, 149 |
" 22 1 % § 1 o1 " v 146 . To
stalowych przyspawana 54
chy w Scianie: rura ?88857 7 istniejgce naswietle nad obudowo 7 goog. = !
wana 60x60XBmm wg.PN-N /| drzwiomi do likwidac, tytanowo—cynkowey, - |
) et kolor grafitowy RAL 7031 !
~2/2000 (rure spawa¢ do Exognga istniejgcego ,
spawem pachwinowym) , "p~Dnadproza projektowane drzwi D04 na | 7
7 7 profilach PCV wg zestawienia T ”
I |
| | !
\ rura spustowa
7 7 $5cm | 7
= |
| , Tl 1 |
| | | |
| | ol || !
WIDOK 0D FRONTU NA STREFE WEJSEHOMA—AWEISEIE GLOWNE o | 7
4% blacha 20%50cm, |gr.6mm | !
T mocowana| do Scigny za pomocg 7 7
#—#% g kotew wklejonych M1 | |
| |
M 7 :
|l
| |
— ~0,02 LA |
¥ MM ¥
co— ¥
PRZEKROJ PRZEZ DRZWI WEJSCIOWE | DASZEK Qw
7 7
| |
@‘ S _ - _ __ _ _rura spustowa #5cm, prowadzi€ przy Scianie,
r | l a nizej pod kqtem rownolegle do spadku
W | [ W schodéw, W bruzdzie w konstrukcji schoddw
i o
ﬂ f 7 7 11T SPOSOB MOCOWANIA KONSTRUKCJ SAMONOSNEJ DO SQIANY
| I, | I T
i i i i i N S |
© i i ! 5 , N i i i o
= Ol 7 = 7 i=4(lIIN = i
(IR , | : 5 149
BN | | | i 155
I , | (IR # =<
]! Il rura kwadratowa osadzona nizej ze
5 Jﬁ et e e e T R 1 T = \7\ Sy wzgl. na rynne i odwodnienie daszku
L | 1, , Il blacha gr.6mm
A — - - — T rama z profii stalowych przyspawana do mocowana do Sciany
" W W blachy w Scianie spawem pachwinowym: rura za pomocq 8 kotew
335 | kwadratowa walcowana 60x60x6mm wklejanych M16
# # rynna
90x50mm

IDOK Z GORY NA DASZEK PRZEDWEJSCIOWY

rura spustowa #5cm, prowadzi¢ pod
kgtem pod obudawg i podfgczy¢ do
rury spustowej przy Scianie

1

LUKASZ SZLEPER PROJEKT

temat. Adaptacja i remont budynku
zlokalizowanego w Mielcu przy
ul. Gtowackiego 5, na potrzeby

NIP 949 167 36 28
ul.RSzy Wiatrow 13/3  53-023 Wroclaw
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o?2.pl

REGON 020378237

Urzedu Gminy Mielec i jej
jednostek organizacyjnych

inwestor.  Gmina Mielec lokalizacja. ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec,
ul. Jadernych 7 nr AM 164.241.042 , obreb Mielec
39-300 Mielec dziatka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
tytut rys.

PROJEKT WYKONAWCZY P

RZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO

W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5

DETAL D4 — ZADASZENIA WEJSCIA GLOWNEGO DO URZEDU
branza PROJEKTANT : podpis:
ARCHITEKTURA mar inz. arch Lukasz Szleper

| KONSTRUKCJE nr upr. 40/09/DOIA

OPRACOWANIE : podpis:
mgr inz.arch.

Matgorzata Lurkiewicz

skala rys. data nrorys.
1:25 05.2013 A—25
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PROJEKTOWANY DASZEK SYSTEMOWY DS2

0 i

o oﬂ o o

4X kotwa np.
HILTI HY=SOHIT-=0 M16x115

wsporniki malowane
proszkowo RAL7036
rozwigzanie systemowe

PROJEKTOWANE DRZWI
DO7, 135x215¢cm

260

WIDOK OD FRONTU

200

30 /0 /0

wspornik A wspornik B

@
| |

4X kotwa np.
HILTE HY=SOHIT-0 M16x11

WIDOK 7 GORY

/0
120

PROJEKTOWANY DAS/ZEK SYSTEMOWY DST

daszek ze szkfa bezpieczneqo
rozwigzanie systemowe

T T ) I
o ] [e] [e] 7
I I 7
° Q ° ? 7
| i
|
/ |
4X kotwa np. |
HILTI HY—-SOHIT-0 M16x115 | ]
wsporniki malowane |
proszkowo RAL7036 7
rozwiqzanie systemowe |
|
2 |
|
PROJEKTOWANE DRZW N
D06, 110x200cm
PRZEKROJ POPRZECZNY
WIDOK 0D FRONTU
3 160 3
L0 100 L 30
wspornik A wspornik A
| | Lo
| | o
| |
| | m
S et G — -1
7 4X kotwa np. 7

HILTL HY-SOHIT-0 M16x115

WIDOK 7 GORY

wsporniki malowane
proszkowo RAL/0J1

4X kotwa np.
HILTI HY-SOHIT-0 M16x115

WSPORNIK A

WSPORNIK B

ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

wsporniki malowane
proszkowo RAL/031
rozwiqzanie systemowe

— daszek systemowy DS1 o wym. 100x160cm: 2szt.
— daszek systemowy DS2 o wym. 120x200cm: Tszt

UWAGI:

— Pokrycie dachowe ze szkfa bezpieczneqo, hartowaneqo, rozwigzanie
systemowe
— Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor

grafitowy

RAL 7031

— Daszki montowac na wysokosci 260cm od posadzki.

— Wszystkie elementy i rozwigzanie systemowe wykonywa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

— Ewentualne wqtpliwosci i problemy zgfasza¢ projektantom.

1

LUKASZ SZLEPER PROJEKT

temat. Adaptacja i remont budynku
zlokalizowanego w Mielcu przy
ul. Glowackiego 5, na potrzeby

NIP 949 167 36 28
ul.Razy Wiatréw 13/3
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

53-023 Wroctaw

REGON 020378237

Urzedu Gminy Mielec i jej
jednostek organizacyjnych

inwestor.

Gmina Mielec
ul. Jadernych 7
39-300 Mielec

lokalizacja. ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec,
nr AM 164.241.042 , obreb Mielec

dzialka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372

tytut rys.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO

W MIELCU PRZY UL. GtOWACKIEGO 5
DETAL D5 — ROZWIAZANIA DASZKOW SYSTEMOWYCH DST i DS2
branza PROJEKTANT podpis:
ARCHITEKTURA mar inz. arch tukasz Szleper
| KONSTRUKCJE nr upr. 40/09/DOIA
OPRACOWANIE -
mgr inz.arch.
Mafgorzata Lurkiewicz
skala rys. data nrorys.
1:20 03.2015 A—=26
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PRZEKROJ FF — GLOWNA KLATKA SCHODOWA, skala 1:50 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY BALUSTRADY, skala 1:25

P POSADZKA ISTNIEJACA NA GRUNCIE
istniejgee: wykfadzina PCV/ wykfadzina dywanowa/ plytki gresowe PORECZ omméziz\/ NAKLADANA NA STALOWY
do_demontazu PEASKOWNIK, SREDNICA 50MM

*ptytki gresowe w pomieszczeniu 0.04 kotfowni do pozostawienia

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUD.ADMIN. " : : : WYPELNIENIE
ykfadzina pev w pom.biurowych /pfytki gresowe w pom.mokrych l
@ WELNA 16CM GRANULAT no zoprawie Keowel 15 om SZKLO BEZPIECINE BEZBARWNE
WEYNY MINERALNEJ K=0,043 | fwago s%ms;msﬁﬁo M\WOS MOCOWANIE SYSTEMOWE DO STOPNI
fe) A,m n. Uo.wo ZKQ Detonowa ocm SLUPEK — RURA @50MM
=~ 2 Mm mﬁﬂmﬂﬁm ﬂ@m% STAL ZWYKEA MALOWANA LUB il I
% piasek zageszczony STAL CHROMONIKLOWA, POKMAT il
podfoze naturalne
,
. P2 |STROP NAD PIWNICA | PARTEREM BUD. ADMIN. |
WYMIANA BALUSTRADY E ITT I istniejace: wykfadzina PCV/ wykfadzina dywanowa ﬁ
D NA BALUSTRADE, PRZESZKLONA = | do demontazu A , ) ) B
mw B plytki gresowe w pom. 1.09;1.46 oraz panele drewniane pazostawic wg wskazan -
0 KONSTRUKCJI 7 ELEMENTOW , lastryko /posadzke betonowg wykofczy¢ proj. posadzkami ——
/E STALI NIERDZEWNEJ AtomeN | piytki gresowe /wykfadzina PCV na zaprawie klejowe] 1,5 cm DS\ J
SPAWANA: MALOWANA ZE STALI ZWYKLEJ o [ zmmwgw w &sjogowo 3=bem N2 |
A ™~ p1yty styropianowe ocm I
LUB ZE STALI CHROMONIKLOWEJ, POLMAT) — [ strop D7=3 23 om, 3 am nadbeton | f
kb 302 i I tynk 83%820 wapienny
M 45 ) 24 ) 24 ) 84 H< | gladz gipsowa
5w 4 4 4 |
N o PROJEKTOWANA 5
< BALUSTRADA ™
N B 3
= q /”//NJ //4/,//N// LvQ |
- NN NN 0
P2 ] SN N//mww// 7 J f
+374 N RN NN f
) NN N /u///,y//m/ i AR PR———
| NN NN P4 |KLATKA SCHODOWA N
= | | R piytki gresowe na zaprawie klejowe] 1,5cm ———>
warstwa wyréwnawcza 1-3cm J
| schody w istniejqce] konstrukeji zelbetowej wykonczone Tastryko |
|
f S3 | SCIANY WEWNETRZNE ISTNIEJACE (NOSNE) ! PRZYKLADOWA
mw farba lateksowa akrylowa EW>CN>OL>
gfad? gipsowa, szpachlowa
D tynk cementowo—wapienny T cm w>ﬁCWHE>GK
~ P4 istniejgca cegfa pefna 28/40,/66 cm
23 tynk cementowo—wapienny 1 cm S/KLANEY
gfadz gipsowa, szpachlowa
g | farbo Tateksowo_okryiows DETAL POCHWYTU W BALUSIRADDIGIC/NEJ DO PROJEKTOWANEJ
e .
Al @QS 110 drewniany pochwyt J
©) — lakierowany #50mm
QA )
f ,%/WWN%%M//W ZESTAWIENIE ELEMENTOW BALUSTRADY BL-3
f ST % N W\my/////ﬁ/,////,/////// i @ - pochwyt na wys. 110cm: 12,00 mb
3 | TN B I, . : UWAGI:
po SRR SN @ — sfupki pionowe do wys. 110cm: 13 szt. metalowy pfaskownk pod ) ) , ) ) A A
+0,36 +0,36 dl NN //ém,m%%// pochwytem wys. 20mm - <<w2w§.® rysunki rozpatrywa¢ 1qgcznie z opisem technicznym i rysunkami
f = T ZESTAWIENIE ELEMENTOW POCHWYTU DO : branzowymi
i e I ! | f o PIWNICY MMC%%W xosjww:ucwm%ﬂ — Wykona¢ balustrady jednastronne mocowane do stopni przy duszy schodd
S , , G — pochwyt na wys. 110cm: 7.87 mb — - éwa?a.gmB%Q i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie z
+0,00 POCHWYTY NA WYS. 1,10M © zaleceniami producenta.
PRZY SCHODACH DO PIWNICY ~ stupek konstrukeyjny — Ewentualne watpliwoséi i problemy zgfoszac projektantom.
#50mm, rozstaw
osiowy co Bdem temat. Adaptacja i remont budynku
ﬁ L — zlokalizowanego w Mielcu przy
B PRZYKI ADOWA REALIZACJA LUKASZ SZLEPER PROJEKT ul. cQo%%oa@.o @z.jm potrzeby
= . rzedu Cminy Mielec i jej
B <« ANALOGICZNEGO W FORMIE DETAL POCHWYTU PRZY SCIANIE, NP 949 167 36 28 ~ REGON 02037825] jednostek arganizacyjnych
y ~ P ul.Rézy Wiatréw 13/3  53-023 Wroctaw
© POCHWYTU AN tq rornicq ze skala 1:10 tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@02.pl
: : : inwestor.  Gmina Mielec lokalizacja. ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec,
- projektowany pochwyt jest drewniany) e . ] ul. Jademych 7 ar AN 164.241.042 , obreb Mielec
= drewniony pochwyt 39-300 Mielec driatka nr 1367/4;1372/1;1367/8:1367/7;1372/2
1767 - lakierowany $50mm
w1277 | tytur rys.  PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ADAPTAC | REMONTU BUDYNKU
JLOKALIZOWANEGO W MIELCU PRZY UL. GrOWACKIEGO 5
DETAL D7 — ROZWAZANIA BALUSTRADY BL-3 W KLATCE SCHODOWEJ
metclowy ptaskownik pod branza PROJEKTANT : podpis:
pochwytem wys. 20mm ARCHITEKTURA mqr inz. arch Lukasz Szleper
sfupek konstrukeyjny | KONSTRUKCJE nr upr. 40/09/DOIA
\\\\\ 30x30mm,wys.=10cm OPRACOWANIE - podpis:
~ mgr inz.arch.
systemowe mocowanie do Sciany, Malgorzata Lurkiewicz
odlegfos¢ od lica min.ocm L
skala rys. data nrorys.

1:10,1:25,1:50 03.2013 A—=27




7 ISTNIEJACE LUKSFERY DO LIKWIDACJI,

ZAMUROWANIE SCIANY PUSTAKAMI
CERAMICZNYMI LUB BLOCZKAMI

GAZOBETONOWYMI, GRUBOSC 20,0cm

OPARCIE BELEK
W MURZE 20,0cm

WYBURZENIE ISTNIEJACES SCIANY
0 GRUBOSCI 42,0cm

PROJEKTOWANE NADPROZE 7
BELEK STALOWYCH

269

20

2x1220
- L=309¢m, H=260cm

v < N AT .

47

blacha z plaskownika k

k

inowanie za pomocq
inbw stalowych

poduszka 7z betonu

€20/C25,wym.15x20

‘B

PRZEKROJ B—B

2x1220

B

PRZEKROJ A—A

k

inowanie za pomocq
klindw stalowych

blacha z plaskownika

1220

UWAG
— Rysunki architektoniczne rozpatrywaé 1gcznie z rysunkami

branzowymi i opisem technicznym.
— Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami o stanem
surowym obiektu nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
przystgpieniem do prac montazowych | wykonczeniowych.

— Usytuowanie
izacja nadprozy wg opisu technicznego.

— Rea

— Rozbiorke wykona¢ poprzez nacinanie i odfupywanie. Stosowanie

narzedzi udarowych, si
— Ewentualne watp

1220

przewiqzki z
pfaskownika co 15cm

zaprawa
cementowda

tynk na
Rabitza

wosci | problemy zgtaszac¢ projektantom.

1:3
siatce

I wymiary wszystkich nadprozy na rzutach budynku.

nie bijgcych jest niedopuszezalne.

. zaprawa
tynk na siatce .
. cementowa 1:3
Rabitza
¥ 20 ¥ 269 4 20 temat. Adaptacja i remont budynku
v 309 W przypadku wykonywania nadproza — zlokalizowanego w Mieleu przy
przy istniejgeyh drzwiach nalezy LUKASZ SZLEPER PROJEKT ul. Glowackiego 5, na potrzeby
e . Co Urzgdu Gminy Mielec i jej
najpierw zamurowa¢ odpowiedn NIP 349 167 36 28  REGON 020378237 o dnostek aovinuch
fraament ofworu ul.Rozy Wialréw 13/3  53-023 Wroctaw Jeanostek organizacyjnyc
9 tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl
M1 inwestor.  Gmina Mielec lokalizacja. ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec,
ul. Jadernych 7 nr AM 164.241.042 , obreb Mielec
39-300 Mielec dziotka nr 1367/4, 1372/1, 1367/8, 1367/7, 1372
tytul rys.
P15 pROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5 .
DETAL D8 — PROJEKTOWANYCH NADPROZY
branza PROJEKTANT : podpis:
, " ARCHITEKTURA mar inz. arch tukasz Szleper
| KONSTRUKCJE nr upr. 40/09/DOIA
1220 zaprawa e
towa 13 OPRACOWANIE : podpis:
L 200 269 J 20 cemen : mgr inz.arch.
7 4 ¢ Matgorzata Lurkiewicz
) 309 ’ o
A
skala rys. data nrorys.
1:20 05.2013 A—28
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spadek istniejgey ~3,0%

ISTNIEJACE SCIANKI CEGLANE TWORZACE
SPADEK STROPODACHU (DOKLADNY

ROZSTAW

SPRAWDZIC NA BUDOWIE)

RYNNA 18CM
/ BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ

AL

RYNNA 15CM Z BLACHY

TYTANONO-CYNKONE PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA WG PRODUCENTA (FIRMY VIESSMANN)

ZE SPADKIEM 1,5% UKRYTA W OBUDOWE
KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZENIA

L
zmi.ﬁmoi

1,9%

ZESTAW 2 KOLEKTORGOW SYONECZNYCH

NP.VITOSOL 100-F SV O POW. ABSORBERA 4,6m?2
NA DACHU SKIEROWANYCH NA POLUDNIE POD
KATEM 25-45

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA,

LISTWY STALOWE SZEROKOSCI 5CM
WG SYSTEMU PRODUCENTA

PROJ. DWUTEOWNIKI 1120 ZABEZPIECZONE
ANTYKOROZYUNIE, PRZYMOCOWANE
KOTWAMI WKLEJANYMI M16 DO SCIANEK
CEGLANYCH W ISTN. STROPODACHU

ROZSTAW DWUTEOWNIKOW ZGODNIE 7
ROZSTAWEM ISTN. KONSTRUKCJI

STROPODACHU (SPRAWDZIC NA BUDOWIE!)

WIDOK DACHU NA KOLEKTORY SIONEC/NE

2 KOLEKTORY SLONECZNE NP.VITOSOL
100=F SV, TYP WERTYKALNY

50 150 150 X0

v v v
# #* #* #* #*

A~ KOTWY WKLEJANE M16

@EM@%Q AA (NA CACA BELKE 3S7TUKI)

FROJ DWUTEDWNKC D1 ] ISTMIEUACY WENTYLOWANY STROPODACH JEDNOSPADOWY
| proj.2x warstwa papy: papa wierzchniego krycia+papa podkfadowa
[D1] istniejgca warstwa papy do_demonfazu
istniejgcy strop z pfyt korytkowych otwartych DK, grubos¢ 10cm
! w przestrzed stropodachu nadmucha€ izolacje termiczng

7 granulatu welny minercine] gr. ok.16em k= 0,043 /
istniejgce Scianki ceglane o zmienne] wysokosci tworzqce spadek

stropodachu,szer.12cm, (dokfadny rozstaw sprawdzic na budowie)
istniejgca pfyta zelbetowa 15em

7

\\%\% tynk cementowo wapienny 1,5cm

gfadz gipsowa

|
0
PR/EKROJ BB

SCIANKI CEGLANE
WIDZIANE W WIDOKU

UWAGI:

— Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi.

— Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem surowym
obiektu nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do prac
montazowych i wykofczeniowych.

~ DOKLADNY ROZSTAW CEGLANYCH SCIANEK POD PLYTAMI KORYTKOWYMI
SPRAWDZIC NA BUDOWE | DOPASOWAC DO NICH ROZSTAW | USTAWIENIE
BELEK STALOWYCH DWUTEOWYCH.

— W projekcie zastosowano kolektory stoneczne Vitosol 100—F SV (Vertical)
z zestawem montazowym do dachu pfaskiego (cluminiowy stelarz na ktorm
opierajq sie kolektory, trzeba zakotwié dodatkowo wsporniki, odcigzyé itd.)
— Konstrukcja pod kolektory sfoneczne: belki stalowe dwuteowe 1120
przymocowana katwami wklejanymi M12 np. HILTI do Scianek ceglanych w
stropodachu 7z ptyt korytkowych (16 kotew dla cafosci). Do dwuteownikow
juz jest przymocowana konstrukcja wsporcza wg systemu producenta.

— Podkonstrukcje pod kolektary nalezy spawa¢ do belek dwuteowych
spawem pachwinowym.

— Wszystkie elementy i rozwigzanie systemowe wykonywaé zgodnie z
zaleceniami producenta np. firmg Viessmann.

— Ewentualne wqtpliwosci i problemy zgfasza¢ projektantom.

temat. Adaptacjo i remont budynku

— zlokalizowanego w Mielcu przy

LUKASZ SZLEPER PROJEKT ul. Glowackiego 9, na potrzeby
Urzedu Gminy Mielec i jej
NP 949 167 36 28 REGON 020378231 iednostek organizacyjnych

ul.Rézy Wiatréw 13/3  53-023 Wroctaw
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

inwestor.  Gmina Mielec lokalizacja. ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec,
ul. Jadernych 7 nr AM 164.241.042 , obreb Mielec
39-300 Mielec dziatka nr 1367/4;1372/1,1367/8;1367/7,1372/2

tytur rys. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ADAPTACUI | REMONTU BUDYNKU
ZLOKALIZOWANEGO W MIELCU PRZY UL. GLOWACKIEGO 5
- DETAL D6 — PODKONSTRUKCJI POD KOLEKTORY StONECZNE

branza PROJEKTANT : podpis:
ARCHITEKTURA mqr inz. arch Lukasz Szleper
| KONSTRUKCJE nr upr. 40,/09/DOIA
OPRACOWANIE - podpis:
mgr inz.arch.

Matgorzata Lurkiewicz

data nrorys.

1:50 03.2013 A—=29

skala rys.




SCIANA Z POZIOMYCH LISTEW
SWIERKOWYCH,
IMPREGNOWANYCH CISNIENIOWO

SYSTEMOWE ODWODNIENIE
SYSTEMOWA BRAMKA O WYJSCIE NAZIEMNE
WYMIARACH 120X190CM POPR/EZ PODPORY

ATTYKA O WYSOKOSCI 150 MM

WYKOKCZONA BLACHA TYTAN-CYNK,

KOLOR _GRAFITOWY RAL 7031

SCIANA Z POZIOMYCH LISTEW
SWIERKOWYCH,
IMPREGNOWANYCH CISNIENIOWO

)

o] 7 o]

L= | | N |
| | | | |
| | — | | |
| | | | |

Rg | = i gl | |
] | | Bl |

| | | | |

| | | | |

L d | | L |

8 o o ) I O
| 215 T 25 T %5 430 1758
} 430 ) > ] 438 I
FLEWACJA FRONTOWA FLEWACJA TYLNA
TRZY POJEMNIKI NA ODPADY SCIANA 7 POZIOMYCH LISTEW
| BIOLOGICZNE 11001 ENB4, SWIERKOWYCH,
| WYM. 1167x1082x1295mm | | _IMPREGNOWANYCH CISNENIOHO
L i@vo 7< f f
1 | 1 S |

N , _uJ W —{ | ,
| | | . )
W ODPADY STAYE, 0DPADY STALE, ODPADY STAYE, ” ” ”
| | KOMUNALNE éz%fm KOMUNALNE W W W

] | | | gl | W
| | | Bl !
| | | | |
| W | 7
| , i L

9 S — r L . !

: , : S o ____2.
| R/ZUT PRZYZIEMIA 1 | T ﬂ 212 %@m )
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RZUT DACHU

Smﬁm§>og> BOC/ZNA

OStONA SMIETNIKOWA SYSTEMOWA WYM..
2,20mx4,39mx2,35m,  KONSTRUKCJA STALOWA,

ELEWACJA WYKONCZONA DREWNIANYMI PANELAMI

Sciana przednia, tyina i boczne:

listwy poziome swierkowe, impregnowane
cisnieniowo.

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.
Do zamocowania na podporach.
Elementy mocujace w zestawie.

/DJECIE 7 REALIZACJI —DOCELOWA FORMA OSEONY

UWAGI:

— Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi.

— W projekcie zastosowano systemowg osfone Smietnikowq np. typ Luna,
jednostronny firmy Ziegler.

— Konstrukcja nosna osfony Smietnikowej: z profili zamknietych 80x80x3mm.
— Powierzehnia / Kolor: elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

— Dach: kryty blachq trapezowg, ocynkowana tasmowo, z biegnaca dookola
attyka o wysokosci 150 mm, odwodnienie zintegrowane w dachu, wyjscie
naziemne poprzez podpary.

— Sciany boczne i tyinc:z paneli z drewna (swierk lakierowany).

— Obciazenie $niegiem: 0,93 kN/m?2

— Sposéb mocawania: do zakotwienia na istniejocych fundamentach
plytowych lub blokowych. Zalecana glebokosc osadzenia: =200 mm.

— Wszystkie elementy i rozwigzanie systemowe wykonywaé zgodnie z
zaleceniami producenta.

— Ewentualne watpliwosci i problemy zgfasza¢ projektantom.

temat. Adaptacjo i remont budynku

— zlokalizowanego w Mielcu przy
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