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OPIS KONSTRUKCJI

STAN ISTNIEJACY
1.DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia dotyczgce zakresu z inwestorem.

Dokumentacja archiwalna z 1970r i 1986r (remont inst.elektr.).

Dokumentacja budowlana (szczatkowa) wykonana w 1965r.

Przepisy Prawa budowlanego, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, oraz Polskie Normy.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej w Chorzelowie.
Zakresem opracowania sa prace remontowe na poziomie parteru i | - go pietra
polegajace na przebudowie wnetrza, wyburzenia scian | przebi¢ w scianach, posadzki;
dobudowy sanitariatu dla dzieci , wymiany istniejacego wyposazenia w sanitariatach i
dostosowanie pomieszczen dla potrzeb przedszkola.

2.0PIS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Szkoly Podstawowe] w Chorzelowie jest 1l - kondygnacyjny z nieuzytkowym
poddaszem, czgsciowo podpiwniczony na kotiownie z kopertowym drewnianym
dachem krytym blacha. Znajduje sie przy drodze gtéwnej Mielec ~ Tarnobrzeg po jej
prawej stronie. W czesci obiekt uzytkowany jest przez Poczte., Osrodek Zdrowia oraz .
Centrale Telefoniczna, Obiekt zrealizowany w latach przedwojennych.

Na poziomie parteru znajduje sig sala zaje¢ Nr 1 (przeznaczona na sale dla
przedszkolakéw grupy ,0") , zaplecze szatniowe i schowek porzadkowy. Na poziomie |
pigtra znajduja sie sale zaje¢ Nr 5,7, 8 (przeznaczone na sale dla przedszkolakéw w
wieku 3 — 5 lat) , zaplecze szatniowe , klatka schodowa , zespét sanitarny dzieci , sktad
lezakow i przygotowainia positkow.

2.1. PODLOZE GRUNTOWE

Ocene podioza gruntowego dokonano na podstawie badan geologicznych
wykonanych przed budowg obiektu, wediug ktérych podioze stanowia; 0,00-1,00m
nasypy, 1,00-3,50m piasek gliniasty, 3,50-6,00 glina piaszczysta. Woda gruntowa
wowczas ustabilizowata sig 3,00m ponizej poziomu terenu.
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2.2. LAWY FUNDAMENTOWE

Fundament $ciany no$nej zewnetrznej wykonany jest jako fawy fundamentowe
zelbetowe posadowione bezposrednio na gruncie. Lawy majg zmienna szerokosé od
55cm pod $cianami wewnetrznymi do 115cm pod $cianami zewnetrznymi i stupami.
Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej. , :

Nie wykonano odkrywek fundamentéw, ale brak zarysowan i spekan scian wskazuje
na ich prawidiowa prace.

2.3. SCIANY NOSNE

Sciany nosne zewnetrzne piwnic wykonane betonowe wylewane (beton B-15)
grubosci 30 i 70cm.

Sciany czesci nadziemnej wykonane tradycyjnie gr 24cm z gazobetonu , ocieplone
metoda BSO styropian gr. 10 cm

Sciany spetniaja wymagania normy ciepinej.

Sciany wewnetrzne kondygnacji naziem nych w czesci w uktadzie podtuznym,
murowane , a w czesci tradycyjne $ciany przyziemia, klatka

schodowa kominy wentylacyjne, $ciany poprzeczne murowane.

Ukiad konstrukeyjny o rozpietoéci 6 i 12m w osiach scian.

2.4. STROPY =

Stropy nad pomieszczeniami parteru kondygnacji i piwnicy zelbetowe prefabrykowane,
oraz czegsciowo drewniane.

Strop nad | pig’grem drewniany , stropodach czesciowo uzytkowany nie wymaga
termorenowacii. :

2.5. DACH

Dach kopertowy drewniany kryty blachg

2.6. SCHODY

Schody o konstrukcji drewnianej z drewna debowego.
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2.6. STOLARKA

Okna wykonane w konstrukgji drewnianej, rozwieralno-uchylne, dofem i géra waskie
skrzydta uchyine. Od zewnatrz ocbudowa z lisiew drewnianych.

3. STAN TECHNICZNY BUDYNKU
Szkoty Podstawowej w Chorzelowie
3.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Nie stwierdzono uszkodzen
wynikajacych z nieprawidtowej pracy konstrukcji obiektu. Gléwne zniszczenia wynikajg,
ze zuzycia technicznego elementéw wykonczenia. Fundamentéw budynku nie badano
ale brak zarysowari i spekati $wiadczy o ich prawidtowej pracy.

Elementy wykoriczenia sale zajec (przeznaczone na sale dla przedszkolakéow)
zaplecze socjalne i sanitariaty sg w stanie dobrym.

Poddasze czesciowo uzytkowe , belki stropodachowe sg w stanie dobrym nie wykazujg
ponadnormatywnych ugieé, a brak zarysowan i spekan $wiadczy o ich prawidiowej
pracy. . : -

~ Kiatka schodowa. Schody o konstrukgji drewnianej . Ogéinie w stanie
dobrym wymianie podlegaé powinna oktadzina schodow.

I'zolacja termiczna. Sciany wykonane z cegly ceramicznej petnej grubosci ~46¢m i
poddasza grubosci 20cm z tynkiem obustronnym ocieplone systemem BSO spetniajg
wymagania izolacyjnosci termicznej w zakresie ochrony cieplnej.

Projektowane zmiany polegajace na zmianie wykonczenia wnetrza, wyburzenia

scian , przebi¢ , wstawienie nowej stolarki drzwiowsj oraz wykonanie dodatkowych
scianek gipsowo-kartonowych na konstrukciji lekkiej stalowej nie zwiekszaja znaczaco
obcigzen budynku , nie narusza pracy konstrukcji nosnej budynku i stanu podioza
gruntowego.
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4.WYTYCZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY

4.1 Zalozenia funkcjonalne :

Zgodnie z programem uzytkowym Inwestora istniejace pomieszczenia techniczne w
budynku po bytych salach zaje¢ na parterze i | pigtrze - zakiada sie przystosowaé
funkcjonalnie przez wyburzenie $cianek dziatowych i poszerzenie sanitariatéw w celu
przystosowania ich dla przedszkolakéw.

8. Analiza techniczna:

W zwiazku z zatozeniami j.w. nalezy $cianki dziatowe gr. 12 cm rozebra¢ ktore nie
stanowig wypeinienienia nosnego w konstrukcji murowanej. Projektowane otwory
drzwiowe wypadaja w istniejacych scianach wewnetrznych , murowanych gr. 25 cm 6.

Whnioski i zalecenia:

Na podstawie przeprowadzonych ogl@dzin' , pomiarow , wywiadow | uzgodnieni z
Uzytkownikiem oraz analizy technicznej , istnieje mozliwo$é wyburzenia $cian
dziatowych gr. 12 cm .

7.Uwagl i wnioski dodatkowe :

Projektowane zmiany polegajgce na zmianie wykonczenia wnetrza, wyburzenia

~ Scian , przebi¢ , wstawienie nowej stolarki drzwiowej oraz wykonanie dodatkowych
scianek gipsowo-kartonowych na konstrukcji lekkiej staiowsj nie zwigkszajg znaczaco
obcigzen budynku , nie narusza pracy konstrukcji nosnej budynku i stanu podtoza
gruntowego. '
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OSWIADCZENIE

Dotyczy: adaptacja pomieszczer dla potrzeb przedszkola
istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Chorzelowie.

Autor wiw projektu o$wiadcza, ze projekt zostat wykonany zgodnie z treécig art.20
ustawy Pr_awo Budowlane o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zwiazku z wejsciem w
zycie z dniem 31.05.2004r, ustawy z dnia 16.05.2004r o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr93 poz. 888
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Na podstawie §2 ust. 2 i 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z pdén. zm.) oraz §16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadnijania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137, z pbin. zm.)

po rozpatrzeniu

~Ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego budynku przedszkola zlokalizowanego

w Chorzelowie” opracowanej w maju 2011 r. przez rzeczoznawcoéw: budowlanego — Pana Szczepana

Srtachowicza oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — Pana Lucjana Gladysza; obejmujace;]

nastgpujace wskazania:

~ zapewnienie do ewakuacji os6b z I pietra ewakuacyjnej klatki schodowej obudowanej przegrodami
klasy REI60, zamknigtej drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej oraz wyposazonej w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu,

— zabezpieczenie drewnianych biegéw klatki schodowej przegrodami klasy EI60 odpornosci ogniowej
oraz doprowadzenie do stopnia NRO

— doprowadzenie konstrukgji drewnianych stropéw do kiasy REI60 odpornosci ogniowej,

~ wykonanie w budynku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

— zainstalowanie w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym dla dzieci autonomicznych sygnalizatorow
optyczno-akustycznych,

— zamknigcie piwnic (kottowni) i poddasza drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej,

~ 'wyposazenie obiektu w hydrant 25 z wezem pélsztywnym,

— wykonanie w budynku przeciwpozarowego wylacznika pradu,

w zwigzku z:

- nie zachowaniem minimalnej szerokoci uzytkowej biegébw i spocznika za drzwiami klatki
schodowej, ktére wynosza odpowiednio 110cm i 35cm, a zgodnie z §68 ust.] ww. rozporzadzenia
MI, powinny wynosi¢ co najmniej 120cm dla biegéw i 150cm dla spocznikdw,

~ nie zachowaniem wymaganej szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzacej
z ewakuacyjnej klatki schodowej na zewnatrz budynku, ktére wynosza 90cm przy wymaganej
zgodnie z §239 ust.4 jak dla biegu klatki schodowej, tj. co najmniej 120cm,

~ nie zapewnieniem stopnia palnosci i klasy odpornosci ogniowej schodéw, ktore w mysl §249 ust.3
pkt. 1 ww. rozporzadzenia MI powinny byé nie palne i posiadaé klasg co najmniej R60 odpornosci
ogniowej, podczas gdy sa wykonane jako bezklasowe z drewna,

—~ niewlasciwym kierunkiem otwierania drzwi z sali przedszkolnej na pietrze budynku,
co jest niezgodne z postanowieniami §239 ust.2 pkt.4 ww. rozporzadzenia MI,

wyraia sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w sposob okreslony w powyzszych
wskazaniach  ,Ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego budynku  przedszkola
zlokalizowanego w Chorzelowie”, tzn. w spos6b inny niz podano w §68 ust.1, §239 ust.4, §249 ust.3
pkt. 1 ww. rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznyeh, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

pod warunkiem:
- oznakowania znakami ostrzegawczymi wystgpowania bezposrednio za drzwiami klatki schodowej

zawgzonego spocznika poprzez umieszezenie ma tych drzwiach od strony korytarza I pietra
piktogramu ,,uwaga stopien oraz pasa fluoroscencyjnego na spoczniku.
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UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Maj zwrécil sic z wnioskiem o wydanie postanowienia dotyczacego wyrazenia
zgody na spetnienie wymagan bezpieczefistwa pozarowego w ww. budynku w sposdb inny niz okreslono
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie —odpowiednio do wskazar ekspertyzy technicznej
rzeczoznawcy ds, zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Z przedstawionej
~ekspertyzy” wynika, ze w rozpatrywanym obiekcie wystepuje zagrozenie Zycia ludzi miedzy innymi ze
wzgledu na brak zabezpieczenia przed zadymieniem ewakuacyjnej klatki schodowej oraz przekroczenie
dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych o ponad 100% powyzej dopuszezalnej wartosci. Powyzszy stan wymusza
koniecznos¢ zastosowania rozwiazan zapewniajgcych spelnienie wymagan bezpieczeristwa poZarowego
W sposob przewidziany w przepisach techniczno-budowlanych. Rozpatrywany obiekt jest budynkiem
niskim posiadajacym dwie kondygnacje nadziemne oraz czgsciowe podpiwniczenie. Zaliczony zostat
do kategorii ZLI i ZLII zagrozenia ludzi. Spelnia wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Jak wskazano w ,ekspertyzie”, z uwagi na istniejace uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane
nie mozna uwzglednié¢ wszystkich aktuainie obowigzujacych wymagan z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego i dlatego zachodzi koniecznoéé zastosowania rozwiazan zastepczych. Majac na uwadze
wskazania ekspertyzy technicznej wuznano, iz pomimo wystepowania ww. nieprawidtowosci
W rozpatrywanym budynku zapewnione zostana warunki do bezpiecznej ewakuacji 0s6b.

Niezaleznie od powyzszego przy zajmowaniu stanowiska uwzgledniono, ze:

—  wydzielenie i zamknigcie pozarowe klatki schodowej zabezpiecza drewniane schody przed
oddzialywaniem pozaru,

—  faktycznie zawgzony spocznik pehni role stopnia klatki schodowej,

—  w budynku zachowane zostaly dopuszczalne diugosci dojéé i przej$é ewakuacyjnych,

—  pomieszczenia przedszkola uzytkowane beda jedynie w ciagu dnia przy jednoczesnym zapewnieniu
stalej opieki nad dzieémi, sprawowanej przez przeszkolony personel opiekunczy,

- wbudynku wystepuje prosty uklad drég ewakuacyjnych,

-  budynek posiada dojazd pozarowy oraz zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentenci.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej

Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za posrednictwem Podkarpackiego
Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Zal.1: Ekspertyza techniczna.
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PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY

WEWNETRZNYCH
INSTALACII WOD.-KAN

OBIEKT:

ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA
W SZKOLE PODSTAWOWE]J W CHORZELOWIE

INWESTOR.:.

GMINA MIELEC
ul. Jadernych 7
39-300 Mielec

ZAWARTOSC PROJEKTU:
1. CzesC opisowa:
- 1.1. Opis techniczny.

2. Cze$¢ graficzna:

2.1. Rzut parteru - instalacja wod. — kan.

2.2,  Rzut pietra - instalacja wod. — kan.
2.3. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej

2.4.  Aksonometria instalacji wodnej

Mielec Maj 2011

- -skala 1 : 100, rys. nr S-1.

-skala: 1 : 100, rys. nr S-2,
- schemat.
- schemat.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt przebudowy i rozbudowy instalacji wodno —
kanalizacyjnej dia adoptowanego budynky Szkoly Podstawowej na Przedszkole
w m. Chorzeldw gm. Mielec.

2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy Opracowano w oparciu o:

- podktad architektoniczno — budowlany budynku w skali 1 : 100

- obowiazujace przepisy i normy |

- uzgodnienia z Inwestorem

- katalogi ofertowe firm branzy instalacyjnej.

3. Opis projektowanej instalacji wodno - kanalizacyjnej

3.1. Instalacja wodna

Zrédiem wody dla projektowanej instalacji bedzie istniejaca instalacja budynku,

Projektowanymi punktami poboru wody w adoptowanej czesci budynku sa:

- Zlewozmywak — 1 szt, | |

- umywalka - 7 szt.

- natrysk - 1 szt.

- miska ustepowa — 9 szt.

- Zawdr czerpainy ~ 1 szt,

Instalacja wewnetrzna zostata Zaprojektowana z rur i ksztattek miedzianych ( tak
jak istniejgca instalacja). Zamiennie zastosowa mozna rury polipropylenowe
systemu BOR firmy Wavin, lub inne posiadajace odpowiednie atesty. Do instalacji
wody zimnej nalezy zastosowad rury PN 16 lub PN 20, o cisnieniu roboczym do
1,0 MPa. kaczenie rur i ksztattek miedzianych nalezy wykonag poprzez lutowanie,



a innych. materiatdw zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ izolacjy termiczng ( z pianki Ppoliuretanowej). Przewody wody zimnej,
cieplej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz w bruzdach
Sciennych. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych, a przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem
elastycznym. W przypadku prowadzenia przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej
nalezy uwzglednié kompensacje wydiuzer tych przewoddw. Instalacje wody
zimnej, cieplej i Cyrkuiacyjnej nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta
dia zastosowanego systemu instalacyjnego . Po wykonaniu instalacji a przed jej
Zamurowaniem nalezy wykonaé prébe szczelnosci instalaci.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie miafo miejsce :

~ W okresie grzewczym — w stojacym  podgrzewaczu wody firmy Buderus typu
Su160/i V1 o pojemnodci 160 l, zasilanym z kotta CO i umiejscowionym w
kottowni.

— POza sezonem grzewczym — w projektowanym wiszacym podgrzewaczu c.w.u.
firmy Konspel OSV Siim o pojemnosci 80 lub 1001,

Cyrkulacje w obiegu cieptej wody uzytkowej wymuszaé bedzie (zamontowana w
kottowni) pompa cyrkulacyjna firmy WILO typu UPS 20 - 30 N.

Zakres przebudowy i rozbudowy instalacji oraz projektowane $rednice rur
pokazano na rzutach i aksonometri, |

3.2. Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekéw z projektowanych urzadzer sanitarnych nalezy wykonaé
do istniejacej instalagji budynku po jej rozbudowie i przebudowie. Zakres
rozbudowy i przebudowy okredlono na rzutach i rozwinigciu. Z budynku wykonano
jedno wyjécie do kanalizacji zewnetrznej.

Projektowang instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé z rur PVC
taczonych metodg wyciskowa z zastosowaniem uszczelki gumowej,



Pion kanalizacyjny Pk2 powinien by wyposazony w rewizje oraz przewdd
wentylacyjny zakoriczony wywiewka wyprowadzona ponad powierzchnie dachu.
Piony Pk1, Pk3, Pk4 powinne by¢ zakoriczone zaworami napowietrzajacymi.

Kanalizacje nalezy prowadzi¢ w warstwach podtogowych i Sciennych. Przewody
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2 % w kierunku
odptywu. Przejscia instalacji kanalizacyjnej przez przegrody budowlane nalezy
wykonac w tulejach ochronnych. Przestrzer migdzy tuleja a przewodem powinna
by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

3.3. Uwagi koiicowe

- Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002, Dz. U. Nr 75, poz. 690 ~ W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Materialy zastosowane do wykonania instalacji oraz armatura i urzgdzenia
powinny posiada¢ $wiadectwo Pafistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

- Materialy instalacyjne oraz armatura i urzadzenia musza posiadac Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz Certyfikat zgodnosci Jub
Deklaracje zgodnosci z Poiska Norma lub Aprobata Techniczng.
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANY.

BRANZA ELEKTRYCZNA

NAZWA INWESTYCIJI:

ADAPTACJA POMIESZCZEN NA PRZEDSZKOLE W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ.

ADRES INWESTYCII:

CHORZELOW

TEMAT OPRAC:

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

T INSTALACJA ODDYMIANIA.

INWE ) GMINA MIELEC

STOR: 39-300 Mielec, ul. Jadernych 7,
Funkcja. Imig i nazwisko, nr upr. Podpis.
 Jozef BAUM ‘

ROIEKTANT- Jozef Baum | g e o b o
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU.

Nr Nr
L.p. |WyszczegoOnienie. strony rysunku. | Uwagi:
CZESC OPISOWA.
1. [Karta tytutowa 1
2. | Spis zawartosci projektu 2
3. | Opis techniczny 3-6
4. |Obliczenia 7-10
CZESC RYSUNKOWA
5. |Instalacja o§wietlenia - rzut parteru 1.
6. |Instalacja o§wietlenia — rzut pietra 2.
. Instalacja gniazd i inst. oddymiania - rzut 3
parteru
. Instalacja gniazd 1 inst. oddymiania — rzut 4
pigtra
9. {Schemat tablicy TB 5.




OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.
Wytyczne Inwestora dotyczace opracowania.
Uzgodnienia migdzybranzowe.

PN - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN - elektroenergetyczne linie kablowe.

Aktualne normy i przepisy w zakresie BHP i p.poz.

e I A o

Podklady architektoniczno - budowlane.

1L ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem, wykonanie wewngtrznych
instalacji elektrycznych o§wietlenia ogblnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd
wiyczkowych 230V, instalacje oddymiania klatki schodowej oraz instalacje polaczen
wyréwnawczych dla istniejacego budynku.

Im. WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA,

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano instalacje elektryczng wymienna,
a w zwiazku z tym, nalezy jg wykonmaé w rurkach winidurowych karbowanych gietkich,
przewodami typu YDY lub DY. Przekroje przewoddw oraz ilos¢ zyt dla poszezegolnych
obwodéw podano na schematach ideowych. Instalacje wykonaé jako pod tynkowa. Wszystkie
wylaczniki montowaé na wysokosci 1,2m, gniazdka wtyczkowe 230V na wysokosci 1,4m, a w
pomieszczeniach, sanitarnych, gospodarczych, kuchni na wysokosci 1,0 do 1,2m od poziomu
posadzki. W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, kuchni instalacje wykona¢ szczelna,
stosujac zar6wno oprawy jak 1 osprzet hermetyczny. W pozosta%y'ch pomieszczeniach,
zastosowaé osprzet zwykly pod tynkowy. O$wietlenie w poszczegolnych zaprojektowano jako
montowane do stropu. Typy poszczegélnych opraw opisano na rysunkach i w oznaczeniu
opraw. W ciagach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach, zaprojektowano oprawy z

modutami awaryjnymi, ktére po zaniku napigcia musza, §wieci¢ przez min. 2h. Zaprojektowano



rc’)wniez oprawy ewakuacyjne zamontowane na klatkach schodowych oraz na korytarzach.
Oprawy ewakuacyjne, musza po zaniku napiecia $wieci¢ przez min, 2h. W pomieszczeniach
zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V przeznaczenia ogélnego. W kazdym
pomieszczeniu zaprojektowano gniazda 230V zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez
Inwestora. W przypadku braku wytycznych ilo$é gniazd zostala dobrana indywidualnie.
Zasilanie obwodow gniazd wyprowadzié z tablicy prowadzac instalacje pod tynkiem. Instalacje
wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 3x2,5mm2 lub pojedynczymi typu 3 x DY-
2,5mm2 w rurkach winidurowych karbowanych gietkich. Zaprojektowano réwniez gniazda
RTV w salach pobytu. Okablowanie z gniazd wyprowadzi¢ na strych w rurkach karbowanych
gietkich RVKL-22. Na strychu zamontowal wzmacniacz antenowy 1 rozgateznik sygnahu.
Zestaw anten pozostaje w gestii uzytkownika w zaleznosci od operatora.

W pomieszczeniach, sanitarnych proponuje si¢ zastosowaé wspomaganie wentylacji
grawitacyjnej wentylatorkami typu EDM, w/w wentylatorki zasili¢ z obwodu o$wietleniowego

. w danym pomieszczeniu. Zataczanie oswietlenia odbywaé si¢ bedzie tacznie z o§wietleniem.

IV. INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA.

Na klatce schodowej zaprojektowano system oddymiania z funkcjg przewietrzania. Dia
systemu zamontowac na pigtrze centralke systemu oddymiania np. RZN 4404-M na wysokosci
min. 2,0m. Z centralki wyprowadzi¢ przewody do sitownika okna dymowego, czujki dymowej
np. DIO-40, 2 przyciskéw ROP-40, sygnalizatora optyczno — akustycznego oraz do przycisku
przewietrzania. Do siownikoéw, czujki, przyciskéw ROP oraz do zasilania centralki uklada¢
przewody o zwigkszonej wytrzymatosci ogniowej HLGs2/3x1,0mm’ Natomiast do przycisku
przewietrzania przewody YLY 4x1,0mm’, Przewody zasilajace centralke wyprowadzi¢ z tablicy
na pietrze. Przewody uktadac pod tynkiem w rurkach winidurowych karbowanych gietkich. Na
stropie klatki schodowej pigtra zamontowaé czujke dymu. Na parterze i pigtrze zamontowal
przyciski ROP. Przycisk przewietrzania zamontowa¢ na pigtrze w miejscu widocznym otwierane
okno. Sitownik dla okna winien byé dobrany do wielkosci i cigzaru okna. Rozmieszczenie

poszczegdlnych elementéw systemu oddymiania pokazano na rzucie.

V.  INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Zastosowanie potaczens wyréwnawczych glownych ma na celu ograniczenie do wartosci
bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi
4



c;géciami przewodzacymi. Polaczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci instalacji. Jako
szyne polaczen wyrbwnawczych nalezy wykorzystaé sie¢ wodociagowa oraz instalacje
wykonane z rur metalowych. Do (GSW) gltéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przylaczyc:
wszystkie metalowe rurociagi w obiekcie takie jak c.0., wode zimna i ciepla, przewod ochronny

PE instalacji elektrycznej elementy metalowe wyposazenia fazienek jak np. zlewy i.t.p.

VL. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wykonaé w sposdb zapewniajacy pelne
bezpieczefistwo uzytkownikéw. Z uziemionego punktu rozdzielni zasilajacej, wyprowadzic
dodatkowa zyle przewodu, ktéra bedzie spetniaé role przewodu ochronnego, jako piata zyta. Od
tablicy usytuowanej wewnatrz, wykona¢ instalacje jako piecio-zytowe, z czego jedna z A
spelnia role przewodu ochronnego i musi by¢ koloru z6tto - zielonego. Instalacje jednofazowe,
wykona¢ jako tréjzylowe, z czego jedna z zyl spelnia rol¢ przewodu ochronnego i musi by¢
koloru z6lto - zielonego. Do przewodéw ochronnych, podlaczyé wszystkie bolce uziemiajace w
gniazdkach jednofazowych i tréjfazowych. W przewodach ochronnych nie wolno stosowaé
zadnych wytacznikéw czy tez zabezpieczef. W celu dodatkowej ochrony od porazeft pradem
elektrycznym, w tablicy zaprojektowano wylaczniki réznicowo - pradowe o pradach
znamionowym i réznicowym podanych na schematach ideowych. W instalacjach zastosowano
oddzielny przewod neutralny N 1 oddzielny przewdd ochronny PE.

Jako ochrone dodatkowsa przed dotykiem posrednim zastosowano:

~ szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napigcia
dotykowego bezpiecznego,

— potaczenia wyréwnawcze.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastapic:

—  w czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajacej obiekt oraz w wewnetrznych liniach
zasilajacych,

~  w czasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwykdych,

- w czasie krétszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorezych, dla pomieszczen wilgotnych i
mokrych.

Szybkie wylaczanie zrealizowano przez Zastosowanie:

- wylacznikow  instalacyjnych ~ wyposazonych ~w  wyzwalacz  elekiromagnesowy

o charakterystyce B lub C.



- wy%acznikév& ochronnych przeciwporazeniowych o roznicowym pradzie wyzwalajacym
30A.
Polaczenia wyrdwnawcze sa $rodkiem wspomagajacym ochrong przeciwporazeniowa, nalezy

wykona¢ polaczenia wyrownawcze giéwne i miejscowe.
VII. UWAGI KONCOWE.
1. Calo$é robdt wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami oraz przepisami BHP i p.poz.
2. Po wykonaniu lini zasilajacych oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych, wykonac
pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokolowaé i przekazaé Inwestorowi:
a). pomiary rezystancji izolacji.
d). pomiary ochrony przeciwporazeniowe.
€). pomiary i proby pradow zadzialania wylacznikéw réznicowo — pradowych.
f). pomiary napie¢ i obciazen obwodéw i w.lz.

3. Do wykonania instalacji stosowaé przewody o izolacji 750V.

4. Wszystkie zamontowane przewody, rurki, osprzet, oprawy oraz rozdzielnie musza posiadaé

atesty, certyfikaty lub §wiadectwa dopuszczenia do montazu.
5. Zachowaé warunki wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.
6. Calosé prac zglosi¢ do przegladu i odbioru koncowego przez Inwestora.

PROJEKTANT:
J6zef BAUM

Uprawnienia byd lane do prolz_ekmv\érapla
k kiemwan%fﬁ g specjainosei
sieci, ngfatacie i ur dzenia
slektrycihe | elektrog rgetycine
Nr E-289/81



DIALux 4.9 Output Page 2 of 4

DIALuUX

03.06.2011

Projeki 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

Te53m
@ D)y

240 300 300 41
: . 000

0.00 7.92m
Wysckosé pomieszezenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Warto$ci Lux, Skala 1:84
Wspoiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p %] E,, [IX] Ein 14 E pax X Erin/ En
Piaszczyzna pracy / 355 172 462 0.485
Podtoga 20 310 189 509 0.610
Sufit 70 59 44 71 0.747
Sciany (4) 50 121 39 221 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- Wpoprzek do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 15 16

Siatka; 64 x 64 Punkty Dolna éciana 15 16

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw

Nr. lio§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W}

1 6 ESSYSTEM 7212001 SR 236.P-A EVG (1.000) 6700 820

W sumie: 40200 492 .0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.51 W/m? = 2.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa:
51.72 m?)

A
Strona 2

DIALux 4.9 Qutput Page 2 of 4



DIALux 4.9 Output

Pm;ekt 1,

Catkowity strumien

Swietiny: 40200 Im

Maoc catkowita: 4920 W

Wspdtczynnik 0.77

konserwaciji: :

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna

pracy 307 48 355

Podicga 255 55 310

Sufit 0.40 58 59

Sciana 1 64 53 117

Sciana 2 73 53 125

Sciana 3 64 54 117

Sciana 4 73 53 125

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz-

E,n / Em: 0485 (1:2) Lewa Sciana 15

Dolna sciana 15

E . /E .. 0373 (1:3)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Page 1 of 1

DIALUX

03.06.2011

Pomieszczenie 1/ Wyniki szczegolowe

(CIE, SHR = 0.25.}

Wspdtczynnik
odbicia [%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia
luminacja
[ed/m?]

/

20
13
19
20
19
20

W poprzek do osi odwietlenia

16
16

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 9.51 W/im? = 2.68 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa:

51.72 m?)

DIALux 4.9 Gutput

F .
Strona 4

Page 1 of 1



DIALux 4.9 Output Page 5 of 7

DIALuUX

03.06.2011

Projeki 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2 pietro / Podsumowanie

4 S —— S Ts
350 30— 350 611m
420
o
80
280/ 1
/ 420 120~ P g 3R \
490"’"" 0\ 420
— 490~ 490-— 490
480
*0 400~ 90— 490
490 490
420———— 420.. ap—"420 350
350 ;
— 420
420 280
280 & 0” 350
N 350 350 ————"_ / A L
. . 000
0.00 769 m
Wysokos$é pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, " Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspbiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia o %] E,, I E,., X E,.. X E.../E,,
Plaszczyzna pracy / 383 201 520 0.524
Podtoga 20 332 201 548 0.605
Sufit 70 64 48 76 0.748
Sciany (4) 50 135 44 239 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi odwietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa éciana 15 16
Siatka: 64 x 64 Punkty Doina sciana 15 16
Margines: 0.000m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw
Nr. oS¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [im] P W
1 6 ESSYSTEM 7212001 SR 236.P-A EVG (1.000) 8700 82.0

W sumie: 40200 492.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.47 Wim? = 2.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa:
46,99 m?)

Fs
Strona 5

DIALux 4.9 Output Page 5 of 7



DIALux 4.9 Output

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Page 1 of 1

DIALUX

03.06.2011

Pomieszczenie 2 pietro / Wyniki szczegotowe

Calkowity strumier’

Swietiny: 40200 Im

Moc catkowita: 492.0W

Wspdiczynnik 0.77

konserwacit: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna

pracy 330 53 383

Podtoga 271 61 332

Sufit 0.44 64 64

Sciana 1 73 59 132

Sciana 2 80 59 139

Sciana 3 73 59 132

Sciana 4 80 58 138

Réwnomiermnosci na plaszezyznie pracy UGR Wzdtuz-

Ein / Em: 0-524 (1:2) Lewa sciana 15

Doina $ciana 15

E__/E__ :0.386 (1:3)

(CIE, SHR = 0.25.)

Wspétczynnik
odbicia [%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia
luminacja
{cd/m3)

/

21
14
21
22
21
22

W poprzek do osi oSwietlenia

16
16

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.47 Wim? = 2.73 W/m?2/100 Ix (Powierzchinia podstawowa:

48.99 m?)

DIALux 4.9 Output

F'S
Strona 7

Page 1 of 1
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