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. o¢wietlenie uliczne w woli Mieleckiej - $lepy guziz (C) DataComp 1994-2002

22/03/13

}o
 oswietlenia drogowego w Woli Mieleckiej.Kosztorys inwestorski.

przedmiar Robdt

e Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robot Ilosé Krot.| Jedn.
~ 0. 001 KSNR 5/1004/1 - Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie na wysiegniku
S T WO 4 i WO - 2 szt
“Montaz opraw-o$wietlenia zewnetrznego, na siupie 2 szt
Monfézwprzewodéw.nieizolowanych linii napowietrznej nN, przewod
oSwW. stleniowy AsXSn 2 X 25 mm2 0,107 km
PO aCZeniéiprzewodéw pod zaciski lub $ruby, przewéd
“pojedynczy,; powioka polwinitowa, przekrdd zyt do 2,5 mm2 8 szt
CiZeszyt 12 1993r. Montaz skrzynek bezpiecznikowych W linjach
* pnapowietrznych niskiego napiecia z przewoddw jzolowanych, z
udziatem podno$nika samochodowego, - oprawka bezpiecznikowa
rR= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 2 szt
Montaz uziemien, poziomych lub przewodéw uziemiajacych,
giebokosé wykopu 0,60-m, kategoria gruntu XII
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 : 15 m
Montaz uziemiefi, mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
pretowych, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 n
sprawdzenie i pomiar kompletnego obwoedu elektrycznego niskiego
napiecia l-fazowego 3 pomiar
Badanie i pomiar instalacji uziemiajace] ochronnej lub
roboczej, pomiar piexwszy 2 pomiar
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacei ochronnej lub -
robocze]j, pomiar nastepny . pomiar
Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
Przewbz samochodem skrzyniowym o iadownosci 3.6-6.0-t
materialéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie rgczne,
nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), przewdz na odlegioéé do
8+ km 1 kurs

mgr
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4r: Ofwietlenie uliczne w woli Mieleckiej - Slepy
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Zuzia (C) DataComp 1994-2002

1dov

a odwietlenia drogowego W Woli Mieleckiej.Kosztorys inwestorski. 22/03/13
Kosztorys
Opis pozycjis Jedn. Norma Ilose Cena Wartosé
WYIEZSZE?EXQEgEiiééo R Robogizna Materiaiy Sprzet
; o0l KSNR;5/1064;“ 'dntaz-opraw ofwietlenia zewnetrznego, na skupie na wysiegniku WG - 4 i WO -1
| - 2 szt
i e r-g Q0,67 1,34
éniowej Wo
S szt 0,5 1
niowej Wo
szt 0,5 1
% 4
m-g 0,06 0,12
Razem:
; Razem (z narzutami):
taz opraw oSwietlenia zewnetrznego, na siupie
2 szt
=g 0,67 1,34
etna OUS 150
kpl 1 2
m 5 10
ky 1 2
% 4
m-g 0,06 G,12

Razem:

Razem {z narzutami):

przewdd ofwietleniowy As¥Sn 2 x 25

9,107 km
) r-g 51,96 5,5212
ubowy do przewodow
: szt 18,692 2
szt 18,692 2
'6/1%V RMC 2x25-mm2 m 1121,5 120
- narozny 30 99 szt 18,692 2
szt 37,383 4
. szt 18,692 2
ia tasma SOT 39 szt 18,692 2
iecznikowa Bi - Wts 6 A szt 18,692 2
‘%420 kg 9,34579 1
) x 250 kpl. szt. 18,692 2
przepieé I0Zi 0,66/5 szt 9,34579 1
szt 18,692 2
szt 18,692 2
L 65,421 7
Iy inne (Matexiaty) $ 4
o ransportowy (1) m-g 0,57 0,06099
’ mochéd specjalny liniowy z platforma

balkonem m-g 13,1 1,4017

bl Razem:

- Razem (z narzutami):

10,004 KNR 403/901/1 Podlaczenie przewodéw pod zaciski lub sruby, przewdd pojedynczy, powioka polwinitowa,

R przekrédi zyi do 2,5-mm2

- 8 szt

zem robocizna: |x-g 0,0158 0,1264]

Razem:
Razem (z narzutami):

0.005 KNR 510/9936/2 Zeszyt 12 1993r. Montaz skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrzaych niskiego
napiecia z przewoddw izolowanych, z udzialem podnosnika samochodowego, - oprawka
bezpiecznikowa
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

e 2 szt
i azem robocizna: ir-g 0,86 1,6426

¥brawka bezpiecznikowa SV 19.25. szt 1 2

ifateriazy inne (Materialy) % 4

skbamochéd dostawezy do 0.9+t {1} n-g 0,01 0,02

Pamochéd specialny liniowy z platforma

Jf balkonem m-g 0,34 0,68y

Razem:
Razem (z narzutami) :
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{piér: Céwietlenie uliczne w woli Mieleckiej - Slepy Zuzia (C) DataComp 1994-2002
udowa o$wietlenia drogowego w Woli Mieleckiej.Kosztorys inwestorski. 22/03/13
Opis pozycjii Jedn. | Norma Iloéé Cena Wartosé
podstawy nakladéw . _
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
1 0.006 KNR 510/809/2 Montaz uziemiefi, poziomych lub przewodéw uziemiajacych, gtebokosé wykopu 0,60-m, kategoria
gruntu IIT
= {,955 M= 1,000 5= 1,000
15 m

Jazem robocizna: : r-g 0,75 10,744
dadnarka ocynkowana St0S 25x4-mm kg 1 15
“HYaterialy inne (Materialy) % 2

Razem:
3 Razem (z narzutami):
f 0.007 KNR 510/80%/11 Montaz uziemient, mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu IIX
: R= 0,955 M= 1,000 &= 1,000

6 m
azem robocizna: r-g 0,43 2,4639

ziom typu GALMAR ze stali nierdzewne]
t Srednicy 14,2 mm diugosci 1,5 m szt 0,5 3

ttowica 1/2 " GALMAR szt 0,16667 1
ptéeriaty inne (Materiaty) % 2
bimochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-q 0,1 0,6
ibromiot spalinowy do 4°:kW m-g 0,21 1,26

‘Razem:
Razem {z narzutami):
F 008 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznege niskiego napiecia l-fazowego
3 pomiar

1zem robocizna: r-g | 1,3 3,9/

;| Razem:
i1 Razem {z narzutami):
? 0.009 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnei lub roboczej, pomiar pierwszy

’ 2 pomiar

zem robocizha: r—-g ] 1,24] 2,48

Razem:
Razem (z narzutami):
0.010 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny
2 pomiar

“Hrem robocizna: |r-¢ | 0,56 1,12]

Razem:
Razem (z narzutami):
#0.011 KNR 403/1201/1 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

E 3 szt
“hzem robocizna: |r-g | 0,0368] - o0,1104|

Razem:
Razem (z narzutami):

012 NORM 1/103/2 (9) Przewdz samochoden skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0-t materialdw sztukowych, zaladowanie
i wyladowanie reczne, nawierzchnia kategorii IV {na 1 kurs), przewbdz na odlegios¢ do
8+ km

1 kurs
Jpnoch6d skrzyniowy do 5-t (1) m-g ! 2,6 2, 6|

Razem:
Razem (z narzutami):

ngr inz, Rajpold Ryszard
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Zestawienie materiatéw — oswietlenie w Woli Mieleckiej.

Lp. Materiat Jednostka llosc
1. | Przewod AsXSn 2 x 25 mm2 m 120
2. |Oprawa o$wietieniowa OUS — 150 kbl. szt.

3. | Wkiadka bezpiecznikowa Bi — Wis 6 A szt.

4. |Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SL 11.11. szt.

5. |Bednarka ocynkowana StOS 25 x 4 mm m 30
8. |Przewdd LgY 2,5 mm* m 310
7. |Sruba M 12 x40 szt. 2
8. |Wysiegnik do oprawy oswietleniowej Wo - 1 szt. 1
9. |Wysiggnik do oprawy o$wietleniowej Wo - 4 szt. 1
10. | Ztaczki petlicowe srubowe szt. 2
11. | Hak wieszakowy M16 x 200 szt. 2

' 12. | Oprawka bezpiecznikowa SV 19.25 szt 2
13. | Prety uziemiajace GAMLAR 3 m szt. -3
14. | Zlgczka GALMAR szt. 3
15. | Glowica 2 GALMAR szt. 1
16. | Hak do mocowania tasmg SOT 39 szt. 2
17. | Ogranicznik przepig¢ 10Zi 0,66/5 szt. 1
18. | Sruba oczkowa z nakretkami M16 x 440 szt. 1
19. | Sruba oczkowa z nakretkami M20 x 250 szt. 2
20. | Uchwyt koncowy SO.34.25 szt. 2
21. | Uchwyt przelotowy SO.140.02 szt. 2
22. | Wkiadka do uchwytu SO 30.21 szi. 4
23. | Zestaw taSmowy SOT 36 szt. 2
24. | Opaska z ptaskownikaloc15x1,5 szt. 2
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- RnN, STACJA TRAFO

WOLA MIELECKA -§ |
| mmm e — o oo - 250KVA-istn. |
. prod. ZPUE Wioszczowa | OBWOD3 ;
b istniejgca. R R '
: : Cyfrowy astronomiczny facznik zmlerzchowy : +
! Talento 892 | !
: ! - f 1 E :
i : A3:00 ‘saov : :
i i V
naprezenie przewodow O/= 35MPa L L kWh : 3
_ b ) ! H
® oprawa o$wietleniowa projektowana : | ! ;
' P! 4A 3 354 | '
H ﬂ 558 oA ! :
i : BiWts Bivts : E
2 szt.opraw oswietleniowych projektowanych typu OUS - 160 (ELGO - GOSTYNIN) 5 ' 2} & |1 Wybér pracy T E
H! 1 avtomatyczne 1 '
1 2rgezne sy :
Moc szczytowa P =2x 150 W =300 W, cos = 0,85 » i S { 2 ! i
X (- =
Prad nominalny : In=1,53 A i 4G10.PKE1 L o o :
; E ?&“'Si‘é‘s?%fa r/—l—\ E E Jako ochrong 9d porazefi zastosowaé:
AsXSn 2 x25mm2:1=107 mb ; X N : ] SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
- projekt. odcinek obwodu oswietleniowego napowietrznego nN - 0,4 kV i Oswietlente uliczne : i
(od stupa Nr 73/IX do stupa Nr 75/1/IX)- 3 Lista L2 35 | : Ukiad zasilania TN-C
zasilanie ze stacji trafo WOLA MIELECKA - 9 i Al 35 mm? : E N /E - 0508
™N-C I I Romzea ron-oaky |
Al 25 mm2
(podwieszony na istniejacych stupach nN - 0,4 kV, do stupa Nr 73/IX - istniejaca)
ous - 150 75/IX- istn. :
5M/IX - istn. {projekt.) K -10,5M0/E \ 74/1X- istn OuUsS - 150
10,512/ PP-1ozy| (Prolekt) T
' 2 pr.
73/IX (istn.) 1 x 10Zi 0,66/5
R< 10 ohm
28 R
G \
=
2 pr.
1 x 10Zi 0,66/5 :
R< 10 ohm St | GMINA MIELEC
. ' o Sandomiersta sz | 39 = 300 MIELEC, ul.JADERNYCH 7
, OUSs - 150 - istn. ‘ - Data:
oswietleniowe instalowaé na stupach typu ZN na wysiegnikach typu Wo/2 . N P Py
oéw::eﬂen{owe instalowaé na slupach typu E na wysiegnikach typu Wo - 5 %ﬁﬁ%ﬁ%ﬂﬁo" Mieleckiej 1212012
oé.w:et!emowe zabezpieczy¢ wkiadkami bezpiecznikowymi Bi- Wits - 6A, instalowanymi w skrzynkach ' w Gminie Miclec Nr rysunku
cznikowych tupu SV 19.2511. . ' " mgr 2. Rajpold RysBxd3
ac osprzet sieciowy dla izolowanych przewodéw napowietrznych,zaciski odgalezne SL 11.11 - ENSTO - SEKKO. : Yprawniania budowlane doglojpkiowelia hez ograniCzel
N g - B L CLEL <2 Favs iy NI o
prac wykonac zgodnie z PN - E - §100- 11N SEP - E - 003 oraz PN - 76- E - 02032. | | | Proloktowal: | mgr in2. Rajpold Ryszant speqalig:ch u;"ﬁ' B ey

E-123/87

E-85700
39-300 Mislec, ul. Sandomierska 8a/2




orofil skrzyzowania projektowanej linii oswietieniowej nN - 0,31 kV:AsXSn 2 x 25 mm2

km 35 + 923 do km 35 + 928
skala pionowa 1:100 ,1cm=1m
skala pozioma 1: 1000 ,1cm=10m
Naprezenie =35 MPa

fmax(+40°C ) = 0,96 mb
AsXSn 2 x 25 mm2

z droga wojew6dzka Nr 984 w Woli Mieleckiej. Dz nr 1074/5

39 - 300 Mielec

o
: £
b 3
74/1X S 73/1X
PP -10 2~ S O-102n
hp=7,30 mb | ] hp = 7,40 mb
| |
i !
bl
8l gl
i 2
8! H
167,9,00 I e |1 1684
— l
_§ e = HE SR =
== === =E=]E ==
=== I=N=NEET= ESI
H=H=IIT m:m:l_l_!:m:l_l_lz ==
ﬁ”_f"‘—'ﬂ_fr—- I:Mfﬂlz-lmzl_ﬂd _!I—ﬂ
N R N T T l i
jas$nienia: (b"' o
rozpigtosé przesta /‘\3,\6\
= zwis max. w potowie rozpietosci przesta " %’e@ &1,
= wysoko$6é zawiewszenia przewodéw & S £ B
odleglosé pomiedzy krzyzujacymi sie obiektami 4‘0\ éz\‘/
eglo$é minimalna picnowa przewodéw g& N Y,
'slektroenergetycznej < 1}&“}
y najwigkszym zwisie od drogi powiatowej a __?35 b
josi 6,64 mb (PN - E05100 - 1)
E - 05100 -1)
Ropeld Rysead GMINA MIELEC

ul. Sandonierska 6a/2 39 - 300 MIELEC, ul.JADERNYCH 7

Bata:
Przekréf skrzyzowania projektowanego przewodu 12/2012
oswietleniowego napowietrznego nN - 0,4 kV z droga
wojewédzka Nr 984 w Woli Mieleckiej. Nr rysunku

Oswiatlenie uliczne w Woli Mieleckiej
w Gminie Mielec

Projektowal: | mgr inz. Rajpold Ryszard W p_

{ |Glakiroanerdety

znych

For B/, E-& L,
39-300 Mieiec, ul. Sandomierska 6a/2
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Cze$¢ opisowa.

1. Przedmiotem opracowania jest :

budowa o$wietlenia drogowego w Woli Mieleckiej w Gminie Mielec.
- Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu:
1066, 1073/8, 1073/7, 1073/5, 1072/2 oraz 1074/6 w pasie drogi wojewddzkiej
Nr 984 w km 35 + 923 do km 35 + 928 '

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- droga wojewbdzka o duzym natezeniu ruchu
- droga gminna
- siet telefoniczna
- wodociag
- = linia napowietrzna 0,4 kV

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

droga wojewbdzka o duzym nateZeniu ruchu

droga gminna

sieé telefoniczna
wodociag

linia napowietrzna 0,4 kV

S A

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

1) Zagrbi:enie kolizja drogowa lub potrgcenierh pracownika.

! Prace transporiowe i montazowe (stawianie stupéw oswietleniowych, uktadanie przewoddw) w pasie
5 drogowym drogi wojewédzkiej - bardzo duze zagrozenie dla uzytkownikow drég zaréwno kierujgcych

pojazdami, jak i pieszych. Zagrozenia rowniez dla pracownikéw wykonujgcych prace w pasie drogowym oraz

na jezdni ze strony przejezdzajgcych pojazdéw.

2) zagrozenie porazeniem przez prad elektryczny

Moze zaistnie¢ podczas pracy w poblizu istniejacych urzadzen czynnych nie wylaczonych spod napiecia.
Duze zagrozenie istnieje przy stawianiu slupéw oSwietleniowych oraz wykonywania pograzania pretow do
- uziomow. Jest to szczegdinie niebezpieczne w poblizu linii energetycznych kablowych doziemnych.
' Zagrozenie porazeniem przechodniow przez prad elekiryczny moze réwniez wystapi¢ w przypadku
niestarannego podigczenia przytaczy (zmiana przewodu neutralnego z fazowym), przez co zostanie podane
napiecie na bolce ochronne gniazd lub cbudowy urzgdzen,
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3) Upadek z wysokosci.
2

Zagrozenie moze wystapi¢ giéwnie podczas prac montazowych zwiazanych z wychodzeniem na
instalowane slupy energetyczne oswietieniowe, oraz instalacjg opraw oéwietleniowych.

4) Prace pomiarowe.
Zagrozenie moze wystapic przy niektérych pomiarach, gdzie napigcie przekraczaja napiecie bezpieczne.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

. Okreslié roboty szczegéinie niebezpieczne.
2. Prowadzié instruktaz stanowiskowy dotyczacy tych prac.
3. W dniu, w ktorym wykonywane beda prace niebezpieczne nalezy przed przystapieniem do pracy —
oméwic: zakres robot, przewidywane zagrozenia, sposoby bezpieczns organizacji pracy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH -. szgodn

-~ ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ,

—ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA. , bifcja
izeszOw

1. Odpowiedni sprzet mechaniczny, §. zuraw, zwyzka, $widroustawiacz itp.

2. Praca na urzadzeniach czynnych tylko na polecenie pisemne PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw %‘l}?gy
Rejon Energetyczny Mielec.
. 3. Pracaw poblizu urzadzen energetycznych tylko po wylaczeniu ich spod napigcia.
4. Odpowiedni stan osobowy pracownikow.
. Wymagane przepisami kwalifikacje pracownikéw oraz szkolenia BHP.
_ Zastosowanie przez pracownikéw niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej tj. szelki
bezpieczefstwa, kaski ochronne itp. oraz zastosowanie sprawnych narzedzi
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
7. Zapoznanie pracownikéw z warunkami uzgodnien zawartych w projekcie.
8. Odpowiednia organizacja i oznakowanie miejsc pracy.
9. Poinformowanie mieszkaficéw o wykonywanych pracach oraz wynikajacych z tego
tytutu zagrozeniach. i
am" 8 ’
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow

Rejon Ene: g;tycmy Mielec
i Al Ducha Swietego 8a, 39-300 Mielec
tel. 17 584 58 00

Mielec, dnia 2013-02-25
Znak: REQ2/RP/183/421/2013

Zalgcznik nr 1 do Unmowy Nr REO2/RP/183/421/2013/............. o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej
Pegzyst;yﬂiiucja S.A.
Rejon Enzlr‘;leiy::r?ﬂjhelec GMINA MIELEC

MIELEC, JADERNYCH 7

39-300 Mielec, al. Ducha Swigtego 6A _ C
17 o e o Suigtego 6 39-300 MIELE
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Warunki przylaczenia nr REQ02/RP/183/421/2013 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE-ST.TR.
Lokalizacja: WOLA MIELECKA ST.TR.9

Na podstawie rozporzadzenia Minisira Gospodarki z dnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegé!owych
warunkéw funkcjonowania systemu e!ektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 23 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-02-18, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1.

2.

W

o o

Miejsce przy%apzema

stup 73 sieci nN zasilanej ze stacjl WOLA MIELECKA 9

Miejsce dostarczania energii' elekirycznej stanowiace Jednoczesme miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej] PGE Dystrybucia S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe na st. nr 73,

Moc przytgczeniowa: 5 KW (obechie 4kW) — zasﬂame podstawowe

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

o Od st nr 73 do st nr 75/1 linii n/n WOLA MIELECKA 9 dowiesi¢ na
istniejacej podbudowie przewdd oswietleniowy AsXSn2x25. Podbudowe
energetyczna n/n dostosowac¢ do nowych warunkéw pracy.

o Oprawy montowa¢ na diugich wysiegnikach montowanych nad siecig na
stupach n/n nr 74, 75/1.

+ Calos¢ prac nalezy wykonadé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane

urzadzenia pozostajg na majgtku odbiorcy) - na_przedmiotowy zakres prac

opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawna.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: brak

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Uktady: pomiarowy i sterujacy istniejgce w skrzyni oswietleniowe] przy stagji transf.-
' szczegdly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec (ukiad

pomiarowy oraz zabezpieczenie przediicznikowe dobra¢ do ilosci i mocy

zainstalowanych lamp).

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

ukiad bezposredni, licznik kWh istn.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z sledzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w $widniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP $46-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: 9 730 742 890 2i w peini oplacony.

www.pgedystrybucja.pl




9.

10.
11.

12.

13.

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowe

maks. wg obliczen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgcz

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach., Ukiad pracy

zasilajacei 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczaniz

moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4. o

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesc

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapew

bezpieczenhstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazer

pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami +_aczeniov

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem po:

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace wihna wykonaé firma posiada

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe: .

— warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizagja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy be
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie d'o |
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczgcie
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytacz
umowy o przytaczenie.

14. Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowane wysiegniki oznakowad
pasami z6itymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farba do konstr
ocynkowanych od strony oprawy.

b} Podmiot (Gmina) uiszcza oplate za wykorzystanie istniejacych stupdw n/r
zawieszenia opraw oéwietleniowych i przewoddow.

c) Na wwym. zakrés opracowaé dokumentacje techniczno-prawa,’ Pr:
wykonawczy nalezy uzgodnié w RE Mielec.

PGE Dystrybucia $.A
Oddzial Rzeszow

Rejon Engrgetyczy Mielec
‘w
“Ca Dyrektora

Ryszard Mastyk

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejt
Lublin-Wsch6d w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 06055284(
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w pelni opfacony.
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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1. Podstawa prawna opracowania.

1. Umowa Nr RIK ~ 110/2-012 z dnia 27.11.2012 roku.
2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V.
Znak: RE02/RP/183/421/2013 2 dnia .25.02.2.013 roku, wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Dystrybucji Mielec.
3. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 ,0 zmianie ustawy o drogach publicznych.
4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie infrastruktury
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony bezpieczristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.

5. Norma PN - 76/E — 02032 ,Oswietlenie drég publicznych’. :

6. Norma PN — E- 05100 =1 »Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.Dz.U.02.75.690.

8. Norma PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

9. Norma P SEP — E - 0001 ~Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

= 10. Polska norma PN - |[EC 60364 - 5 — 523 JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

:3:.'_ 11. Norma N SEP - E — 003."Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

: Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi’.

12. Ustawa z dnia 14 lipca 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz zmianie niektérych

| innych ustaw.(Dz.U. Nr 200,poz. 1953).

13. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSh na stupach z zerdzi
wirowanych typu EPV i E. Wydawnictwo EL Projekt Sp zo.0. w Poznaniu.

14, Album finii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi AsXSn na s{upach z zerdzi

Zelbetowych typu ZN . Wydawnictwo EL Projekt Sp z0.0. w Poznaniu.

- 15. Album iinii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samonognymi

AsXSn i AsXS na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN. Wydawnictwo EL Projekt Sp zo.0. w Poznaniu.

© 16. Tabela zwisow i naprezefi przewodow stalowo — aluminiowych AFL -3 16 i AFL -6 25 - 95 mm? strefa
klimatyczna nizinna. Wydawnictwo ENERGOPROJEKT o/Poznan.

17. Uzgodnienia z Inwestorem.

18. Aktualna mapa geodezyjna w skali 1 : 1000,

mgr in#. Rajpold Ryszard

) ua burlowiane do pro,'ekﬁ)wama bez ogran!czen
yaariia robetam] ugevialla
£y qa’zﬂ OEgESIEM,
Aﬁm roctyt ﬁt:gnyc

rurzacizen gloktrycznych | elel
E£-1223/87, E-85/00
39-300 Migiec, ul. ?andomrer.ska 6a/2

Up5




1.2. Inwestor.

Inwestorem projektowanej budowy o$wietlenia drogowego w Woli Mieleckiej jest Gmina Mielec.

Projektowana mwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu:
1066, 1073/8, 1073/7, 1073/5, 1072/2 oraz 1074/5 w pasie drogi wojewodzkiej
Nr 984 w km 35 + 923 do km 35 + 928

w Woli Mieleckiej, Obrqb 47 Wola Mielecka, Jednostka ewidencyjna Gmina Mielec.

1.3. Dane techniczne projektowanych obiektéw.

Diugos¢ projektowanego odcinka linii napowietrznej oswietieniowej AsXSn 2 x 25 mm?® -107 mb
llos¢ istniejacych stanowisk stupowych wykorzystanych do podwieszenia przewodu o$wietleniowego — 4 szt,
llos¢ projektowanych opraw oswietieniowych -2 szt

1.4. Zékres rzZeczowy opracowania,

Instalacja opraw o$wietleniowych typy UOS — 150 na istniejgcych stanowiskach stupowych

na wysiegnikach typu W- 0Q/2 i Wo - 5. szt.2.
Instalacja skrzynek z bezpiecznikami typu SV 19.25 + SL 11.11. (zaciski do przebijania izolacji)

na stupach z zainstalowanymi oprawami oswietleniowymi. szt.2.
Uziemienie stanowisk stupowych do wartosci mniejszej lub réwnej 10 Q. szt.2.
Instalacja ogranicznikéw przepieé typy I0Zi - 0,66/5 na stanowiskach stupowych. szt.2.
Podwieszenie przewodu samonognego typu AsXSn 2 x 25 mm? pomiedzy stupem Nr 73/1X

O - 12 2y aistniejgcym stupem Nr 75/1/1X ; K — 10,6/12/E diugosci. 107 mb

Dostosowanie skrzyni rozdzielczej nN w stacji trafo WOLA MIELECKA 9 do nowych warunkéw pracy.
Wykonanie pomiaréw skutecznoséci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw wartosci uziemieri,
pomiarow wartoéci izolacji dia nowoprojektowanego obwodu oswietieniowego.

gr 1. R2 jpold Ryszard
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2. OPIS TECHNICZNY

Projektowany jest odcinek linii napowietrznej o$wietieniowej AsXSn 2 x 25 mm? podwieszonej na
istniejacych slupach umieszezonych wzdiuz drogi gminnej w miejscowosci Wola Mielecka, Zasilany
" zistniejacego stupa Nr 73X, 0 =124, | ze stacji trafo WOLA MIELECKA - 9.
- UKad sieci zasilajacej pracuje w systemie TN ~ C. W miejscach oznaczonych na mapie sytuacyjno —
_' - wysokosciowe] projektowane jest zainstalowanie opraw oswietleniowych typu OUS — 150.
"Na stupie wirowanym na wysiegniku Wo ~ 5, & na stupie przelotowym ZN na wysiegniku W — O/f2. Wysiegniki
opraw oswietieniowych oznakowaé 2 paskami z6itymi o szerokosci i w odstepie 10 cm, pomalowanymi farba
- do konstrukcji ocynkowane] od strony oprawy oswietleniowej.

-Projektowane oéwietlenie drogowe nalezy zasili¢ przewodem samonosnym AsXSn 2 x 25 mm2,
 diugosci 107 mb.
Oprawy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wkiadkami bezpiecznikowymi Bi - Wis 6 A zainstalowanymi
w skrzynkach bezpiecznikowych typu SV 19.25. w miejscach oznaczonych na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej obwody o$wietleniowe nalezy uziemi¢ do wartosci mniejszej lub réwnej 10 Q,oraz
zainstalowaé ochrong przeciwprzepigciowa, ochronniki typu 10Zi 0,66/5. Obwéd oswietlenia ulicznego

zabezpieczony jest bezpiecznikiem topikowym Bi— Wis 35 w skrzyni rozdzielczej stacji trafo WOLA
MIELECKA - 9, ‘

Projektowany obwéd o$wietlenia drogowego pozostajg na majatku Gminy Mielec, natomiast odbiory
technicznego oéwietlenia drogowego nalezy dokonac przy udziale PGE Dystrybucja S.A. Oddzia! Rzeszow,
Rejon Dystrybuciji Energii Mielec. '

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z normami przywotanymi powyzej.

Prace przy budowie oswietlenia drogowego nalezy zlecié firmie lub osobie uprawnionej.
Calo$§¢ prac wykonaé zgodnie z norma Norma PN - E- 05100 — 1 sElektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

Uwaga:

Osprzet instalacyjny powinien posiadaé certyfikat na znak bezpieczeristwa ,,B” lub certyfikat
zgodnosSci, zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca

1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 . poz. 414 2 péz.zm.)

3. Obliczenia.

3.1. Dobér zabezpieczen.

Oswietlenie uliczne, zabezpieczenie oprawy oswietleniowej.
Pxk
Ib - ——
Uxcose
L= 150x1,5
® " 230x0,85

R, < 50

2,5%x2
R,< 10,0 Q

=1,154

Przyjeto zabezpieczenie w skrzynce z bezpiecznikami dla o$wietlenia ulicznego typu SV 19.25 kazdej
oprawy oswietleniowej — Bi — Wis BA.

Przyjeto zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji trafo WOLA MIELECKA - 9 Bi —Wts 25 A,
. " mgr Int. Rajpold Ryszard
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4. UWAGI OGOLNE.
4.1. Ochrona od porazen.

Jako d
ako t::tkn:gq ochrong od porazen projektowane jest zastosowanie
CZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Budowe linii napowietrznej oswietleni
alezy wykonat zgodnie nej o.'éwua.tlenla drogowego nN — 0,31 kV, oraz pozostale urzadzeni
05100~ 1 norma P SE z obowigzujacymi normami i przepisami tj. PN - 76/E - 05125 e

-1 ,norma P SEP — E — 0001, norm T , norma PN - 75/E
o ' gNSEP-E-0 -
12 kwietnia 2002 , 03. Rozporzadzeniem Mini
. roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powi m Ministra Infrastruktury z dnia
4 usytuowanie.Dz.U.02.75.690. : powinny odpowiadaé budynki i ich
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5. Uwagi koricowe.

Zalecenia dla wykonawcy:

1. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

2. Przed przystapieniem do robét ziemnych szczegolowo zapoznac sig z usytuowaniem urzadzer
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podkiadach geodezyjnych
oraz zaleceniami protokétu,

3. Przed przystapieniem do roboét nalezy powiadomié wiascicieli sieci i terenéw na ktérych bedg,
prowadzone prace. Dodatkowo nalezy zapoznaé sig z warunkami zawartymi w zgodach, umowach
cywilno-prawnych spisanymi z wiascicielami lub uzytkownikami gruntéw. '

4. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich wiascicielom i potwierdzi¢
fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.

5. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznoéé ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

6. Dla doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych (przy niepewnym ich polozeniu},
nalezy dokonat przekopow kontrolnych.

7. Inwestor zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu geodecie wytyczenia trasy,

a po wybudowaniu sporzgdzenia powykonawczej inwentaryzacii.
" 8.Po wykbnaniu robét teren doprowadzi€ do stanu pierwotnego.

9. Wszelkie zmiany powinny by¢ odnotowane w dokumentacji projekiowej i przekazane do Inwestora.

10. Dziatki na ktérych projektowana jest linia elektyryczna o$wietleniowa nie sg wpisane do rejestru zabytkdw,

oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania terenu.

11. Przy realizacji inwestycji ,nie zachodzi potrzeba zasilania placu budowy w energie elekiryczng

oraz doprowadzenia wody,¢czy tez odprowadzenia Sciekéw.

mgr int. Rajpold Ryszard
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW - OSWIETLENIE - WOLA MIELECKA
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