Sekretariat

tel.: +48 17 860-94-55
faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl

Sekcja Prawna
tel.: +48 17 860-94-61
e-mail: prawny@pzdw.p!

Gidwny Ksiegowy
tel.: +48 17 860-94-84
e-mail: gk@pzdw.pl

Stanowisko

ds. Informacji Publicznej
tel.: +48 17 860-94-81
e-mail: rzecznik@pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i ppoi.
tel.: +48 17 860-94-86
e-mail: bhp@pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych
tel.: +48 17 860-94-97
e-mail: tajna@pzdw.pl

Gidwny Specjalista
ds. Organizacji Ruchu
tel.: +48 17 860-94-71
e-mail: gsr@pzdw.pl

Wydziat Drog
tel.: +48 17 860-94-79
e-mail: drogi@pzdw.pl

Wydziat Mostéw
tel.: +48 17 B60-94-76
e-mail: mosty@pzdw.pl

Wydziat Zarzadzania Ruchem
tel.: +48 17 860-94-58
e-mail: wr@pzdw.pl

Wydziat Planowania
tel.: +48 17 860-94-78
e-mail: wp@pzdw.pl

Wydziat Zaméwier Publicznych
tel.: +48 17 860-94-90
e-mail: wzp@pzdw.pl

Wydzial Funduszy Unijnych
tel.: +48 17 860-94-74
e-mail: wiu@pzdw.pl

Wydzial Dokumentacji
tel.: +48 17 860-94-77
e-mail: wdt@pzdw.pl

Wydziat Realizacji Inwestycji
tel.: +48 17 860-94-87
e-mail: wri@pzdw.pl

Wydziat Nieruchomosci
tel.: +48 17 860-94-62
e-mail: wn@pzdw.pl

Wydziat Uzgodnien
tel.: +48 17 860-94-57
e-mail: wu@pzdw.pl

Wydziat Finansowo-Ksiggowy
tel.: +48 17 860-94-67
e-mail: ksiegowosc@pzdw.pl

Wydzial Organizacyjno — Kadrowy
tel.: +48 17 860-94-53
e-mail: kadry@pzdw.pl

Wydzial Administracji
tel.: +48 17 860-94-83
e-mail: wa@pzdw.pl

Zimowe Utrzymanie Drog
tel.: +48 17 860-94-94
faks: +48 17 860-94-60
e-mail: zima@pzdw.pl

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich

w Rzeszowie

Rejon Drég Wojewddzkich w Mielcu
ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec
centrala: +48 17 583-75-61, faks: +48 17 585-42-64
e-mail: mielec@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Mielec, dn. 20.03.2017 r.
PZDW-RDW-Ve/6011/983/13/17

Urzad Gminy Mielec
ul. Glowackiego 5
39-300 Mielec

Dot.: wydania warunkéw technicznych na opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 983 Sadkowa Géra — Mielec
polegajagca na budowie chodnika w km 8+912 =+ 9+051 str. prawa
w m. Rzedzianowice”

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie — Rejon Drog
Wojewddzkich w Mielcu zgodnie z zapisami pisma znak: PZDW-WP-6010/96/2017
z dnia 09.03.2017 r., podaje warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej
dla przedmiotowego zadania.

1. Dokumentacj¢ techniczna nalezy opracowaé w szczegélnosci na podstawie
ponizszych aktéw prawnych:
a) Ustaw:

— Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p6ézniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2010 r. Nr 234 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst  jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951. 1445
Z pézniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.
U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z pozniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2008 r. Nr 25, poz. 150 z pozniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227
z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
145, 951 z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2005 r. Nr 108, poz. 908 z pézniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.
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U. 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 r.
Nr 240, poz. 2027 z pdézniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.2009 r. Nr 151 poz.
1220 z po6zniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 03.021995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U.
72004 r. Nr 121, poz. 1266 z pdézniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U.
2011 r. Nr 5, poz. 13 z pdzZniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pézZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6Zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1988 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. Nr 25, poz. 133
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz.
2181 poz. 1729 z pdézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 30 marca
1999 r. Nr 26, poz. 239 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2011 r. Nr 291, poz. 1714
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie(Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144,
z pdzniejszymi zmianami),
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c)

2. Para

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1998r. Nr 151, poz. 987, z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z2010 r. nr 213, poz. 1397,
z pdzniejszymi zmianami).

przepisow szczegélowych:

— normy, instrukcje, warunki techniczne, wytyczne itp.

metry techniczne do projektowania:

a) wymagane charakterystyczne parametry geometryczno — wytezeniowe:

aktualna klasa drogi wojewddzkiej nr 983 — 7",

w zaleznosci od dostepnosci pasa drogowego zlokalizowa¢ chodnik szerokosci 2.0 m przy
krawedzi jezdni DW 983 z zachowaniem pasa ruchu szerokosci 3,5 m i/lub chodnik szerokosci
1.5 m za rowem przydroznym,

konstrukcje nawierzchni skrzyzowan z drogami publicznymi oraz poszerzenia pasa ruchu
projektowaé dla kategorii obcigzenia ruchem KR3,

parametry zjazdoéw przyjac zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegolowymi,

b) wymagany rodzaj materiatow:

nawierzchnie chodnika projektowac z kostki brukowej betonowej grubosci 8 ¢cm na podsypee

cementowo — piaskowej i podbudowie grubosci min. 10 c¢cm (zalecana grubo$é 15 cm)

z kruszywa lamanego 0-31.5 stabilizowanego mechanicznie,

w zaleznosci od rodzaju gruntéw podioza dopuszcza si¢ stosowanie w-wy odsaczajacej

okreslonej przez Projektanta,

geometri¢ chodnika, w przypadku:

» usytuowania przy krawedzi jezdni DW 983 — od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem
stojgcym 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo — piaskowej
oraz od strony terenu przyleglego obrzezem betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej
z oporem 1 podsypce cementowo — piaskowej; przy krawezniku dopuszcza si¢ projektowanie
scieku z kostki brukowej betonowej szerokosci 20 em w celu odprowadzenia sptywow
powierzchniowych z jezdni i chodnika do urzadzen odwodnienia drogi,

» usytuowania za rowem przydroznym DW 983 — obustronnie ograniczyé obrzezem
betonowym 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem i podsypce cementowo — piaskowej,

po zewnetrznej stronie chodnika projektowaé opaske ziemng o szerokosci min. 30 — 50 cm;

opaske zahumusowac¢ i przewidzie¢ do obsiania mieszankg traw. Za opaska uksztattowaé
skarp¢ o pochyleniu 1:1,5, a w przypadku pochylenia 1:1 przewidzie¢ umocnienie elementami
prefabrykowanymi, np. ptytami azurowymi.

¢) wymagane wyposazenie techniczne:

kompleksowo rozwigza¢ sposéb odwodnienia odcinka DW 983 objetego przedmiotowym
opracowaniem oraz terenu przyleglego do drogi poprzez zastosowanie urzadzen systemu
odwodnienia drogi: powierzchniowego/wglebnego (filtracyjnego)/podziemnego,

dopuszcza si¢ zastosowanie rowu otwartego, kanalizacji deszczowej w postaci podziemnych
kanalow o przekrojach zamknietych, studzienek wpustowych, studzienek rewizyjnych,
urzadzen podczyszezajgeych, studni chfonnych, drenéw, scieku przykraweznikowego. etc.,

w uzasadnionych przypadkach, gdzie zachodzi potrzeba ochrony pieszego przed spadnieciem
lub upadkiem, przewidzie¢ urzgdzenia zabezpieczajace ruch pieszych, np. balustrada U-11a,

w miejscu, gdzie projektowany chodnik przebiega nad urzgdzeniami odwodnienia drogi
(np. wyloty przykanalikow, wylot rowu krytego), okresli¢ zakres rozbudowy/przebudowy tych
urzgdzen oraz przewidzie¢ ewentualng konieczno$é zastosowania urzadzen z zakresu
bezpieczenstwa ruchu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegdtowymi,

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i projektu zmiany stalej organizacji ruchu,
Projektant rozwazy zaprojektowanie oznakowanego przejscia dla pieszych w obrebie
skrzyzowania DW 983 z droga powiatowa nr 1151R Gérki — Czermin — Rzedzianowice.
Ewentualna lokalizacja przejscia dla pieszych winna zosta¢ zatwierdzona przez komisje
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bezpieczenstwa ruchu drogowego przy Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa
Podkarpackiego. Na Projektancie spoczywa obowigzek dokonania analizy zasadnosci
lokalizacji oznakowanego przejscia dla pieszych, uwzglgdniajac zabudowe mieszkaniows,
miejsca koncentracji ruchu pieszych, okrelenia Zrodel i celow ruchu pieszych oraz
uwzglednienia lokalizacji obiektéw uzytecznosei publicznej. Dodatkowo analiza winna zostac
poparta  pomiarem  natezenia ruchu  pieszych, ktéry nalezy  przeprowadzi¢
w dwoch dniach w godzinach porannego (7.00 — 9.00) i popotudniowego (13.00 — 15.00)
szezytu komunikacyjnego. Koszty zwigzane z wykonaniem oznakowanego przejscia dla
pieszych nalezy uwzgledni¢ w czesci przedmiarowo — kosztorysowej,
d) zjazdy do nieruchomosci:

— nawierzchnie zjazdow indywidualnych i publicznych w ciagu chodnika projektowac z kostki
brukowej betonowej grubosei 8 cm (zastosowac kolor inny niz kolor kostki na chodniku) na
podsypce cementowo — piaskowej i na podbudowie grubosci min. 20 ¢cm z kruszywa famanego
0-31.5 stabilizowanego mechanicznie; dopuszcza si¢ zastosowanie nawierzchni na zjazdach do
drog wewnetrznych z asfaltobetonu na podbudowie jak dla kategorii obciazenia ruchem KR3,

— dopuszcza si¢ zastosowanie na zjazdach zamiast obrzezy — kraweznik 15x30x100 ecm utozony
..na plask” na tawie betonowej z oporem (od strony terenu przyleglego do chodnika),

e) inwentaryzacja istniejacej zieleni:

— dokonaé¢ inwentaryzacji zieleni przydroznej wystepujacej na trasie projektowanego chodnika.
W przypadku wystapienia kolizji nalezy uzyska¢ w imieniu zarzadu drogi decyzjg Wojta
Gminy Mielec na usunigcie drzew,

f) urzadzenia obce:

— uwzgledni¢ kolidujace z projektowanym chodnikiem istniejace w pasie drogowym sieci
uzbrojenia terenu, w szczegolno$ci nalezy dokona¢ rzetelnej inwentaryzacji infrastruktury
teleinformatycznej (kanalizacja teletechniczna, przewody, $wiattowody telekomunikacyjne,
studnie, wezty telekomunikacyjne),

— w przypadku kolizji nalezy uzyska¢ od poszczegdlnych wlascicieli urzadzen, warunki na ich
zabezpieczenie/przebudowg i opracowac stosowne projekty branzowe,

g) organizacja ruchu:

— opracowaé projekt zmiany stalej organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka DW 983
(wynikajacy z budowy chodnika oraz ewentualnego oznakowanego przejscia dla pieszych);
uzyskaé stosowne uzgodnienia oraz zatwierdzenie projektu przez Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego,

h) istniejaca osnowa geodezyjna:

— w przypadku kolizji chodnika ze statymi punktami geodezyjnymi uwzgledni¢ ich odtworzenie

(utrwali¢ na powierzchni chodnika lub przenies¢ w inne miejsce),
i) pozostale istotne informacje, wytyczne, uwagi, sugestie, itp.:

— w przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany przyjetego trybu realizacji przedmiotowej
inwestycji, tj. z przebudowy na rozbudowe, Projektant w celu ewidencyjnego wyodrgbnienia
czesci dziatek, ktore znalazty si¢ w obszarze projektowanego przedsiewzigcia, jako nastepstwo
przyjetych rozwigzan projektowych, kompleksowo opracuje dokumentacje projektowa i uzyska
decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji drogowej w oparciu o zapisy
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz.1194 z p6z. zm.),

— wszelkie odstepstwa od wydanych warunkow technicznych w terenie nalezy uzgodnié¢
z Podkarpackim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Rzeszowie.

3. Wymagana dokumentacja projektowa i formalno — prawna:

a) projekt budowlany - ilos¢ 4 egz.,
— obejmujacy wszystkie wystepujgce branze,

b) projekt wykonawczy - ilos¢ 4 egz.,
— obejmujacy wszystkie wystepujace branze,

¢) przedmiar robot, kosztorys ofertowy - ilos¢ 2 egz.,
— z zastosowaniem kodow WSZ (CPV) z podzialem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub

elementy rozliczeniowe,
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d) kosztorys inwestorski - ilo$¢ 2 egz.,

— z zastosowaniem kodow WSZ (CPV) z podziatem na wstegpnie ustalone odcinki weztowe lub
elementy rozliczeniowe,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - ilos¢ 4 egz..

f) informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - ilo$¢ 4 egz.,

g) dokumentacja przetargowa - ilos¢ 1 egz..

— wraz z kompletng dokumentacja w wersji elektronicznej (rowniez w formacie edytowalnym),

h) projekt organizacji ruchu - ilos¢ 4 egz.,

— projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
— projekt stalej organizacji ruchu wraz z kompletng dokumentacja w wersji elektroniczne
(rowniez w formacie edytowalnym),

i) operat wodnoprawny - ilos¢ 2 egz.,

j) dokumenty whasnosci ,

k) umowy cywilnoprawne w przypadku wejscia w tereny obce,

1) projekty podziatu nieruchomosci - ilosé 8 egz.,

m) decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki:
— decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
— pozwolenie wodnoprawne,
— protokoét z narady koordynacyjnej,
— uzgodnienia i warunki techniczne od wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,
— uzgodnienia Zarzadcow ciekow,
— inne pozostate w zaleznosci od specyfiki obiektu.
n) dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej (réwniez w formacie edytowalnym) - ilog¢
1 egz.
4. Wymagania szczegolowe:
a) przedstawi¢ rozwigzania projektowe na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500
z klauzula ZUDP,
b) na rysunkach planu sytuacyjno — wysokosciowego nalezy:
—  zaznaczy(¢ granice pasa drogowego,
—  sprawdzi¢, czy wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystepujace w terenie sa ujete na
mapie sytuacyjnej,
— zaznaczy¢ wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi, a szczegdlnie hydranty, zasuwy,
sgczki, studnie telekomunikacyjne i energetyczne (rodzaj konstrukcji, stupow, itp.).
— zaznaczy¢ (jesli wystepuja) cieki wodne, wodnice i obszary wymagajace odwodnienia
w bezposrednim sasiedztwie inwestycji,
¢) na rysunkach profilu podtuznego drogi nanies¢ niwelete chodnika, rzedne rowéw, przepustow
pod drogg i zjazdami z zaznaczeniem odplywow, istniejgce oraz projektowane elementy systemu
odwodnienia,
d) na przekrojach poprzecznych nanies¢ granice pasa drogowego, domiary do krawedzi istnicjacej
jezdni, itp.,
e) pozostale istotne informacje, wytyczne, uwagi, sugestie, itp.
5. Uwagi koncowe:

5.a. Przed wystapieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do wlasciwego
organu, zakres wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz operat wodnoprawny
nalezy uzgodni¢ z PZDW w Rzeszowie. W tym celu kopi¢ wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawmego oraz operat wodnoprawny w 1 egz. w wersji wydrukowanej oraz w 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD nalezy przekazaé¢ do PZDW w Rzeszowie oraz RDW
w Mielcu.

5.b. Niezgodnos¢ rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte, usterki
zaistniale po okresie przekazania do PZDW zostang usuniete przez Projektanta staraniem
zlecajacego projekt i na jego koszt.

S.c. Zgodnie z decyzja Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 17 lutego 2015 roku
informujemy: majac na wzgledzie to, ze wybudowane chodniki stuza przede wszystkim
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spolecznosci lokalnej na terenie Gminy, w ktorej si¢ znajduja, a sytuacja finansowa
Wojewodztwa Podkarpackiego nie pozwala na utrzymanie odpowiedniego standardu utrzymania
chodnikéw, wlasciwym bedzie przejecie ich utrzymania przez JST na terenie, na ktérym chodnik
bedzie wybudowany. Przejecie utrzymania projektowanego, a w poOzniejszym czasie
zrealizowanego chodnika dotyczy¢ bedzie utrzymania letniego i zimowego. Przejecie
obowiazkéw utrzymania letniego oraz zimowego planowanego do budowy chodnika zostanie
szczegotowo okreslone w umowie na realizacje budowy chodnika zawieranej pomigdzy
Wojewddztwem Podkarpackim, a Jednostkami Samorzadu Terytorialnego.

Rownoczesnie informujemy, ze nie wyrazenie zgody na przejecie przez JST letniego i zimowego
utrzymania nie wyklucza wspdlnej realizacji budowy chodnika, w oparciu o dotacj¢ celowa JST.
Jednostki Samorzadu Terytorialnego, ktére zadeklaruja przejecie letniego 1 zimowego
utrzymania chodnikéw beda traktowane preferencyjnie przez Wojewddztwo Podkarpackie
w momencie rozpatrywania wnioskow o realizacjg budow chodnikow.

Wydanie warunkéw technicznych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 983 Sadkowa Gora — Mielec polegajacej na budowie chodnika
w km 8+912 + 9+051 str. prawa w m. Rzedzianowice, nie jest jednoznaczne z wyrazeniem
zgody przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego na przyjecie w formie pomocy rzeczowej
zrealizowanej w oparciu o wydane wytyczne dokumentacji technicznej. Wydanie warunkow
technicznych nie stanowi rowniez, ze strony Wojewodztwa Podkarpackiego zapewnienia
finansowania i realizacji zadania ani wspolfinansowania i realizacji zadania w oparciu
o sporzadzong dokumentacje¢ techniczna.

Wydanie warunkéw technicznych nie gwarantuje obligatoryjnego biezacego utrzymania przez
PZDW w Rzeszowie, zrealizowanego w oparciu o wydane warunki techniczne chodnika.

Przyjecie pomocy rzeczowej w formie opracowanej przez Gming dokumentacji technicznej
nastepuje wylacznie w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych po wyrazeniu w formie
Uchwaty Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego zgody na przyjecie pomocy rzeczowej.

Realizacja zadania w formie wspolfinansowania, czyli przyjecia dotacji celowej finansowanej
Gminy nastepuje wylacznie po zatwierdzeniu wnioskowanego zadania do realizacji przez Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego oraz po zawarciu stosownej umowy o realizacji wnioskowanego
zadania pomiedzy Wojewodztwem Podkarpackim a Gming.

Powyzsze warunki techniczne traca waznos$¢ po okresie 2 lat od ich otrzymania, po tym okresie
nalezy wystapi¢ o ich aktualizacje lub wydanie nowych.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. PZDW Rzeszoéw Wydzial Planowania
3. PZDW Rzeszow Wydzial Dokumentacji
4. Ala
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