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Przedmiar robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Hos¢ }Krot.| Jum.

Element
0.001 KSNR 5/903/1 (1)

Montaz i stawianie stupéw linii napowuetrznej nN - 04 kV z slup pojedynczy przelotowy - P - 10 ZN.- analogia 12 szt
0.002 KSNR 5/903/1 (1)

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z 2erdzi warowanych stup pojedynczy do 10,5-m 6 szt
0.003 KNR 510/9932/7

Znakowanie stupa

R=0,955 M=1,000 $=1,000 18 numer
0.004 KSNR 5/1004/1

Montaz opraw ofwietlenia zewnetiznego, na stupie na wysiegniku WO - 4. 6 szt
0.005 KSNR £1004/2

MontaZz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku Wo - 1. 12 szt
0.006 KSNR 5/1004/1

Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego, na stupie 18 szt
0.007 KSNR 5/904/1

Montaz przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewéod do 50:-mm2 0,745 km

0.008 KNR 201/701/2 (2)
Reczne kopanie rowéw dia kabli, szerokosé dna do 0.4-m, kategoria gruntu IH, gleboko$¢ rowu do 0.8'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 141 m

0.009 KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0.4-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 141 m

0.010 KNR 510/201/1 (1}
Ukladanie kabli jednozylowych w rowach kablowych, ukiadanie reczne, kabel do 12-kg/m, przykrycie kabla folig
kalandrowang z PCW uplastycznionego
R= 0,965 M=1,000 S=1,000 141 m

0.011 KNR 510/303/2
Ukladanie rur ochronnych z SRS 75 wykopie - analogia
R=0955 M=1,000 S=1,000 6 m

0.012 KNR 201/704/2 (3)
Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokodé dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu I, gleboko$é rowu do

0.8'm

R= 0,955 M=1,000 S=1,000 141 m
0.013 KNR 508/110/4

Rury winidurowe ukiadane n/t na gotowych uchwytach, rura Arot BE 75 na siupie - analogia. 40 m

0.014 KNR 403/901/1
Podlaczenie przewodow pod zaciski lub §ruby, przewdd pojedynczy, powloka polwinitowa, przekrgj zyl do
2,5-mm2 60 szt

0.015 KNR 510/9936/2
Zeszyt 12 1993r. Montaz skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych niskiego napigcia z przewocdow
izolowanych, z udziatem podnoénika samochedowego, - oprawka bezpiecznikowa
R=0,855 M=1,000 S=1,000 18 szt

0.016 KNR 510/808/2
Montaz uziemied, poziomych lub przewodéw uziemiajacych, glebokoéé wykopu 0,60-m, kategoria gruntu 1|
R=0955 M=1,000 S=1,000 a0 m

0.017 KNR 510/809/11
Montaz uziemiefi, mechaniczne pograZzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il

R= 0,955 M=1,000 S=1,000 27 m
0.018 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napiecia 1-fazowego 18 pomiar
0.019 KNR 403/1205/1

Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 18 pomiar
0.020 KNR 403/1205/2

Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochrennej lub robocze], pomiar nastepny 18 pomiar
0.021 KNR 403/12011

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 18 szt

0.022 NORM 1/103/2 (9)
Przewéz samochodem skrzyniowym o ladowniosci 3.6-6.0-t materialéw sztukowych, zaladowanie i wytadowanie

reczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), przew6z na odleglosé do 8:-km 3 kurs
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