Przedmiar robét

Nazwa kosztorysu: Termomodernizacja Szkoty w Rzedzianowicach
Budowa: Termomodernizacja Szkoty w Rzedzianowicach
Nazwa obiektu lub robét: Branza ogélnobudowlana
Lokalizacja: Szkota Podstawowa w Rzedzianowicach
Zamawiajgcy: Gmina Mielec
ul. Gtowackiego 5
39-300 Mielec
Jednostka opracowujgca: Dawid Pas

Stawkar-g: 13,00 zt

Narzuty: Koszty posrednie 65,00%(R+S)
Zysk 10,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

Data opracowania:
2018-03-14
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Zakres robé6t do wykonania SCIANA WSCHODNIA:

Odkopanie fundamentow na gtebokos¢ 1,3m,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow,

Wykonanie izolacji termicznej fundamentow ze styroduru gr, 12cm,

Wykonanie cokotu z Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowej. z tynku akrylowego,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do $cian styropian EPS 80-036 gr. 12 cm,

oM

Wykonanie wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa. z tynku akrylowego,
Przerébka obrobek blacharskich nad tacznikiem do Sali gimnastycznej,

Montaz nowych rur spustowych,

Wykonanie nowej instalacji odgromowej na elewacji sciany wschodniej budynku
Wykonanie chodnika z kostki o szerokosci 1,5m wzdtuz sciany wschodniej

Ao
=l e

Kody Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szko6t podstawowych
45321000-3 Izolacja cieplna
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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Termomodernizacja Szkoty w Rzedzianowicach
1 Element ROBOTY ZIEMNE i ROZBIORKOWE - SCIANA WSCHODNIA
1.1 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5 m w
gruncie kategorii Il
O 20,280000
RAZEM:: 20,280000|m3 20,28
1.2 |KNR 404/1101/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 20,28
1.3 |KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych, spycharki,
(1 grubos$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-l| m3 20,28
1.4 |KNR401/354/3 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 szt 1
1.5 |KNR 401/354/5_|Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie iloscirobOt:
O - B 33,800000
RAZEM:: 33,800000|m2 33,800
1.6 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 27
1.7 |Kalkulacja Demontaz uziemien na $cianie wschodniej
indywidualna kpl 1
1.8 |Kalkulacja Demontaz i montaz na nowej elewacji kamery zewnetrznej
indywidualna kpl 1
2 Element OSUSZENIE FUNDAMENTOW, IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA | TERMICZNA - SCIANA
WSCHODNIA
2.1 |KNR401/619/6 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany trudno dostepne, ponad 5 m2 -
ponizej terenu
20,280000
RAZEM:: 20,280000|m2 20,28
2.2 |KNNR 3/604/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych o powierzchni do 5'm2, tynki kategorii lll z zaprawy
(1) cementowo-wapiennejzwykte m2 20,28
2.3 |KNR 401/603/4 |Analogia, Izolacje pionowe $cian przy uzyciu mas asfaltowo - kauczukowych, 2-warstwowe
2)
Wyllczenie flodei robGie
e (0.9¥2,38%12,38)2,8 32,760000
RAZEM:: 32,760000|m2 32,76
2.4 |KNR 41/115/1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), gr. 12 cm, mocowanie punktowe -
) STYRODUR e
Wyliczenie iloscirobot:
:(0,9+2,35+12,35)*2,1 32,760000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 32,760000|m2 32,8
2.5 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 32,8
2.6 |KNNR 2/603/1 |lzolacje uktadane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe analogia uktadanie folii kubetkowe;j m2 20,28
2.7 |KNR 17/928/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku akrylowego, recznie na uprzednio przygot. podtozu metoda "mokre
............................. na mokre”, na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Wyl CZenie 08 TOD Ot e
:(0,9+2,35+12,35)*0,8 12,480000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,480000|m2 12,480
3 Element WYMINA STOLARKI OKIENNEJ | DZWIOWEJ - SCIANA WSCHODNIA
3.1 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach, wspotczynnik przenikania
UM O K ) e
......................................................................................................................................................................................... . 33,800000
RAZEM:: 33,800000|m2 33,800
32 [KNR202/829/1 |Analogia - wyrownanie podioza pod parapety
Wyliczenie iloscirobOt:
i1,3"0,45"13 7,605000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,605000|m2 7,605
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
3.3 |KNNR 2/505/3 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, szeroko$é w rozwinigciu ponad
M 25°cm, z blachy stalowej, analogia parapety z blachy powlekanejgr. 07mm
Wyliczenie iloscirobot:
1,6*0,5*13 10,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,400000|m2 10,400
3.4 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 30-40°cm
2020214313 |
Wyliczenie 08I 0DOt:
O 1< < 16,900000
RAZEM 16,900000|m 16,900
3.5 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(2) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25°cm - obrébka szpalet po
............................. wymianie stolarki
Wyliczenie fl0SCi TODOt:
N (2ot 1 £ 68,900000
RAZEM:: 68,900000|m 68,900
3.6 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 20,670000
RAZEM:: 20,670000|m2 20,670
4 Element WYKONANIE ELEWACJI - SCIANA WSCHODNIA
4.1 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne izmycie
Wyliczenie ilosci robét:
SCIANA T oein BheiS bris 67 135 51,5245 45 0660060
KOMIN 26 2,340000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  114,400000/m2 114,400
4.2 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT17
1-krotnie m2 114,4
43 |KNR28/2629/2 |Ocieplenie $cian metoda "lekka” montaze profil listwy startowe do podiozazcegly
Wyliczenie iloscirobot:
N (01c52- = -2 15,600000
RAZEM:: 15,600000|mb 15,600
4.4 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie piyt styropianowych do scian styropian EPS 80-036 gr. 12 cm - $cina wschodnia
g 60600
""""""" 4,100000
RAZEM::  118,500000/m2 118,5
4.5 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
!‘.'.?J.%?Yq‘. , Przyklejenie ptyt styropianowych do scian styropian EPS 80-036 gr. 3 cm - osciezaokien
""""" 17,225000
17,225000|m2 17,225
4.6 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
............................. Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie iloscirobot:
114,4+17,225 131,625000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  131,625000|m2 131,625
4.7 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 17,225
4.8 |KNR 17/2609/5 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu szt 402
49 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
"""" 107,900000
RAZEM 107,900000|mb 107,900
4.10 |[KNR 17/928/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku akrylowego, recznie na uprzednio przygot. podiozu metodg "mokre
na mokre", na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 114,4
4.11 |[KNR 17/928/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku akrylowego, recznie na uprzednio przygot. podiozu metodg "mokre
na mokre", na osciezach, szeroko$¢ do 30°'cm m2 17,225
5  |Element ELEMENTY WYKONCZENIOWE - SCIANA WSCHODNIA
5.1 |Kalkulacja Demontaz starego stojaka elekirycznego z elewacij
indywidualna szt 1
5.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz pokrycia dachowego nad tgcznikiem sali ze szkotg z blachy po wykoniu nowej elewac;ji
indywidualna szt 1
5.3 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 10 cm
(1) m 27
5.4 |Kalkulacja Wykonanie nowej instalacji odgromowej na elewacji Sciany wschodniej budynku szkoty
indywidualna szt 1
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
5.5 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci placu, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm -
............................. (wykonanie chodnikazasala)
Wyliczenie floscirobot:
112,35"1,5 : 18,525000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,525000| m2 18,525
5.6 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
e MREBM B . 18,525000
RAZEM:: 18,525000|m2 19
5.7 |KNR231/104/3 |Warstwy odsaczajace, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu10'cm
Wyliczenie floscirobot:
e MREBM B . 18,525000
RAZEM:: 18,525000|m2 19
5.8 |KNR202/1101/7 |Podktady z kruszyw, tluczen, fr. 32-64 mm,
(1)
Wyllczenie lodcirobat,
:12,35*1,5*0,25 : 4,631250
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,631250|m3 4,631
5.9 |KNR 231/401/4_[Rowki pod kraweznikii lawy kraweznikowe, 30x30"cm, grunt kategorii -1V,
Wyliczenie iloscirobot:
112,35 : 12,350000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,350000|m 12,350
5.10 |KNR 231/402/3 [Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta, B15
1,11150C
1,11150C|m3 1,112
""" 12,350000
12,350000|m 12,350
5.12 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5
(1) cm, kostka szara
O 1 1o T L 18,525000]
RAZEM:: 18,525000| m2 18,525
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