Przedmiar robét

Nazwa kosztorysu: Termomodernizacja Szkoty w Rzedzianowicach
Budowa: Termomodernizacja Szkoty w Rzedzianowicach
Nazwa obiektu lub robét: Branza ogélnobudowlana
Lokalizacja: Szkota Podstawowa w Rzedzianowicach
Zamawiajgcy: Gmina Mielec
ul. Gtowackiego 5
39-300 Mielec
Jednostka opracowujgca: Dawid Pas

Stawkar-g: 13,00 zt

Narzuty: Koszty posrednie 65,00%(R+S)
Zysk 10,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

Data opracowania:
2018-03-14
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Zakres robé6t do wykonania SCIANA POLUDNIOWA:

Roboty rozbidorkowe - Rozebranie chodnika lub z kostki brukowej szerokosci 1,0 m,

Odkopanie fundamentow na gtebokos¢ 1,3m,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow,

Wykonanie izolacji termicznej fundamentow ze styroduru gr, 12cm,

Wykonanie cokotu z Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowej. z tynku akrylowego,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do $cian styropian EPS 80-036 gr. 12 cm,

Noarwbh=

8. Wykonanie wyprawy elewacyjna cienkowarstwowa. z tynku akrylowego,
9. Roboty wykonczeniowe — wykonanie podbitki z blachy, montaz lampy, malowanie skrzynek gazowych i inne,

Kody Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szko6t podstawowych
45321000-3 Izolacja cieplna
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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Termomodernizacja Szkoty w Rzedzianowicach
1 Element ROBOTY ZIEMNE i ROZBIORKOWE - SCIANA POLUDNIOWA
1.1 |KNR 233/104/3 |Rozebranie chodnika lub kraweznika z kostki brukowej szerokosci 1.0m
Yl CZenie 08 OOt e
. ___14,000000
RAZEM:: 14,000000|m2 14,000
1.2 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5 m w
............................. gruncie kategoril Il
Wyliczenie iloscirobOt:
114*1*1,3 : 18,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,200000|m3 18,20
1.3 |KNR 404/1101/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 18,2
1.4 |KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki,
(1) grubosc w stanie luznym 30'cm, kategoria gruntu M
o 18,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,200000|m3 18,200
1.5 |KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2°'m2 szt 1
1.6 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1
1.7 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, ocieznic drewnianych, powierzchniaponad2'm2
L 5,200000
RAZEM:: 5,200000/m2 5,200
2 Element OSUSZENIE FUNDAMENTOW, IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA | TERMICZNA - SCIANA
POLUDNIOWA
2.1 |KNR 401/619/6 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5 m2 -
POz TNl
19,253000
19,253000|m2 19,25
2.2 |KNNR 3/604/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych o powierzchni do 5°'m2, tynki kategorii lll z zaprawy
(1 cementowo-wapiennejzwykte m2 19,25
2.3 |KNR401/603/4 |Analogia, Izolacje pionowe $cian przy uzyciu mas asfaltowo - kauczukowych, 2-warstwowe
31,101000
'RAZEM:: 31,101000|m2 31,10
2.4 |KNR 41/115/1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), gr. 12 cm, mocowanie punktowe -
STYRODUR
o 31,122000
31,122000|m2 31,1
2.5 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2 31,10
2.6 |KNNR 2/603/1 |lzolacje uktadane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe analogia uktadanie folii kubetkowej m2 19,25
2.7 |KNR17/928/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku akrylowego, recznie na uprzednio przygot. podtozu metodg "mokre
_|na mokre", na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
e (1272¢08441 2608 11,848000
11,848000|m2 11,848
3 Element WYMINA STOLARKI OKIENNEJ | DZWIOWEJ - SCIANA POLUDNIOWA
3.1 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
(1 uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach, wspotczynnik przenikania
............................. Umax=0, O M2 )
Yl CZenie 08 TOD Ot e
2 5200000
RAZEM:: 5,200000|m2 5,200
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
3.2 |KNR19/929/9 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
M uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach -oknonapoddaszu
Yl CZenie 08 TOD Ot e
1,81 : 1,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,800000|m2 1,800
3.3 |KNNR 3/702/6 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z
............................. samozamykaczem i 2 zamkami, wspdtczynnik przenikania Umax 1,3 W/(m2'K)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,415000
2,415000|m2 2,415
34
""""" 1,980000
1,980000|m2 1,980
3.5 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, szeroko$é w rozwinieciu ponad
25°cm, z blachy stalowej, analogia parapety z blachy powlekanejgr. 0,7 mm
L 2,650000
RAZEM:: 2,650000|m2 2,650
3.6 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 30-40°cm
202 2 Al
Y CZeIE H08 G FOD O e
1,3+1,3 2,600000
RAZEM:: 2,600000/m 2,600
3.7 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw
(2) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 25°cm - obrébka szpalet po
_|wymianie stolarki
N - A5 b o Lt b 19,750000
RAZEM:: 19,750000|m 19,750
3.8 |KNR 202/1505/3 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
e (2#241,370,3 242 142,141,95)°03  4,785000
RAZEM:: 4,785000/m2 4,785
4 Element WYKONANIE ELEWACJI - SCIANA POLUDNIOWA
4.1 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
. 108,077000
; 31,455000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 139,532000|m2 139,532
4.2 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT17
1-krotnie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 127,676000
127,676000/m2 127,676
43
o 14,820000
14,820000|mb 14,820
4.4 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian styropian EPS 80-036 gr. 12 cm - $cina potudniowa
; 4,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  100,321000|m2 100,321
4.5 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
............................. Klejacych, przyklejenie piyt styropianowych do scian styropian EPS 80-036 gr. 5 cm -komin
liczenie 108G rOD Ot e
e (085+1,25)11,15+(1,25+085+1,25)24 . 31455000
RAZEM:: 31,455000|m2 31,455
4.6 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
............................. Klejgcych, przyklejenie plyt styropianowych do scian styropian EPS 80-036 gr. 3 cm - osciezaokien
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i((2+2+1,3)*5+(1+1+1,8)*1)*0,25 : 7,575000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,575000|m2 7,575
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
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4.7 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
............................. Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:96,221+31,455+7,575 : 135,251000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  135251000|m2 135,251
4.8 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 7,575
4.9 |KNR 17/2609/5 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu szt 448
4.10 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiemmetalowym
Wy liCZenie 08 OOt e
112,72+0,85+1,25+11,15*4+8,2+8,9+2,1+2,1+1,15+(2+2+1,3)*5+1+ |
I - . 112,170000
RAZEM:: 112,170000/mb 112,170
4.11 |KNR 17/928/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku akrylowego, recznie na uprzednio przygot. podtozu metoda "mokre
............................. na mokre”, na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Yl CZenie 08 TO DOt e
:135,251 : 135,251000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  135251000|m2 135,251
4.12 |[KNR 17/928/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku akrylowego, recznie na uprzednio przygot. podtozu metodg "mokre
na mokre", na osciezach, szerokos$¢ do 30°'cm m2 7,575
5  |Element ELEMENTY WYKONCZENIOWE - SCIANA POLUDNIOWA
5.1 |Kalkulacja Demontaz i montaz wyciggu od kuchni
indywidualna szt 1
5.2 |KNR Malowanie farbg olejng skrzynek gazowych na elewac;ji, 2-krotne
401/1212/25 (1) szt 1
5.3 |KNNR 5/502/1 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykite), zarowe, z kloszem
(2) kpl 1
54 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - okucie czapki komina
202/541/2 blachg powlekang m2 3,5
55 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - wykonanie podbitki z
202/541/2 blachy powlekanej m2 15
5.6 |Kalkulacja Dostawa z montazem kratki wentylacyjnej na elewacji
indywidualna szt 1
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