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Zaproszenie do zlozenia oferty

Wojt Gminy Mielec zaprasza do ztozenia oferty cenowej na wykonanie ogrzewania
kominkowego swietlicy wiejskiej w Ztotnikach.
Wyceng nalezy dokona¢ na podstawie zatgczonego przedmiaru robét.
Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie UG Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec do dnia
21.01.2013 roku w zaklejonej kopercie z dopiskiem :,, Wykonanie ogrzewania kominkowego
w Zlotnikach ”
Termin wykonania do dnia 20.03.2013 roku.

Osoba do kontaktu :Renata Gebarowska - Piwnica tel. 17 774 5628" Bdzdniprs Gaceh



PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robat wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI  :  Instalacja kominkowa w budynku Domu wigjskiego w Ziotnikach
ADRES INWESTYCJl :  Dom wigjski w Ziotnikach

INWESTOR : GMINA Mielec

ADRES INWESTORA  :  39-300 Mielec, ul. Jademych 7

SPORZADZIE KALKULACJE : | mgrinz. Bogdan tukaszek

DATA OPRACOWANIA : 17.08.2011

WYKONAWCA ; INWESTOR ;

Data opracowania Data zatwierdzenia
17.08.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Norma STD Wersja 4.29 Licencia: 2515
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_~Kominek Ziotniki PRZEDMIAR
d
// Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
/' 1JKNR 4-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowarie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo- |m3
A 0304-02  (wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
d (1.2+0.80)*2*0.6*0.18 m3 0.389
RAZEM 0.389
2|KNR 2-02 |l1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt Klejonych le- | m2
0613-01 |pikiem asf.na goraco do podioza betonowego - odizolowanie podioza od wkiadu ko-
ninowego
1.20.6 m2 0.720
RAZEM 0.720
3|KNR 2-02 ilzofacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny minerainej pionowe z ptyt ukfadanych  |m2
0613-06 |na sucho - cdizolowanie $cian od wkiadu kominowego
0.60*3.5 m2 2.100
RAZEM 2.100
¥ 4|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy staiowej, kolowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat  [m2
0113-02 |ksztaltek do 35 % - analogia - przewdd z blachy zarcodpomej montowany w istniejg-
¢y przewdd kominowy
7*0.47 m2 3.290
RAZEM 3.290
5| KNR-W 2-Kotly Zeliwne wodne ub parowe o pow, ogrzewalnej do 18.5m2 - wkiady kominowe |kociol
15 0501- [zeliwne
05
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
B Oprzyrzadowanie do kominkéw (zawory rozdzielacze, itp} kpl
kalk.
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-02 | Obud.stupdw prytami gips.-karton.na rusztach metal. pojedyn.dwuwarstw,55-02 - m?2
2004-03 |obudowa keminka ’
(1.40+0.70*2y*3.5 m2 9.800
RAZEM 9.800
8|KNR 2-02 [Sztablatura wewnetrznych $ctan gladkich z podziatem architektonicznym m2 -
0818-02
poz.7 m2 9.800
RAZEM 9.800
g Wykonanie kanatu w posadzce dla rury doprowadzajacej powietrze - rozkucie i uzu- |kpl
kalk. pelnienie posadzki
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 [Przebicie olworéw w $cianach z cegiel o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |szt,
0333-10 iwapienng]
1+5 szt 6.000
RAZEM 6.000
THKNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanaiizacyjne o sr. 756 mm w gotowych wykapach, wewnatrz budyn-|m ’
15 0203- |kéw o polaczeniach weiskowych - analogia - doprowadzenie powietrza do spalania
02
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
12]KNR 2-17 |Przewody wentytacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 400 mm |m2
0101-01 |- udziat ksztaltek do 35 % - analogia kanaty rozprowadzajace cieple powietrze
(14*2+5*3)*0.6 m2 25.800
RAZEM 25.800
13|KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekrojach prostokatnych o obwodzie do 400 [m2
0304-01  |mm matami (plytami) Thermasheet ¢ gr. 38 mm - izolacje przewodéw rozprowadza-
jacych cieple powietrz
poz. 12 m2 25.800
RAZEM 25,800
14|KNR 2-02 | Obud.belek i padciagéw ptytami gips.-karton.na rusztach m2
2004-05 |metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
poz.12 m2 25.800
RAZEM 25.800
13]KNR 2-17 [Anemostaty kotowe typ D o ér.do 160 mm szt.
0140-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
18 Uzupetnienia i poprawki malarskie kpl
kalk,
wiasna
1 kp! 1.000
RAZEM 1.600
17| KNR 4-01 [Uzupeinienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce- m?
0809-04 mentowej z plytek terakotowych o wymiarach 15x15 ¢ - wylozenie posadzki plytka-
mi przy kominku
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/,./’kominek ZHotniki PRZEDMIAR
e
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Lp.| Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
5 m2 5.000
/“' RAZEM 5.000
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