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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chorzelów (działki ewid. 408) w 
km 0+000 – 0+840, długości 840mb”

1 Roboty geodezyjne

1.1 Geodezyjne wytyczenie pasa drogi gminnej oraz wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja)

Wyliczenie ilości robót:

840/1000 0,840000

RAZEM: 0,840000 km 0,840

2 Podbudowa dróg

2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka
+ walec wibracyjny +profilowani i zagęszczanie podłoża wraz z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na 
odl. do 1km

Wyliczenie ilości robót:

840*3,2 2 688,000000

RAZEM: 2 688,000000 m2 2 688,00

2.2 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10˙cm (piasek lub 
żużel)

Wyliczenie ilości robót:

840*3,1 2 604,000000

RAZEM: 2 604,000000 m2 2 604,00

2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, kruszywo 0-63, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

840*3,1 2 604,000000

RAZEM: 2 604,000000 m2 2 604,00

2.4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, kruszywo 4-31,5  po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

840*3 2 520,000000

RAZEM: 2 520,000000 m2 2 520,00


