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MATERIALY:

ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z JEZDNI ULICZNYCH | PLACOW DO
KANALOW DESZCZOWYCH

.| 1.-WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY,
" TYP CIEZKI WG. PN/H-74081
2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU

ZWIROWEGO KLASY C20/25 WYSOKOSC
_'" 30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PIERSCIEN ZELBETOWY @65cm Z BETONU WIBROWANEGO
KLASY C16/20, STAL ZBROJ. St0S

4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm Z BETONU
WIBROWANEGO KLASY C16/20, STAL ZBROJ. St0S

5. - PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY C12/15

6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 7cm

ZARZADZANIE I DORADZTWO
BUDOWNICTWO LADOWE
mgr inz Andrzej Klecha
Mielec, ul. Orzeszkowej 14

Przedmiot: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa drég wewnetrznych na dziatkach nr 1557, 1564, 1571 polegajgca na
ich odwodnieniu, zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury oraz utwardzonego pasa
drogowego w miejscowosci Chorzeléw

Nazwa opracowania skala
Obudowa wpustu ulicznego dla etapu | . Skala 1:25
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