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OPIS DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 1557, 1564, 1571 polegająca na ich 

odwodnieniu, zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury oraz utwardzeniu pasa 

drogowego w miejscowości Chorzelów

 

     1.   Podstawa opracowania.  

1. Umowa z Gminą Mielec, ul. Głowackiego 5; 39-300 Mielec

2. Mapa do celów projektowych

       4.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02

     / Dz. U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430/,

5. Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające.

      2.  Lokalizacja i uzasadnienie celowości inwestycji.

    Przedmiotowe drogi położone są na terenie Gminy Mielec, powiat  mielecki. Obejmują działki 

1557, 1564, 1571 – są to działki dróg wewnętrznych oraz działkę 1608 to działka drogi gminnej 

biegnąca prostopadle do dróg wewnętrznych. Przedmiotowe drogi stanowią dojazd do przyległych 

posesji  w  stanie  obecnym  nawierzchnia  jest  mocno  skoleinowana,  tworzą  się  liczne  zastoiska 

wodne. Przyległe tereny to  tereny zabudowy jednorodzinnej. 

3. Opis stanu istniejącego

Istniejące  drogi  są  zniszczone,  posiada  liczne  koleiny  i  wyboje.  Częściowo  są  utwardzone 

kruszywem łamanym oraz destruktem, jednakże bez normatywnych spadków. Woda opadowa nie 

odpływa  z  przedmiotowych  dróg  przez  co  tworzą  się  liczne  zastoiska  wodne  i  kałuże.  Celem 

przebudowy jest  poprawa odwodnienia  przedmiotowych  dróg podniesienie  nośności  konstrukcji 

drogowej oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. Pod koroną dróg na przecięciu 

z rowem przydrożnym przy drodze gminnej zlokalizowane są przepusty Ø600. Przepust pod drogą 

na działce 1557 jest zniszczony i połamany. Należy go wymienić zachowując istniejące parametry 

bez  zmian  tj.  rzędną  wlotu,  wylotu   średnicę  przepustu  (przepust  Ø600).  Przy  wszystkich 

przepustach należy wykonać murki  czołowe. Przepusty pod drogami na działkach nr 1564 oraz 

1571 są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają przebudowy.

4. Parametry techniczne

- klasa techniczna drogi: wewnętrzna;

- kategoria ruchu: KR1;

- szerokość jezdni 4,0m;

- jezdnia dwukierunkowa;



- szerokość ciągów pieszych – zmienna do granicy działki

- spadek poprzeczny jezdni  2% 

- nawierzchnia jezdni i chodnika: kostka brukowa betonowa;

Odwodnienie drogi wgłębne poprzez projektowane wpusty uliczne, kolektor deszczowy a następnie 

projektowanym wylotem do istniejącego rowu.  

4.2. Geotechniczne warunki posadowienia 

W  celu  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  wykonano  badania  rozpoznawcze  przy 

pomocy sondy penetracyjnej okrętnej.

Na podstawie wykonanych badań określono grupę nośności podłoża jako G3.

5. Charakterystyka stanu projektowanego.

5.1. Założenia projektowe

Projektuje  się  wykonanie  przedmiotowych  robót  w  dwóch  etapach,  etap  pierwszy  jako 

wykonanie  zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury,  wykonanie  odwodnienia  za  pomocą 

wpustów ulicznych i kolektorów deszczowych oraz wykonanie warstwy z kruszywa na drodze i 

chodniku.  Przy  wykonywaniu  etapu  pierwszego  wlot  do  wpustu  ulicznego  należy  umocnić 

trzema rzędami  kostki  tak  aby zapobiec  zapychaniu  się  wpustu.  Spadek umocnienia  należy 

wykonać w kierunku wpustu ulicznego w celu zapewnienia spływu wody.

Również w pierwszym etapie przewiduje się wymianę części przelotowej przepustu pod drogą 

na  działce  1557  bez  zmiany  istotnych  parametrów  tj.  rzędnej  wlotu,  wylotu  oraz  średnicy 

przepustu. Projektuje się również wykonanie murków czołowych na wszystkich przepustach.

W  etapie  drugim  należy  wyprofilować  istniejącą  konstrukcję  a  następnie  dołożyć  warstwę 

ścieralną z kostki brukowej betonowej. Na drodze wewnętrznej  projektuje się kostkę koloru 

szarego natomiast na chodniku kostkę koloru czerwonego.

5.2 Odwodnienie

 Odwodnienie drogi projektuje się do kratek ściekowych a następnie projektowanym kolektorem 

deszczowym  Ø315  z  PEHD  PE100  SDR26  do  rowu  otwartego  wzdłuż  drogi  gminnej.  Na 

przedmiotowym  kolektorze  projektuje  się  wykonanie  studni  rewizyjnych  betonowych  Ø1000  z 

włazami typu ciężkiego oraz wpusty uliczne  również typu ciężkiego.  Przykanaliki  z wpustu do 

studni należy wykonać z rur PVC Ø160  o SN8.  Wylot kolektora należy wykonać jako umocniony 

z trzech rzędów kostki brukowej betonowej nostalit oraz umocnić rów na odcinku 1m.  

5.3. Przekrój normalny i konstrukcja drogi 

 Droga  o  szerokości  4,0m  i  przekroju  daszkowym  2%  oraz  ściekiem  przykrawężnikowym  z 

czterech  rzędów  kostki.  Z  obustronnymi  chodnikami  o  zmiennej  szerokości  oddzielone  od 

przedmiotowej drogi krawężnikiem „na płask”.



    Droga wewnętrzna:

1  warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm

2 podsypka grysowa – gr. 4cm

3 warstwa podbudowy –kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 2/31,5mm gr. 10cm

4 warstwa podbudowy –kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63mm gr. 20cm

5 warstwa dolnej podbudowy – kruszywo naturalne gr.10cm

     Chodnik:

2.  warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa czerwona gr. 6cm,

3. podsypka grysowa – gr. 4cm

4. warstwa podbudowy –kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 2/31,5mm gr. 10cm

5. warstwa odcinająca – piasek 10cm

     Pobocza:

1. warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 gr. 10cm,

5.4. Zabezpieczenie sieci gazowej

Istniejące  elementy  sieci  gazowej  wyprowadzone  do  powierzchni  gruntu  należy 

przebudować  dostosowując  do  projektowanej  niwelety  terenu  (skrzynki  uliczne  sączków 

węchowych)  lokalizując  je  w  skrzynkach  ulicznych  na  poziomie  docelowej  niwelety  drogi. 

Nawierzchnię dróg wykonać z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa i podsypki 

grysowej.  Odległość  pionowa  mierzona  od  górnej  zewnętrznej  ścianki  gazociągu  lub  górnej 

zewnętrznej rury ochronnej/osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni drogi i 

nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji jej nawierzchni.

5.4. Zabezpieczenie sieci energetycznej

Istniejące kable energetyczne w miejscu skrzyżowania z przebudowywaną drogą należy 

zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi tylu Arot 110mm. 

Prace ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE 

Mielec.

6.  Uwagi końcowe

  Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

                                                                                                          Projektant 


