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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa drég wewnetrznych na dziatkach nr 1557, 164, 1571, polegajaca na ich
odwodnieniu, zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury oraz utwardzeniu pasa drgowego w
miejscowosci Chorzeléw-etap | - droga |
1 Element Nr STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/1 NrSTWiOR:D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
drogal 0,05 = 0,050000
Ogodtem: 0,05/ km 0,05
2 Element Nr STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/202/7 (2) |Nr STWiOR:D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu II-IV w miejsce wskazane
przez inwestora
tabela robét ziemnych 135,97 = 135,970000
Ogotem: 135,97 m3| 135,97
2.2 |KNNR 1/408/1 Nr STWiOR: D-02.03.01
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt z wykopu m3 2,73
3 Element Odwodnienie
3.1 |KNNR 1/212/4 Nr STWiOR:D-02.01.01
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60’ m3, gtebokos¢ do 4'm,
kategoriagruntu lll-IV
studnia rewizyjna fi 1000
drogal 2,5%2%2*2 = 20,000000
przykanaliki (3,2)*0,7*1,2 = 2,688000
studnia $ciekowa fi 500 (2)2,5"1,4 = 7,000000
kolektorfi315 30,5%1*1 = 30,500000
Ogotem: 60,19 m3| 60,19
3.2 |KNNR1/317/2 Nr STWiOR: D-02.03.01
Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria
gruntulll-IV
drogal (20+2,86+7+30,43)-(3,14*2*2+0,03*3,2+
0,19*1,5+0,09*25,5) = 45,054000
Ogdlem: 4505 m3| 45,05
3.3 |KNNR 1/206/4 (4) |NrSTWiOR:D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 5’km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-III,
60,19-45,05 = 15,140000
Ogotem: 1514 m3| 1514
3.4 |KNNR4/1424/2  |NrSTWiOR:D-03.02.01
Studzienki sciekowe uliczne, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu
drogal 2 = 2,000000
Ogotem: 2,00| szt 2,00
3.5 |KNNR4/1308/2 |NrSTWiOR:D-03.02.01
Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi'160'mm
drogal 3,2 = 3,200000
Ogodtem: 3,20 m 3,20
3.6 |KNNR4/1411/2  |NrSTWiOR:D-03.02.01
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15°cm /pospotka/
(25,5)*0,315*0,15 = 1,204875
Ogotem: 1,200 m3 1,20
3.7 |KNNR4/1308/5 |NrSTWiOR:D-03.02.01
Kanaty zrur PEHD Fi'315'mm
drogal 25,5 = 25,500000
Ogotem: 25,50 m| 25,50
3.8 |KNNR4/1414/5 |NrSTWiOR:D-03.02.01

@)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi*1000'mm, grunt kategorii Ill, do gtebokos¢ 3'm,
drogal 2 = 2,000000
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Ogotem: 2,00| szt 2,00
3.9 |KNNR 6/0602-040 | Nr STWiOR:D-03.02.01
0 Obudowy wylotéw kolektoréw, kolektor Fi 315°'mm, wyloty zkostki betonowej wraz z umocnieneim dna
rowu szt 1,00
3.10 |KNNR 6/605/5 NrSTWiOR:D03.01.01
Scianki czotowe dla rur Fi 60°cm szt 2,00
3.11 |KNNR4/1312/5 |NrSTWIOR:D03.01.01
(2) Kanaty z rur typu WIPRO tgczonych na uszczelke gumowa, Fi'600'mm, betonowe m| 11,50
4 Element Nr STWiOR: D-04.00.00
Podbudowa i nawierzchnia
4.1 |KNNR6/103/3(2) |NrSTWIOR:D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
drogal 21211 = 233,200000
drogall 21211 = 233,200000
drogalll 21211 = 233,200000
Ogotem: 699,60, m2| 699,60
4.2 |KNNR 6/106/5(1) |NrSTWIOR:D-04.02.03
Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°'cm, piasek
chodnikdrogal 251 = 251,000000
Ogotem: 251,000 m2| 251,00
4.3 |KNNR6/112/5 Nr STWiOR: D-04.02.03
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10°'cm
drogal 212 = 212,000000
Ogotem: 212,000 m2| 212,00
4.4 |KNNR6/113/2 Nr STWIOR: D-04.04.03
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm
drogal 212 = 212,000000
Ogotem: 212,000 m2| 212,00
4.5 |KNNR6/113/5 Nr STWiOR: D-04.04.03
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm
drogal +chodnik 212+251 = 463,000000
Ogdlem: 463,00 m2| 463,00
4.6 |KNNR 6/502/3(1) |NrSTWiOR:D-08.02.02
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka grysowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara - obudowa wlotéw dla etapu |
wpusty droga | 0,4*2 = 0,800000
Ogotem: 0,80, m2 0,80
4.7 |KNNR6/113/5 NrSTWiOR: D 04.04.03
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm-pobocza
pobocze droga | 9,25 = 9,250000
Ogotem: 9,25 m2 9,25
5 Element zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia terenu
5.1 |KNR 231/1406/3 |NrSTWIOR:D03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 3,00
5.2 |KNR 231/1406/4 |NrSTWIOR:D03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociagowe i gazowe
zawory wodociggowe 3 = 3,000000
Ogotem: 3,00| szt 3,00
5.3 |KNNR5/113/3 Rury ochronne, dwudzielne do Fi*110'mm - zabezpieczenie energetyki m| 33,00
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