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PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ WEWNĘTRZNĄ Z CIĄGIEM PIESZYM
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podsypka grysowa

DROGA WEWNĘTRZNA

w. ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej

w. podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm
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15 cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

30 cm krawężnik betonowy, drogowy 15x30 cm

ława z betonu C12/15  (B15) gr. 15 cm, z oporem

Szczegół D

      skala 1:25

3 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

  8 cm kostka brukowa betonowa gr. 8
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Szczegół E

      skala 1:25

23 cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

  8 cm kostka brukowa betonowa gr. 8

ława z betonu C12/15  (B15) gr. 23 cm

+
0

.
0

0

ZARZĄDZANIE I DORADZTWO
  BUDOWNICTWO LĄDOWE
       mgr inż Andrzej Klecha
     Mielec, ul. Orzeszkowej 14

tel. (017) 773 50 81

e-mail: aklecha@powiat.mielec.pl

ZARZĄDZANIE I DORADZTWO
  BUDOWNICTWO LĄDOWE
       mgr inż Andrzej Klecha
     Mielec, ul. Orzeszkowej 14

tel. (017) 773 50 81

e-mail: aklecha@powiat.mielec.pl

CHODNIK

podsypka grysowa

kostka brukowa betonowa koloru czerwonego gr 6 cm

w. podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm

6cm

4cm

10cm

D D

zmienna

POBOCZE

w. podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm

10cm

zmienna

2,0

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ WEWNĘTRZNĄ Z POBOCZEM
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w. podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm

20cm

52cm Łącznie

30cm Łącznie

1.0 1.0

w. podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

20cm

w. dolnej podbudowa z kruszywa

naturalnego

10cm

w. odcinająca z piasku
10cm


