
  

         Mielec dnia 26.08.2014r 
            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

      

 Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości 

             nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro  
            – ogłoszenie powtórzone  

 

Na wykonanie : 

 

Remontu obiektu komunalnego OSP w Woli Chorzelowskiej  

.Zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót 

 

Termin wykonania zamówienia  do 30 październik 2014 roku.        

  

Osoba do kontaktów  Andrzej Bieniek  tel. 17 774 56  66 

                                                                                              

Ofertę sporządzoną na podstawie przedmiaru robót należy złożyć w sekretariacie Urzędu 

Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec  do 1 września 2014 roku                                  

do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  

 

Oferta na wykonanie : ,, Remontu obiektu komunalnego OSP w Woli Chorzelowskiej  

 nie otwierać przed godz.10.00 – 1 września 2014 roku” 

 

 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 100 pkt.  

 

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali 

Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie  

z poniższym wzorem: 

  

  

                                          Cena oferowana minimalna brutto  

  CENA = --------------------------------------------------- x 100  

            Cena badanej oferty brutto  

 

 

    

      

          Wójt Gminy Mielec  

            Kazimierz Gacek 
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Przedmiar robót

Remont obiektu komunalnego OSP w Woli Chorzelowskiej

Budowa: Wola Chorzelowska
Inwestor: GMINA MIELEC, ul. Głowackiego 5,  39-300 Mielec
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Remont obiektu komunalnego OSP w Woli Chorzelowskiej
1 Opaska z kostki brukowej - betonowej szer. 0.80m
1.1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:
0,9*(9,6+14,4+3,7+6,55+9+5,8) 44,145000

RAZEM: 44,145000 m2 44,15
1.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,9*(9,6+14,4+3,7+6,55+9+5,8) 44,145000

RAZEM: 44,145000 m2 44,15
1.3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
11,4+15,3+0,9+7,45+9+5,8+5 54,850000

RAZEM: 54,850000 m 54,85
1.4 Ławy pod obrzeża betonowe i odwodnienie liniowe, ława betonowa zwykła Beton B-15  (0,04m3/mb)

Wyliczenie ilości robót:
0,04*(11,4+15,3+0,9+7,45+9+5,8+5) 2,194000

RAZEM: 2,194000 m3 2,194
1.5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
9,6+14,4+3,7+6,55+9+5,8 49,050000

RAZEM: 49,050000 m 49,05
1.6 Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5·cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:
(9,6+14,4+3,7+6,55+9+5,8)*0,8 39,240000

RAZEM: 39,240000 m2 39,240
1.7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
(9,6+14,4+3,7+6,55+9+5,8)*0,8 39,240000

RAZEM: 39,240000 m2 39,240
1.8 Ułożenie odwodnienia liniowego korytko ściekowe z tworzywa - kanał z tworzywa  z rusztem ze stali ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:
0,9*5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 5
1.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem, 

kostka szara
Wyliczenie ilości robót:

(9,6+14,4+3,7+6,55+9+5,8)*0,8 39,240000
RAZEM: 39,240000 m2 39,240

2 Wjazd z kostki brukowej - betonowej
2.1 Rozebranie betonowego chodnika, mechanicznie, grubość 6·cm

Wyliczenie ilości robót:
1,2*10 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12
2.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:
5*10 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000
2.3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
5*10 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50
2.4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
10+12+5,5 27,500000

RAZEM: 27,500000 m 27,5
2.5 Ławy pod obrzeża betonowe i odwodnienie liniowe, ława betonowa zwykła Beton B-15  (0,04m3/mb)

Wyliczenie ilości robót:
27,5*0,04 1,100000

RAZEM: 1,100000 m3 1,1
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2.6 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:

10+12+5,5 27,500000
RAZEM: 27,500000 m 27,5

2.7 Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek
Wyliczenie ilości robót:

5*10 50,000000
RAZEM: 50,000000 m2 50

2.8 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm
Wyliczenie ilości robót:

5*10 50,000000
RAZEM: 50,000000 m2 50

2.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka szara
Wyliczenie ilości robót:

5*10 50,000000
RAZEM: 50,000000 m2 50

3 Konserwacja ogrodzenia z prętów stalowych
3.1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:
(5,5+5,5+1,2)*1,2 14,640000

RAZEM: 14,640000 m2 14,6
3.2 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje kratowe, farba olejna ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:
(5,5+5,5+1,2)*1,2 14,640000

RAZEM: 14,640000 m2 14,64
3.3 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje kratowe, farba olejna nawierzchniowa ogólnego 

stosowania
Wyliczenie ilości robót:

(5,5+5,5+1,2)*1,2 14,640000
RAZEM: 14,640000 m2 14,6


