Przedmiot zamowienia

» Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych drég gminnych na terenie
Gminy Mielec w 2015r”’

a) Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej emulsjg 1 grysami przy uzyciu
remontera.

b) Remont czgstkowy drog gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszankg
mineralno-asfaltows.

¢) Remont drogi gminnej w Szydlowcu (dz. ewid. nr 251/1) w technologii
podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowa szybkorozpadowg 1 grysem kamiennym frakcji 8/11mm oraz 5/8mm.

Zamawiajacy bedzie zlecal pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy kazdorazowo rzeczowy
zakres robot wg ustalen.

Podane w ofercie kwoty uwzgledniajg koszty przygotowania nawierzchni drogi do naprawy,
koszty zakupu, dostawy 1 wbudowania materiatu.

Przewidywana zakres robot w okresie trwania zamowienia:

Lp. Zakres [los¢

2. 3.

Remont czagstkowy nawierzchni bitumicznej emulsjg 1 grysami przy uzyciu

80 ton
remontera'!
2. | Remont czastkowy drog gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanka 20 ton
mineralno-asfaltowa (!
Remontu drogi gminnej w Szydlowcu (dz. ewid. nr 251/1) w technologii
3. podwojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsja 240mD2

asfaltowa szybkorozpadowa igrysem kamiennym frakcji 8/11mm oraz
5/8mm?®

(Mcena zawiera koszty zakupu, dostawy i wbudowania oraz przygotowania nawierzchni drogi do naprawy.
@wykonanie podbudowy pod skropienie po stronie Zamawiajacego.

[losci robot podane w kosztorysie ofertowym dla kazdego z zadan majg charakter
orientacyjny i postuza one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty
najkorzystniejszej do okreslenia orientacyjnej warto$ci umowy. Rzeczywista 1lo$¢ robot
zleconych do wykonywania w ciggu roku uzalezniona bedzie od potrzeb remontowych stad
tez moze rozni¢ si¢ od ilosci okreslonych w kosztorysie ofertowym (do 50% wartos$ci).
Jakakolwiek roznica pomigdzy rzeczywistg iloscig wykonanych robo6t, a podang w
kosztorysach ofertowych nie bedzie podstawa do zmiany cen jednostkowych.




Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisOw 1 dokumentdéw technicznych
b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polskg Normg lub aprobatg
techniczng
Przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty
1 uzyskac zgode na jego wbudowanie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy - nie dopuszcza: mozliwosci sktadania ofert czesSciowych 1 wariantowych.

Zamawiajacy przewiduje zwigkszenie warto$ci zamowienia (roboty uzupetniajace) do 50%
jednak faczna warto$¢ prac nie moze przekroczy¢ kwoty 30tys euro netto.

W przypadku planowanego powierzenia podwykonawcom cze$ci zamoOwienia nalezy to
wskaza¢ w ofercie (wskazujac nazwe podwykonawcy oraz zakres robot) .
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