-6 -

OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA MIELEC
UL. GLOWACKIEGO 5
39-300 MIELEC

LOKALIZACJA: RYDZOW (OBREB 42) — dz. nr ewid. 992/5, 992/8
Jedn. ewid. 181105_2 GMINA MIELEC

1. Podstawa opracowania:
1.1. Umowa na wykonanie prac projektowych,
1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,
1.3. Pomiar w terenie, uzgodnienia z Inwestorem,

1.4. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Rodzaj inwestycji:
2.1. Budowa obiektéw matej architektury — na istniejagcym placu publicznym w Rydzowie.
2.2. Cel inwestycji:
e Budowa ogolnodostepnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywnos$ci
rehabilitacyjno — rekreacyjnych skierowanych do réznych grup wieckowych,

e Tworzenie przestrzeni aktywnoS$ci sportowej sprzyjajacej miedzypokoleniowej
integracji spotecznej — uprawianie sportu jako forma spedzenia wolnego czasu,

e Odpowiedz na oczekiwanie spoleczne w zakresie tworzenia stref aktywnosci
rehabilitacyjno — rekreacyjnych w poblizu miejsc zamieszkania,

e Plac rehabilitacyjno — rekreacyjny ma stuzy¢ wszystkim: dorostym, dzieciom,
mlodziezy oraz seniorom zaréwno tym w petni sprawnym ruchowo jak i tym,
ktorym wigksza aktywnos¢ fizyczna bedzie bardzo przydatna z punktu widzenia
zdrowotnego. Celem gltoéwnym jest zadbanie o poprawe zdrowia i kondycji
spoteczenstwa poprzez aktywne spgdzanie wolnego czasu.

2.3. Planowane prace bgda obejmowaty:

e Wyrdwnanie terenu i zalozZenie siatki PE przeciw kretom,

e Dowiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej,

e Wykonanie nawierzchni trawiastej pod urzadzenia zabawowe,
e Nasadzenie zieleni,

e Budowe fundamentéw pod urzadzenia,

e Montaz urzadzen.
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3. Opis stanu istniejacego:

3.1. Polozenie

Teren inwestycji — dziatki nr ew. 992/5, 992/8 potozone s3 w Rydzowie w Gminie Mielec.
Wzdhuz granicy wschodniej przebiega droga powiatowa 1169R — Podleszany — Ruda —
Zasow, Od strony poludniowej na dziatce 986/25 znajduje si¢ dwukondygnacyjny budynek
mieszkalny jednorodzinny, a na dzialce 986/24 pastwiska. Od strony zachodniej na dzialce
992/4 lasy, a na dziatce 992/11 pastwiska. Od strony péinocnej na dziatce 992/12 - znajduja
si¢ pastwiska oraz na dziatce 1015 droga powiatowa 1168R.

3.2. Ksztalt 1 wielkos$é:

Dziatki w ksztalcie wieloboku o tacznej powierzchni 0,5444 ha, teren plaski, zabudowany
budynkiem szkoty i sali gimnastycznej z tacznikiem o powierzchni 779 m?.

3.3. Zainwestowanie:

Dziatka zabudowana budynkiem szkoly i1 sali gimnastycznej. Teren w calo$ci ogrodzony.
W poélnocno — wschodniej czeSci dziatki 992/5 znajduje si¢ istniejagcy plac zabaw
o0 powierzchni 205,46 m2. Na dziatkach znajduje si¢ furka, brama wjazdowa, chodniki,
dojscia do szkoty i do placu zabaw.

3.4. Zielen:

Poza terenem zabudowanym zielen niska — tereny zielone. Wzdhuiz granic zielen wysoka
w postaci pojedynczych drzew.

4. Projekt zagospodarowania terenu:

4.1. Dane oraz lokalizacja:

Projektowany plac aktywno$ci rehabilitacyjno — rekreacyjny sytuuje si¢ kolo
istniejacego placu zabaw (po stronie potnocno — zachodniej). Bedzie on potozonych na
dziatkach 992/5 1 992/8. Dojscie bedzie poprzez istniejacg infrastrukture — furtke oraz
chodniki istniejace.

Teren strefy placu rehabilitacyjno — rekreacyjnego w ksztalcie nieregularnego
czworoboku o wymiarach 25,10 m x 11,32 m x 22,55 m x 4 m o powierzchni
177,74 m?, Odlegtoéci wydzielonego terenu rehabilitacyjno — rekreacyjnego sa wigksze
od minimalnych odleglosci przewidzianych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”:

e (Odlegtos¢ placu od najblizszej drogi jest powyzej 10 m,

e Odleglos¢ placu od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpaddéw wynosi powyzej 10 m.

e (Odleglos¢ placu od dziatki 992/12 wynosi okoto 4 m,
e (Odleglos¢ placu od budynku szkoty wynosi 1,2m,

4.2. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz wyposazenie:

Projekt obejmuje budowg placu rehabilitacyjno — rekreacyjnego wyposazonego w
7 podwojnych urzadzen fitness montowanych na stupie nosnym. Urzadzenia dobrano
tak, aby z kazdej strony zamontowany byt inny element do ¢wiczen, a calg silownia
zapewniala jak najbardziej urozmaicone formy treningu dla uzytkownikéw w réznym
wieku.
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Wyposazenie dodatkowe: tablica informacyjna, 2 kosze na $mieci, 2 tawki z oparciem.
Zielen: nasadzenie 30 sztuk tui szmaragdowych.

Urzadzenia bezobstugowe, catkowicie bezpieczne, odporne na warunki, atmosferyczne i
proby niszczenia. Shuzg do ¢wiczenia catego ciata: ndg, ramion, brzucha i plecow.
Podziclone sa na dwie grupy stuzace do treningu sitowego, poprawiajgce
funkcjonowanie uktadu sercowo — naczyniowego, uktadu oddechowego, i trawiennego,
koordynacje ruchowa, kondycje oraz pomagajace w rozcigganiu si¢ 1 rozgrzewce.
Aktywnos¢ fizyczna na §wiezym powietrzu gwarantuje lepsze dotlenienie organizmu, a
co za tym idzie — lepsze samopoczucie. To doskonata forma spedzenia czasu wolnego z
przyjaciotmi lub rodzing.

4.3. Zakres robot:
e Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu wokot budowy,
e Wyréwnanie terenu i zatozenie siatki PE przeciw kretom,
e Dowiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej,
¢ Wykonanie nawierzchni trawiastej pod urzadzenia zabawowe,
e Tyczenie obiektéw,
e Wykonanie wykopow pod fundamenty,
e Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia wraz z osadzeniem kotew,
e Montaz urzadzen,
e Montaz lawek, koszy na §mieci,
e Montaz tablicy informacyjnej wraz z regulaminem,
e Nasadzenie zieleni: 30 szt. tui szmaragdowych,

e Uprzatnigcie terenu — ziemi¢ z wykopoéw wykorzysta¢ do niwelacji terenu, a
nadwyzki wywiez¢ W miejsce wskazane przez Inwestora,

4.4. Dane konstrukcyjno — materiatowe:

e Fundamenty z betonu C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym; posadowienie 1,2 m
ponizej poziomu terenu; wielkoS¢ oraz rozmieszczenie fundamentow wg
wytycznych producenta urzadzen; podczas betonowania uzywaé wibratoréw
wglebnych, w celu wlasciwego zaggszczenia mieszanki betonowej; stopy
fundamentowe wylewac¢ w gruncie; w celu zabezpieczenia mieszanki betonowej
przed utrata nadmiernej iloSci wody zarobowej, dno oraz $ciany wykopu
zabezpieczy¢ folig budowlang czarng 0,2 mm; w razie koniecznos$ci, zgodnie
z dokumentacjg techniczno robocza urzadzenia, podczas betonowania
fundamentow osadzi¢ i zastabilizowaé elementy kotwiagce, gorng powierzchnie
fundamentow zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng z roztworu asfalto —
kauczukowego stosowanego na zimno — np. 2x dysperbit;

o Kotwy stalowe wg wytycznych producenta urzadzen;

e Siatki PE przeciw kretom - wymiar oczka maksymalny 15x15 mm. Siatka ma by¢
roztozona pod cienkg warstwa ziemi — ok. 10 cm. Siatk¢ nalezy uktadac
z "zaktadka" min 10 cm. Po uloZeniu siatek nalezy przymocowac je do podtoza
szpilkami.
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4.5. Uksztattowanie powierzchni placu:

Rzedne nawierzchni placu dostosowane sg do rzgdnych istniejacego terenu. Wysokos¢
nawierzchni dostosowana jest do wysokosci kotwienia lub innego montazu w gruncie
projektowanych elementéw zagospodarowania takich jak urzadzenia zabawowe oraz
mata architektura. Warto$¢ i kierunki spadkow sg uksztaltowane tak, aby sptyw wody
odbywat si¢ od kierunku szkoty na tereny zielone za placem rehabilitacyjno —
rekreacyjnym.

4.6. Urzadzenia:

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace normy.
Wykonie montazu urzgdzen mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentdow urzadzen oraz w oparciu o instrukcje montazu. Wszystkie
urzadzenia muszg by¢ wykonane z bezpiecznych 1 trwalych materiatow oraz powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176:2009.

4.7. Zestawienie urzadzen rehabilitacyjno — rekreacyjnych uzytych do sitowni w Rydzowie:

e Prasargczna/ Prasa nozna — 1 szt.,

Podstawowe wymiary maksymalne: szeroko$¢: 802 mm, dlugos$é: 1832mm,
wysokos$¢: 2196 mm, bezpieczna strefa: 4832mm x 3802mm, materiat: rura oraz
blacha stalowa, siedzisko ptyta HDPE 15mm lub stal nierdzewna, S$ruby
nierdzewne, zabezpieczenie antykorozyjne: powloka cynkowa, lakier proszkowy-
poliestrowy, sposob mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej,
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e Przywodziciel / Twister — 1 szt.,

Podstawowe wymiary maksymalne: szeroko$¢: 772 mm, dilugos¢: 1433 mm,
wysokos¢: 1702 mm, bezpieczna strefa: 4433mm x 3772mm, materiat: rura oraz
blacha stalowa, stopnice aluminium ryflowane lub stal nierdzewna, S$ruby
nierdzewne, zabezpieczenie antykorozyjne: powloka cynkowa, lakier proszkowy-
poliestrowy, sposéb mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w Sstopie
betonowej,

e Wyciag gorny / Prasa nozna — 1 szt.,

Podstawowe wymiary maksymalne: szeroko$é: 802 mm, dtugosé: 2065 mm,
wysokos¢: 2196 mm, bezpieczna strefa: 5065mm x 3802mm, materiat: rura oraz
blacha stalowa, siedzisko ptyta HDPE 15mm lub stal nierdzewna, S$ruby
nierdzewne, zabezpieczenie antykorozyjne: powloka cynkowa, lakier proszkowy-
poliestrowy, sposdb mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej,
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e Motyl A/ Motyl B —1 szt.,

Podstawowe wymiary maksymalne: szeroko$¢: 827 mm, diugos¢: 1593 mm,
wysokos¢: 1987 mm, bezpieczna strefa: 4585mm x 3827mm, material: rura oraz
blacha stalowa, siedzisko plyta HDPE 15mm lub stal nierdzewna, S$ruby
nierdzewne, zabezpieczenie antykorozyjne: powloka cynkowa, lakier proszkowy-
poliestrowy, sposéb mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w Stopie

betonowej,

e Narciarz podwdjny — 1 szt.,

Podstawowe wymiary maksymalne: szerokos¢: 523 mm, dlugosé: 1784 mm,
wysoko$¢: 1685 mm, bezpieczna strefa: 4776mm x 3523mm, material: rura oraz
blacha stalowa, stopnice aluminium ryflowane lub stal nierdzewna, S$ruby
nierdzewne, zabezpieczenie antykorozyjne: powloka cynkowa, lakier proszkowy-
poliestrowy, sposob mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej,
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e Stepper / Wahadto — 1 szt.,

Podstawowe wymiary maksymalne: szerokos¢: 822 mm, dlugosé: 1081 mm,
wysokos¢: 1703 mm, bezpieczna strefa: 3822mm x 3822mm, material: rura oraz
blacha stalowa, stopnice aluminium ryflowane lub stal nierdzewna, S$ruby
nierdzewne, zabezpieczenie antykorozyjne: powtoka cynkowa, lakier proszkowy-
poliestrowy, sposob mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej,

e Porecz / Prostownik plecow — 1 szt.,

Podstawowe wymiary maksymalne: szerokos$¢: 739 mm, dlugos¢: 1427 mm,
wysoko$¢: 2135 mm, bezpieczna strefa: 4381mm x 3738mm, materiat: rura oraz
blacha stalowa, oparcie 1 wspornik ptyta HDPE 15mm lub stal nierdzewna,
stopnice aluminium ryflowane lub stal nierdzewna, S$ruby nierdzewne,
zabezpieczenie antykorozyjne: powtoka cynkowa, lakier proszkowy-poliestrowy,
sposob mocowania: kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej,
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4.8. Wyposazenie dodatkowe placu rehabilitacyjno — rekreacyjnego:

e Lawka z oparciem — 2 szt.,

Parametry tawki: stelaz zeliwny, deski zaimpregnowane i dwukrotnie
lakierowane, zeliwo pomalowane proszkowo na czarno, waga min.: 35 kg, otwory
pozwalajace na montaz do podloza. Lawka ma by¢ przymocowana na state do
podtoza.

e Kosz na $mieci — 2 szt.,

Parametry kosza na $mieci: wyposazony jest w daszek chronigcy przed opadami
atmosferycznymi 1 wywiewaniem $mieci, kosz jest ocynkowany i malowany
farbami proszkowymi W sktad kosza wchodzi: stupek o minimalnych wymiarach
50 x 50 x 1250 mm, kosz 0 pojemnosci min. 35 I, minimalna wysoko$¢ kosza od
powierzchni ziemi 110 cm.
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e Tablica informacyjna — 1 szt.,

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali, ocynkowana metoda ogniowa i
malowana lakierem proszkowym, Mocowanie do podioza za pomoca fundamentu
betonowego, Moze by¢ na jednym albo na 2 stupkach. Wysoko$¢ gory tablicy
informacyjnej min. 1,8 m od powierzchni ziemi.

4.9. Strefy ochronne:

Wielko$¢ minimalnej strefy ochronnej wynosi 150 cm od najbardziej wysunigtej
krawedzi urzadzeni. Strefy poszczegdlnych urzadzen nie moga na siebie wzajemnie
nachodzi¢. W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych elementow
architektury typu: drzewo, kosz, tawka, itp.

4.10. Nawierzchnia:

4.11.

Na terenie strefy zaprojektowano nawierzchni¢ naturalng trawiasta. Zaleca si¢
zastosowa¢ mieszanke traw o zwiekszonej odpornosci na deptanie oraz intensywne
uzytkowanie.

Zakres robot do wykonania:

e Uporzadkowanie terenu, zdj¢cie darni, i zebranie zanieczyszczen z powierzchni,
e Wyprofilowanie terenu pod plac rehabilitacyjno — rekreacyjny,

e  Wyréwnaniu powierzchni,

e Zalozeniu siatki PE przeciw kretom - wymiar oczka maksymalny 15x15 mm.

e Nawiezieniu i rtOwnomiernym rozscieleniu 10 cm warstwy ziemi urodzajnej,

e Siew reczny trawy,

e Zwatowaniu powierzchni,

e Uprzatnieciu terenu,

Uwagi koncowe:

Roboty budowalne winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi okreSlonymi przez
producentéw 1 dostawcOw poszczegdlnych wyrobow budowlanych, systemow
technologicznych, elementow, produktow 1 urzadzen. Wszystkie roboty budowlane
nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem osob uprawnionych do wykonania tych prac i
robot.
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W trakcie realizacji robdt budowlanych, moze pojawi¢ si¢ konieczno$¢ wykonania
robot budowlanych nieprzewidzianych w zakresie dokumentacji projektowej, ktoérych
pomini¢cie bedzie mialo istotny wplyw na trwatos$¢ i poprawno$¢ wykonania robot w
kontekscie spelnienia warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy
Prawo Budowlane. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru oraz projektanta w celu
ustalenia sposobu postepowania, technologii i okre§lenia niezbednego zakresu robot
budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw. W zaleznosci od zastosowanych materialbw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow.

Przed odbiorem nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zalgczy¢é je do
dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykonywaé z nalezytg staranno$cia
oraz wiedzg i1 sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm.

Obowiazek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane,
wyroby indywidualne i1 urzadzenia posiadaja stosowne dokumenty zezwalajace na ich
uzycie spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorze nadzoru.

Ochrona Srodowiska:

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi.

W strefie wplywu tej inwestycji na otoczenie nie znajduja si¢ obiekty podlegajace
ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do dobr kultury wspotczesne;j.

Projektowany obiekt nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

Zapewnienie dostepu dla os6b niepelnosprawnych:

Projektowany obiekt znajduje si¢ na poziomie otaczajacego terenu i jest dostepny dla
0s0Ob niepetnosprawnych.

Wymagania dotyczace osob trzecich:

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania terendow
i dziatek sgsiednich.

Inwestycja nie ogranicza dostgpu $wiatla, doj$¢ 1 dojazdéw do dzialek sagsiednich ani
korzystania z mediow.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje tez ponadnormatywnego hatasu ani drgan.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia kierunku sptywu wod na dziatkach sgsiednich.
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