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Dotyczy: wymagaii dia uktadu pomiarowe-rozliczeniowych dla potrzeb TPA

Nawigzujgc do Parstwa pisma o znakach: GZGK.410.26.2016 z dn. 23.08.16r. (data wplywu
02.09.2016 r.) dotyczacego okreslenia wymagar technicznych, jakie powinien spetnia¢ ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy dla potrzeb korzystania z zasady TPA informujemy, Ze odbiorca, ktdry jest
wiascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (dot. to Parnstwa przypadku), chcgey skorzystaé po
raz pierwszy z prawa wyboru sprzedawcy, dostosowuje ukfady pomiarowo-rozliczeniowe do
wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93,
poz. 623, z pbin. zm.) oraz w IRIESD zatwierdzonej decyzja Prezesa URE.

W oparciu o przywotane regulacje prawne dla obiektu: Automatyczna Kontenerowa SUW

w m. Chrzastow, gm. Mielec [nr ewid. 2/02/78/1 (B11)] PPE 480548211000029136, (przyigczonego

na napieciu wyzszym niz 1 kV, o mocy pobieranej nie wiekszej niz 40 kW) wymagane jest aby:

a) pomiar zrealizowany uktadem pomiarowo—rozliczeniowym mierzacym moc i energie w kaidej
fazie.  Przektadniki  pradowe  winny mie¢ rdzenie  uzwojenia  pomiarowego
w klasie doktadnoéci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2), a wspdlczynnik bezpieczeristwa
przyrzadu (FS) dla przektadnikow pradowych byt <5,

b) w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym zastosowany byt licznik o klasie doktadnosci nie gorszej
niz B lub 1, realizujgcy pomiar energii czynnej, energii biernej w obu kierunkach, sumy
maksymalnych wielkosci nadwyiek mocy pobrane] ponad moc umowng 15-sto minutowg
wyznaczanych w cyklach godzinowych, strat w linii zasilajgcej i transformacji,

c) licznik umozliwiat: rejestracje i przechowywanie w pamieci przebiegi obcigzenia w okresie
uéredniania od 15 do 60 minut, automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego stosownego dla
danej grupy taryfowej wg Taryfy dia ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.
{Oddziat Rzeszéw), pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych tub
w celach kontrolnych, przechowywanie danych pomiarowych przez okres min. 63 dni (dla cykli
catkowania 157},

d) licznik powinien by¢ sparametryzowany na strone wtérna w wybranej przez Odbiorce grupie
taryfowej. Zamykanie okresu rozliczeniowego winno by¢ na godz. 00:00, 1-go lub 16-go dnia
kazdego miesigca. Okres usredniania mocy winien wynosi¢ 15 minut,

e) ukftad pomiarowo-rozliczeniowy zapewniat transmisjg danych pomiarowych do lokalnego
systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw).
Do przesytu danych pomiarowych {zdalnego odczytu} wykorzystana byla ustuga transmisji danych
oferowanych przez sie¢ GPRS/GSM. Uktad pomiarowo—rozliczeniowy winien by¢ wyposazony
w urzadzenia komunikacyjne GPRS/GSM,
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f) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy miat uktacy synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz
na dobe,

g} dokonaé¢ obliczed w zakresie doboru elementéw w péiposrednim ukiadzie pomiarowo-
rozliczeniowym, dla strony pierwotnej i wtdrnej przektadnikéw pomiarowych. W obliczeniach
uwzglednic:

wymagania dla obcigzenia strony wtdrnej, tj.: 0,255, < 5, <5,

wielko$¢ mocy czynnej planowanej do pobierania z sieci OSD. Moc czynna planowana do
pobierania z sieci OSD nie moze by¢ wieksza od mocy przyigczeniowej ckreslonej dla danego
miejsca dostarczania, jak rowniez nie mniejsza od mocy wymaganej ze wzgledu na wlasnosci
metrologiczne projektowanych przektadnikdw pradowych i licznikéw energii eiektrycznei,

Na zakres zmian winna by¢ opracowana dokumentacja projektowa i przedtozona do uzgodnienia
z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszéw. Uzgodniona
dokumentacja stanowi podstawe do rozpoczecia prac dostosowawczych. Prace przy urzgdzeniach
uktadow pomiarowo-rozliczeriowych moga by¢ wykonywane wytacznie z udziatem lub za zgoda
przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw. Nr tel. do kontaktu w sprawie: 17 749 7640;
17 584 5857.

Z powaianiem
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1. RE Mielec (RD}
2. DH

3, DU

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego

przez Sad Rejonowy LublinWschdd w Lubiinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 2:2
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 8 720 424 180 z} w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAC S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p}



